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1 Erste Schritte 



Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf der HP PhotoSmart R71 7 
Digitalkamera und willkommen in der Welt der Digitalfoto- 
grafie! 

In diesem Handbuch werden die Ausstattungskomponenten 
der Kamera beschrieben, mit deren Hilfe Sie sicherstellen 
konnen, dass Sie beim Fotografieren exzellente Ergebnisse 
erzielen. Zu diesen Ausstattungskomponenten zahlen unter 
anderem: 

• HP Technologie zur adaptiven Beleuchtung - Bringt auto- 
matisch Details ins Licht, die im Schatten liegen (siehe 
Seite 68). 

• Kamerainterne Entfernung roter Augen - Dient zum 
Erkennen und Entfernen roter Augen (siehe Seite 103). 

• 12 Aufnahmemodi (einschlieBlich Panorama) - Wahlen 
Sie einen voreingestellten Aufnahmemodus fur eine opti- 
male Belichtung bei Standardmotiven aus oder definieren 
Sie Ihren eigenen Aufnahmemodus mit den am haufigs- 
ten von Ihnen verwendeten Einstellungen. Verwenden Sie 
den Modus Panorama, urn f unf Bilder nacheinander auf- 
zunehmen und diese als vollstdndiges Panorama in der 
Vorschau Ihrer Kamera anzuzeigen. Danach konnen Sie 
diese auf Ihrem Computer zu einem breiten Bild zusam- 
menfijgen (siehe Seite 52). 

• HP Bild-Tipp - Stellt Tipps zum Aufnehmen besserer Fotos 
zur Verftigung (siehe Seite 104). 
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• HP Instant Share - Dient zum bequemen Auswahlen von 
Einzelbildern auf Ihrer Kamera, urn diese automatisch an 
verschiedenste Ziele, z. B. E-Mail-Adressen, Webseiten 
oder Drucker zu senden, wenn das nachste Mai eine Ver- 
bindung zwischen der Kamera und einem Computer her- 
gestellt wird. Die Empfdnger konnen die Bilder betrach- 
ten, ohne groBe Dateianhdnge herunterladen zu mussen 
(siehe Seite 109). 

• Direktdruck- Dient zum direkten Drucken von Ihrer 
Kamera aus auf einem PictBridge-zertifizierten Drucker, 
ohne eine Verbindung zu einem Computer herstellen zu 
mussen (siehe Seite 121). 

• Hilfe auf der Kamera - Verwenden Sie die angezeigten 
Anweisungen, urn Hilfe zu den verschiedenen Kamera- 
komponenten zu erhalten, wenn das Handbuch nichtgriff- 
bereit ist (siehe Seite 32). 

Fur noch mehr Komfort empfiehlt sich 
der Kauf einer HP PhotoSmart R-Series 
Kamera-Dockingstation. Diese ermdg- 
licht das einfache Ubertragen von Bil- 
dern auf einen Computer, das Senden 
von Bildern an einen Drucker oder das Anzeigen auf einem 
Fernsehgerdt sowie das Aufladen der Lithium-lonen-Batterie 
in der Dockingstation. AuBerdem konnen Sie Ihre Kamera in 
der HP Kamera-Dockingstation bequem aufbewahren. 

Einrichten 

Wenn Sie beim Lesen der Anweisungen in diesem Abschnitt 
ndhere Informationen zu einem Teil Ihrer Kamera (beispiels- 
weise einer Taste oder Leuchte) bendtigen, lesen Sie den 
Abschnitt Kamerateile auf Seite 23. 
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1 . Installieren des Einsatzes in der 
Kamera-Dockingstation (optional) 

Wenn Sie eine HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation erwerben, finden Sie im 
Paket mit der Dockingstation mindestens 
einen Dockingeinsatz. Wenn Sie die 
Dockingstation fur die Verwendung mit der Kamera einrich- 
ten, mussen Sie den Dockingeinsatz verwenden, der mit 
einem GRUNEN Aufkleber versehen ist. Befolgen Sie die 
Anweisungen im Benutzerhandbuch fur Ihre Dockingstation, 
urn den Dockingeinsatz in die Kamera-Dockingstation einzu- 
setzen. 

2. Befestigen der Halteschlaufe 

Befestigen Sie die Halte- 
schlaufe, wie in der Abbil 
dung dargestellt, seitlich 
an der Kamera. 



3. Einsetzen der Batterie 

Fur Ihre Kamera konnen Sie entweder eine aufladbare 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie (LI 81 2A/L1 81 2B) 
oder eine nicht aufladbare Duracell® CP 1 -Batterie ver- 
wenden. 





Erste Schritte 1 3 



1. Offnen Sie die Klappe 
des Batterie /Speicher- 
kartenfachs an der Unter- 
seite der Kamera, indem 
Sie die Klappe in Rich- 
tung der Kameraruck- 
seite schieben. 

2. Setzen Sie die Batterie in 
das groBere Fach (siehe 
Abbildung) ein und schieben Sie diese hinein, bis die Ver- 
riegelung greift. 

3. SchlieBen Sie die Klappe des Batterie /Speicherkarten- 
fachs, indem Sie die Klappe nach unten und in Richtung 
Kameravorderseite schieben, bis sie einrastet. 

Wenn Sie die Batterie aus der Kamera nehmen mochten, 
schalten Sie die Kamera zunachst aus. Offnen Sie die 
Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs und losen Sie die 
Batterieverriegelung. Wenn Sie danach die Kamera neigen, 
gleitet die Batterie aus ihrem Fach. 

Weitere Informationen zur Leistung von Lithium-lonen-Batte- 
rien und nicht aufladbaren Duracell® CP1 -Batterien, die in 
der Kamera eingesetzt sind, finden Sie unter Leistung nach 
Batterietyp auf Seite 201 . Die Anzahl der Aufnahmen, die 
bei jedem Batterietyp je nach Nutzung zu erwarten sind, 
konnen Sie dem Abschnitt Anzahl der Aufnahmen nach Bat- 
terietyp auf Seite 202 entnehmen. Informationen zur optima- 
len Nutzung der Batterieleistung finden Sie in Anhang A, 
Umgang mit Batterien, ab Seite 1 97. 
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HINWEIS: Wurde Ihre Kamera mit einer aufladbaren Batte- 
rie ausgeliefert, ist diese teilweise aufgeladen. Es wird 
jedoch empfohlen, diese vor der ersten Verwendung voll- 
standig aufzuladen. Sie konnen die Batterie in der 
Kamera aufladen (siehe Aufladen der Batterie auf 
Seite 15). 

TIPP: Sie konnen auBerdem ein optionales HP Netzteil ver- 
wenden, urn die Kamera mit Strom zu versorgen. Wenn 
Sie eine aufladbare Lithium-lonen-Batterie verwenden, 
konnen Sie diese in der Kamera oder im Batteriefach der 
optionalen R-Series Dockingstation oder im separat 
erhdltlichen optionalen HP Photosmart-Schnellladegerat 
aufladen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
Anhang B, Erwerben von Kamerazubehor, ab Seite 209. 

4. Aufladen der Batterie 

Sie konnen die Batterie (wie hier beschrieben) in der 
Kamera aufladen oder im zusdtzlichen Batteriefach der 
Kamera-Dockingstation bzw. im HP Photosmart-Schnelllade- 
gerat (siehe Erwerben von Kamerazubehor auf Seite 209). 

Wenn Sie eine nicht aufladbare Duracell® CP 1 -Batterie ver- 
wenden, durfen Sie die Arbeitsschritte in diesem Abschnitt 
nicht ausfijhren. Gehen Sie zum Aufladen einer aufladbaren 
Lithium-lonen-Batterie wie folgt vor: 

1. SchlieBen Sie das Netzkabel am HP Netzteil an. Sind 
mehrere Netzkabel im Lieferumfang enthalten, verwen- 
den Sie das fur Ihr Land passende Netzkabel. Verbinden 
Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Netzsteck- 
dose. 
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2. Offnen Sie die kleine 
Gummiklappe auf der 
Seite der Kamera. 

3. SchlieBen Sie das dunne 
Kabel des HP Netzteils an 
den Netzteilanschluss 
an der Seite der Kamera 
an (siehe Abbildung). Die 
Netz-/Speicherkontrollleuchte an der Ruckseite der 
Kamera beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass die Batte- 
rie aufgeladen wird. 

Die aufladbare Lithium-lonen-Batterie wird normalerweise 
innerhalb von vier bis sechs Stunden in der Kamera vollstdn- 
dig aufgeladen. Wenn die Netz-/Speicherkontrollleuchte 
nicht mehr blinkt, ist die Batterie vollstdndig aufgeladen und 
Sie konnen das HP Netzteil von der Kamera losen. Wdhrend 
des Aufladevorgangs konnen Sie die Kamera bei ange- 
schlossenem HP Netzteil weiterhin verwenden. 

HINWEIS: Wdhrend des Aufladens und bei Idngerer Nut- 
zung im Batteriebetrieb kann sich die Kamera erwdrmen. 
Dies ist normal. 

5. Einschalten der Kamera 

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Schalter 
► on/off nach rechts schieben und wieder loslassen. 

Das Objektiv wird ausgefahren, und die Netzkontrollleuchte 
links neben dem Schalter ► on/off leuchtet permanent grun. 
Beim Einschalten der Kamera wird auBerdem auf der Bild- 
anzeige das HP Logo angezeigt. 
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6. Auswahlen der Sprache 



Beim ersten Einschalten der Kamera werden Sie aufge- 
fordert, eine Sprache auszuwahlen. 



1. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 
a."^ oder 41 der Steuertaste 

® zur gewijnschten Sprache. 

2. Drucken Sie die Taste 
(Menij/OK) um die hervorge- 
hobene Sprache auszuwahlen. 



1 © Language I 


1 ✓ English 








ItslttslliD 


liiiKw mints 










1 to select, then press OK. 1 



TIPP: Wenn Sie die Sprache spater andern mochten, ver- 
wenden Sie dazu die Option Sprache im Menu Einrichten 
(siehe Sprache auf Seite 1 35). 

7. Einstellen der Region 

Nach Auswahl der Sprache werden Sie aufgefordert, den 
Kontinent auszuwahlen, auf dem Sie leben. Die Einstellun- 
gen fur Sprache and Region legen die Standardwerte fest, 
die fur das Datumsformat und das Format von Videosignalen 
verwendet werden, die beim Anzeigen von Kamerabildern 
auf einem Fernsehgerat verwendet werden (siehe 
TV-Konfiguration auf Seite 1 34). 

1. Blattern Sie mit den Tasten 
zur gewijnschten Region. 

2. Driicken Sie die Taste (Menu/ 
OK) um die hervorgehobene 
Region auszuwahlen. 



Region auswahlen, in der Sie leben. 
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8. Einstellen von Datum und Zeit 



mm/tfjjjj 12 Sid 



tMMX 01 /!H /20D5 
£jj£ 12 : BD AM 




Die Kamera verfugt uber eine Uhr, die Datum und Uhrzeit 
aufgenommener Bilder aufzeichnet. Diese Daten werden in 
den Bildeigenschaften aufgezeichnet, die Sie im Modus 
Wiedergabe oder im Menu Wiedergabe betrachten konnen 
(siehe Seite 99). AuBerdem finden Sie diese im Menu 
HP Instant Share (siehe Seite 1 1 0) unter Bild-lnfo (siehe 
Seite 104) und wenn Sie ein Bild auf Ihrem Computer 
anschauen. Sie konnen bei Bedarf Datum und Zeit auch auf 
die Bilder drucken lassen (siehe Datums-/Zeitstempel auf 
Seite 90). 

1. Die zuerst hervorqehobene Option ISHj mil Ah-f. I 

ist das Datums- und Uhrzeitfor- 
mat. Wenn Sie das Format andern 
mochten, verwenden Sie die 
Tasten ^.▼ r . Wenn das Datums- 
und das Uhrzeitformat korrektsind, 
drucken Sie die Taste ►, urn zum Datum zu wechseln. 

2. Andern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Bereichs 
mit Hilfe der Tasten 

3. Drucken Sie die Tasten urn zu anderen Optionen zu 
blattern. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Datum und 
die Uhrzeit korrekt eingestellt sind. 

5. Drucken Sie die Taste (Menij/OK), wenn Sie die kor- 
rekten Werte fur Datum und Zeit eingestellt haben. Uber 
eine Bestatigungsanzeige werden Sie gefragt, ob Datum 
und Zeit korrekt eingestellt wurden. Sind Datum und Zeit 
korrekt, drucken Sie die Taste (Menij/OK), urn die 
Option Ja auszuwahlen. 

Sind Datum und Zeit nicht korrekt, drucken Sie die Taste 
▼ , urn die Option Nein hervorzuheben. Drucken Sie 
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dann die Taste (Menii/OK). Die Anzeige Datum und 
Zeit erscheint erneut. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 
5, urn Datum und Zeit korrekt einzustellen. 

TIPP: Wenn Sie die Einstellungen fur Datum und Zeit spater 
andern mochten, verwenden Sie dazu die Option 
Datum/Zeit im Menu Einrichten (siehe Datum und Zeit auf 

Seite 1 32). 

9. Einsetzen und Formatieren einer 
Speicherkarte (optional) 

Ihre Digitalkamera wird mit internem Speicher ausgeliefert, 
mit dem Sie Bilder und Videoclips direkt in der Kamera spei- 
chern konnen. Sie konnen jedoch auch eine (separat erhalt- 
liche) Speicherkarte verwenden, urn Bilder und Videoclips zu 
speichern. Weitere Informationen zu unterstutzten Speicher- 
karten finden Sie im Abschnitt Speicher auf Seite 21 9. 

HINWEIS: Wenn Sie eine Speicherkarte in die Kamera 
einsetzen, werden alle neuen Bilder und Videoclips auf 
dieser gespeichert. Nehmen Sie die Speicherkarte 
heraus, urn den internen Speicher zu verwenden und alle 
dort gespeicherten Bilder anzuzeigen. Sie konnen die 
Bilder auch vom internen Speicher auf die Speicherkarte 
ubertragen (siehe Verschieben von Bildern auf die 
Speicherkarte auf Seite 1 36). 



1. Schalten Sie die Kamera 
aus und offnen Sie die 
Klappe des Batterie-/Spei- 
cherkartenfachs an der 
Unterseite der Kamera. 

2. Setzen Sie die Speicher- 
karte, wie in der Abbildung 
dargestellt, mit der einge- 
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kerbten Seite zuerst in den kleinen Steckplatz oberhalb 
der Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte 
einrastet. 

3. SchlieBen Sie die Klappe des Batterie-/Speicherkarten- 
fachs und schalten Sie die Kamera ein. 

4. Drucken Sie die Taste -^f (Menu/OK). Wechseln Sie 
dann mit der Taste ► zum Menu Wiedergabe Q . 

5. Drijcken Sie die Taste ▼ , urn die Option Loschen hervor- 
zuheben. Drijcken Sie dann die Taste ^ L (Menij/OK), 
urn das Untermenti Loschen anzuzeigen. 

6. Drijcken Sie die Taste ▼ (Menij/OK), urn die Option 
Speicherk. formatieren auszuwahlen. Drijcken Sie dann 
die Taste , urn die Bestatigungsanzeige Speicherk. 
formatieren aufzurufen. 

7. Drijcken Sie die Taste urn Ja hervorzuheben. Drijcken 
Sie dann die Taste (Menij/OK) , urn die Karte zu for- 
matieren. 

Speicherk. formatieren... erscheint auf der Bildanzeige, 
wdhrend die Speicherkarte von der Kamera formatiert 
wird. Nach Formatieren der Karte wird die Bildubersicht 
angezeigt (siehe Bildubersicht auf Seite 96). 

Wenn Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen moch- 
ten, schalten Sie die Kamera zundchst aus. Offnen Sie die 
Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs, und drijcken Sie 
die Oberkante der Speicherkarte nach unten. Daraufhin 
springt die Karte aus dem Steckplatz heraus. 

10. Installieren der Software 

Die HP Image Zone-Software ermoglicht Ihnen, Bilder zu 
ijbertragen und das Menu HP Instant Share auf der Kamera 
zu konfigurieren. 
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HINWEIS: Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht 
installieren, steht Ihnen die Kamera dennoch zur Verfij- 
gung, wenn auch mit eingeschrdnktem Funktionsumfang. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 
Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware auf Seite 1 43. 

HINWEIS: Sollten beim Installieren oder Verwenden der 
HP Image Zone-Software Probleme auftreten, finden Sie 
auf der HP Customer Support Website unter 
www.hp.com/support weitere Informationen. 

Windows® 

Damit die HP Image Zone-Software erfolgreich installiert 
werden kann, muss Ihr Computer Liber mindestens 64 MB 
RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE oder ME und Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 (oder hoher) verfijgen. AuBer- 
dem empfiehlt sich Internet Explorer 6. Wenn Ihr Computer 
die oben genannten Voraussetzungen erfiillt, wird entweder 
die vollstdndige Version von HP Image Zone oder HP Image 
Zone Express installiert. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt HP Image Zone-Software auf Seite 141. 

1. Beenden Sie alle laufenden Programme und deaktivieren 
Sie voriibergehend die eventuell aktive Virenschutzsoft- 
ware. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und befol- 
gen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn das Instal- 
lationsfenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Start 
und Ausfiihren. Geben Sie dann den Befehl D:\Setup.exe 
ein (wobei D fur den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks 
steht) und klicken Sie auf OK. 



Erste Schritte 21 



3. Nach Installieren der HP Image Zone-Software aktivieren 
Sie wieder die Virenschutzsoftware, die in Schritt 1 deak- 
tiviert wurde. 

Macintosh 

1. Beenden Sie alle laufenden Programme und deaktivieren 
Sie voriibergehend die eventuell aktive Virenschutzsoft- 
ware. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-La ufwerk Ihres Computers ein. 

3. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol. 

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationspro- 
gramms und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 

5. Nach Installieren der HP Image Zone-Software aktivieren 
Sie wieder die Virenschutzsoftware, die in Schritt 1 deak- 
tiviert wurde. 

Benutzerhandbuch auf der CD 

Eine Kopie dieses Benutzerhandbuchs (in mehreren Spra- 
chen) befindet sich auf der CD mit der HP Image Zone-Soft- 
ware. So zeigen Sie das Benutzerhandbuch fur Ihre Kamera 
an: 

1. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software 
in das CD-ROM-La ufwerk Ihres Computers ein. 

2. Unter Windows: Klicken Sie auf der Hauptseite des CD- 
Installationsbildschirms auf Benutzerhandbuch anzeigen, 

urn das Benutzerhandbuch anzuzeigen. 

Unter Macintosh: Informationen zum Speicherort des 
Handbuchs in Ihrer Sprache finden Sie auf der HP Image 
Zone Software-CD im Ordner docs in der Datei readme. 
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Kamerateile 



Weitere Informationen zu diesen Teilen finden Sie in den fol- 
genden Tabellen auf den Seiten, die in Klammern hinter den 
Teilebezeichnungen aufgefuhrt sind. 

Kameraruckseite 



13 14 



Z' 'Mm 



R« Hi!: 



12 11 10 



# Bezeichnung Beschreibung 

1 Netz-/Speicher- • Leuchtet - Die Kamera ist eingeschaltet. 
kontrollleuchte • Schnell blinkend - Die Kamera 

schreibt in den Speicher oder auf die 
Speicherkarte. 

• Langsam blinkend - Die Kamera ist 
ausgeschaltet, und die Batterien wer- 
den iiber das optionale HP Netzteil 
aufgeladen. 

• Aus - Die Kamera ist ausgeschaltet. 

2 ► ON/OFF Schal- Dient zum Ein- und Ausschalten der 
ter (Seite 1 6) Kamera. 
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# Bezeichnung Beschreibung 



3 Zoom-Hebel • 444 Auszoomen - Bewegt das Objek- 

(Seite 47) tiv beim Aufnehmen von Einzelbildem 

in die Position "Weitwinkel". 

• ::; Miniaturansichten- Ermoglicht im 
Modus Wiedergabe das Anzeigen von 
Einzelbildem und des jeweils ersten 
Bilds von Videoclips in Form von neun 
Miniaturansichten pro Anzeige. 

• 4 Einzoomen - Bewegt das Objektiv 
beim Aufnehmen von Einzelbildem in 
die Position "Teleobjektiv". 

• VergrdBern - Ermoglicht im Modus 
Wiedergabe das Vergrofiern von Ein- 
zelbildem. 



4 


Befestigung fur 
Halteschlaufe 
(Seite 1 3) 


Ermoglicht das Anbringen einer Halte- 
schlaufe an der Kamera. 


5 


® Steuertaste 

mit den Tasten 
und i ► 


Ermoglicht das Blattern in Menus und Bil- 
dern auf der Bildanzeige. 


6 


^ Taste 
(Seiten 65, 99) 


Ermoglicht es Ihnen, Kameramenus anzu- 
zeigen, Menuoptionen auszuwahlen und 
bestimmte Aktionen auf der Bildanzeige 
zu bestatigen. 


7 


0 /Q| Taste 
Selbstausloser/ 
Burst (Seiten 62, 
64) 


Ermoglicht das Auswahlen der Einstellun- 
gen Normal, Selbstausloser, Selbstaus- 
loser - 2 Fotos und Burst. 


8 


% Taste Blitz 

(Seite 50) 


Ermoglicht das Auswahlen verschiedener 
Blitzeinstellungen. 


9 


Taste Ji/MF- 
Fokus (Seite 4 1 ) 


Ermoglicht das Auswahlen verschiedener 
Fokuseinstellungen. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


10 


Q Taste 
Wiedergabe 

(Seite 99) 


Aktiviert/deaktiviert das Menu Wieder- 
gabe auf der Bildanzeige. 


1 1 


Q Taste Vor- 
schau (Seite 39) 


Schaltet die Vorschau auf der Bildanzeige 
aus und ein. 


12 


Bildanzeige 
(Seite 39) 


Ermoglicht das Erfassen von Bildern und 
Videoclips mit Hilfe der Vorschau, das 
Anzeigen von Aufnahmen im Modus 
Wiedergabe sowie das Anzeigen aller 
Menus. 


13 


Sucher (Seiten 35, 
38) 


Ermoglicht das Erfassen des Motivs fiir 
Einzelbilder oder Videoclips. 


14 


Sucherleuchten 


• l F~ti Leuchtet rot - Ein Videoclip wird 
aufgenommen. 



• AF leuchtet griin - Wenn Sie den Aus- 
loser halb herunterdrucken, leuchtet 
diese LED auf, sofern die Kamera auf- 
nahmebereit ist (automatische Belich- 
tung und automatischer Fokus sind 
gesperrt, und der Blitz ist bereit). 

• AF-Sucherleuchte blinkt griin - Wenn 
Sie den Ausldser drucken, wurde eine 
Fokuswarnung generiert, wird der Blitz 
noch geladen oder verarbeitet die 
Kamera gerade ein Bild. 

• Beide LEDs Q und AF blinken - 
Ein Fehler ist aufgetreten, der das Auf- 
nehmen des Bilds verhindert (die Spei- 
cherkarte ist beispielsweise voll). 
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Vorderseite, Seite und Unterseite der 
Kamera 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Blitz 


Bietet zusatzliches Licht zum Optimieren 




(Seite 50) 


von Aufnahmen. 


2 


Mikrofon 


Nimmt zu Einzelbildern und Videoclips 




(Seite 36) 


die dazugehorigen Audiodaten auf. 


3 


Sucher 


Ermoglicht das Erfassen des Motivs fur 




(Seiten 35, 38) 


Einzelbilder oder Videoclips. 



4 Selbstausloser/ 
Fokus-Hilfslicht 

(Seite 62) 



Blinkt wahrend des Count-Downs vor dem 
Aufnehmen eines Bilds oder Videos, 
wenn die Kamera auf Selbstausloser oder 
Selbstausloser - 2 Fotos eingestellt oder 
bei schlechten Lichtverhaltnissen das 
Fokus-Hilfslicht aktiviert ist. Leuchtet aufier- 
dem kurz auf, wenn ein Bild aufgenom- 
men wird. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


5 


Netzteil- 
anschluss 


Ermoglicht das Anschliefien eines optio- 
nalen HP Netzteils, mit dem die Kamera 
ohne Batterie betrieben werden kann. 
Aufierdem kann mit dem HP Netzteil die 
aufladbare Lithium-lonen-Batterie in der 
Kamera aufgeladen werden. 


6 


USB- Ermoglicht das Verbinden der Kamera 
Anschluss uber ein USB-Kabel mit einem USB-fahi- 
(Seiten 119, 121) gen Computer oder einem PictBridge- 
zertifizierten Drucker. 


7 


Stativhalterung 


Ermoglicht das Befestigen der Kamera auf 
einem Stativ. 


8 


Anschluss fur 
HP Kamera- 
Dockingstation 
(Seite 209) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera mit 
der optionalen HP PhotoSmart R-Series 
Kamera-Dockingstation. 


9 


Klappe des Batte- 
rie-/Speicher- 
kartenfachs 
(Seiten 13,19) 


Ermoglicht das Einsetzen/Entfernen der 
Batterie und einer optionalen Speicher- 
karte. 
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Kameraoberseite 

12 3 4 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Taste Mode 
(Modus, 
Seite 52) 


Ermoglicht das Auswahlen verschiedener Auf- 
nahmemodi fur Einzelbilder. 


2 


Lautsprecher 


Ermoglicht das Abspielen von Kameratonen 
und Audioclips. 


3 


Taste Aus- 
loser 

(Seite 35) 


• Dient zum Fokussieren und Aufnehmen 
eines Bilds. 

• Dient zum Aufnehmen von Audioclips. 


4 


■EJ Taste 
Video 

(Seite 38) 


Startet und stoppt die Aufzeichnung eines 
Videoclips. 
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Kamerastatus 



Ihre Kamera verfugt tiber zwei Hauptmodi, in denen Sie ver- 
schiedene Aufgaben ausfuhren konnen. Jeder dieser Modi 
verfugt Ciber ein eigenes Menu, uber das Sie die Kamera- 
einstellungen andern oder modusbezogene Aufgaben aus- 
fuhren konnen. Siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt, 
Kameramenus 

Aufnahme - Ermoglicht das Aufnehmen von Einzel- 
bildern und Videoclips. Informationen zum Verwenden des 
Modus Aufnahme O finden Sie in Kapitel 2, Aufnehmen 
von Bildern und Videoclips, ab Seite 35. 

Q Wiedergabe - Ermoglicht das Anzeigen aufgenomme- 
ner Einzelbilder und Videoclips. Informationen zum Verwen- 
den des Modus Wiedergabe Q finden Sie in Kapitel 3, 
Anzeigen von Bildern und Videoclips, ab Seite 93. 

TIPP: Wenn Sie sich im Modus Wiedergabe oder in einem 
Menu befinden und ein Bild aufnehmen mochten, drti- 
cken Sie den Ausloser schnell halb herunter und lassen 
ihn wieder los. Daraufhin wechselt die Kamera zur Vor- 
schau. 

Kameramenus 

Ihre Kamera verfugt uber funf Mentis, die beim Offnen auf 
der Bildanzeige (Kameraruckseite) erscheinen. 

Drucken Sie zum Zugreifen auf die Mentis die Taste %c 
(Menti/OK). Verwenden Sie dann die Tasten 4^, urn zum 
gewtinschten Menu zu wechseln. Verwenden Sie zum Aus- 
wahlen einer Mentioption die Tasten a.^, urn die jewei- 
lige Option hervorzuheben. Drucken Sie dann die Taste i §jr 
(Menti/OK), urn das jeweilige Untermenti anzuzeigen und 
die Einstellungen zu andern. 
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TIPP: In den Menus Aufnahme und Einrichten konnen Sie die 
Einstellungen andern, indem Sie die jeweilige Menuop- 
tion hervorheben und die Einstellung mit Hilfe der 
Tasten ^ ► andern. 

Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus, urn ein Menu zu 
verlassen: 

• Verwenden Sie die Tasten urn zu den Register- 
karten am oberen Rand der Anzeige zu wechseln. Sie 
konnen ein anderes Menu Liber die Tasten iy auswah- 
len. Sie konnen aber auch die Taste ^gf (Menu/OK) 
drucken, urn die Menus zu verlassen und zur Vorschau 
oder Wiedergabe zuruckzukehren. 

• Bldttern Sie mit den Tasten zur Menuoption ^ 
BEENDEN und drucken Sie die Taste T?f (Menu/OK). 

• Drucken Sie die Taste Vorschau Q oder Wiedergabe 



$f Adaptive Beleucht. 

<T Bildqualitat 6MP** 

El WeilJabgleich Autom. 

S Autofokusbereich Multi 



lm Menu Aufnahme |Q konnen Sie 
die Einstellungen zum Aufnehmen 
von Bildern angeben. Dazu zdhlen 
die Bildqualitat, spezielle Beleuch- 
tungseinstellungen, die Belichtungs- 
zeit, die ISO-Empfindlichkeit und die 
Farbeinstellungen sowie die 
Angabe, ob Datum und Uhrzeit auf die Bilder gedruckt wer- 
den sollen. Informationen zur Verwendung dieses Menus fin- 
den Sie im Abschnitt Verwenden des Menus "Aufnahme" auf 
Seite 65. 

Das Menu Wiedergabe Q enthdlt 
Funktionen fur bereits aufgenom- 
mene Bilder. Uber das Menu 
Wiedergabe erhalten Sie Informa- 
tionen zum Verbessern eines Bilds. 
AuBerdem konnen Sie rote Augen 
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aus Bildern entfernen, die mit Blitzlicht aufgenommen wur- 
den, Bilder drehen, Audioclips zu Bildern hinzuftigen, eine 
Vorschau von Panoramasequenzen betrachten und Bilder aus 
dem internen Speicher oder von einer optionalen Speicher- 
karte loschen. Informationen zur Verwendung dieses Menus 
finden Sie im Abschnitt Verwenden des Menus "Wieder- 
gabe" auf Seite 99. 

Im Menu HP Instant Share kon- 
nen Sie Bilder auswahlen, die an 
Drucker, E-Mail-Adressen oder 
andere Online-Dienste gesendet 
werden sollen. Informationen zur 
Verwendung dieses Menus finden 
Sie im Abschnitt Verwenden des 
Mentis "HP Instant Share" auf Seite 1 1 0. 

TIPP: Bevor Sie das Menu HP Instant Share H zum Senden 
von Bildern an andere Ziele als Drucker (wie z. B. 
E-Mail-Adressen oder andere Online-Dienste) verwenden 
konnen, mussen Sie dieses erst konfigurieren (siehe 
Festlegen von Online-Zielen auf der Kamera auf 
Seite 1 1 2). 

Im Menu Einrichten ^ konnen Sie 
Konfigurationseinstellungen andern. 
Dazu zahlen unter anderem die 
Anzeigehelligkeit, Datum und Uhr- 
zeit, die Sprache und die TV-Einstel- 
lung. AuBerdem dient es zum Ver- 
schieben von Bildern aus dem inter- 
nen Speicher auf eine optionale Speicherkarte. Informatio- 
nen zur Verwendung des Mentis Einrichten finden Sie in 
Kapitel 6, Verwenden des Menus "Einrichten", ab Seite 1 25. 



a 
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Menu 


"Einrichten" 
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Anzeigehelligkeit 
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Kameratone 
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Ef 
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Direkte Wiedergabe 2 Sek. 


m 


Digital-Zoom 


Ein 
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O H 13 

Menu "Hilfe" 

Top Ten-Tipps 
Kamerazubehor 
Kameratasten 
Aufnahmemodi verwenden 
Bilderweitergeben 
Bilder drucken 



Das Menu Hilfe Q enthalt ntitzliche 
Informationen und Tipps zu ver- 
schiedensten hilfreichen Themen. 
Dazu zdhlen unter anderem die Bat- 
terielebensdauer, die Kameratas- 
ten, das Aufnehmen von Audio 
sowie das Betrachten von aufge- 

nommenen Bildern. Verwenden Sie dieses Menu, wenn das 
Benutzerhandbuch nicht griffbereit ist. 

Statusanzeige der Kamera 



Wenn Sie die Tasten Mode 
(Modus), Blitz %, Fokus & MF oder 
Selbsausldser/Burst 0/Qj] dru- 
cken, wenn die Vorschau deaktiviert 
ist, erscheint fur wenige Sekunden 
die Bildanzeige. 



12 



Am oberen Rand der Anzeige 

erscheint der Name der zurzeit ausgewahlten Einstellung. 
Darunter sehen Sie Symbole der aktuellen Einstellungen fur 
Aufnahmemodus und Fokus sowie Blitz und Selbstausloser/ 
Burst. Hierbei wird das Symbol der gerade gedruckten Taste 
hervorgehoben. Im unteren Bereich der Anzeige wird ange- 
geben, ob eine Speicherkarte eingesetzt ist (Symbol fur 
fSD| ). AuBerdem befinden sich dort die Stromversorgungsan- 
zeigen (wie z.B die Batteriestatusanzeige; siehe 
Stromversorgungsanzeigen auf Seite 203), die Anzeige der 
Anzahl verbleibender Bilder sowie die Einstellung fur die 
Bildqualitdt (im vorliegenden Beispiel: 6MP-^-^-). 
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Anzeigen der Demo auf der 
Kamera 

Auf dieser Kamera befindet sich eine Diashow mit den wich- 
tigsten Funktionen der Kamera. Sie konnen diese Diashow 
jederzeit anzeigen, indem Sie die Kamera einschalten und 
die Taste Wiedergabe Q fur ungefdhr drei Sekunden 
gedruckt halten. Bevor die Diashow startet, werden zundchst 
alle Daten auf der Bildanzeige fur einen Moment ausge- 
blendet. Sie konnen jederzeit die Taste (Menij/OK) 
drucken, urn die Diashow zu beenden. 
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2 Aufnehmen von Bildern 
und Videoclips 

Aufnehmen von Einzelbildern 

Bei eingeschalteter Kamera konnen Sie unabhdngig von der 
Bildanzeige nahezu immer ein Bild aufnehmen. 

So nehmen Sie ein Einzelbild auf: 

1. Erfassen Sie mit dem Sucher das 
Motiv fur Ihr Bild. 

2. Halten Sie die Kamera ruhig und 
drucken Sie den Ausldser auf der 
Kameraoberseite halb herunter. 
Die Kamera fuhrt Messungen aus 
und sperrt den Fokus und die 
Belichtung. Die AF-Sucherleuchte leuchtet permanent 
grun, sobald der Fokus gesperrt ist (siehe detaillierte Infor- 
mationen unter Einstellen des Kamerafokus auf Seite 41 ). 

3. Drucken Sie den Ausldser ganz herunter, urn das Bild auf- 
zunehmen. Wenn die Kamera das Bild aufnimmt, ist ein 
Klicken zu horen (siehe Kameratdne auf Seite 127). 

TIPP: Halten Sie die Kamera beim Drucken des Ausldsers mit 
beiden Handen fest, urn Kamerabewegungen zu mini- 
mieren und verschwommene Bilder zu vermeiden. 
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Das aufgenommene Bild erscheint fur einige Sekunden auf 
der Bildanzeige. Diese Funktion wird als Direkte Wieder- 
gabe bezeichnet. Sie konnen das Bild wahrend der direkten 
Wiedergabe loschen, indem Sie die Taste 4 drucken und 
danach die Option Dieses Bild im Untermenu Loschen aus- 
wahlen. 

TIPP: Uber das Menu Einrichten konnen Sie die Zeitdauer 
andern, fur die Bilder bei der direkten Wiedergabe 
angezeigt werden Siehe Direkte Wiedergabe auf 

Seite 1 29. 

Sie konnen aufgenommene Bilder im Modus Wiedergabe 
anzeigen Siehe Verwenden der Wiedergabe auf Seite 93. 

Aufnehmen von Audio zu Einzelbildern 

Es gibt zwei Moglichkeiten, Audioclips an Einzelbilder anzu- 
hangen: 

• Aufnehmen von Ton, wahrend Sie das Bild erfassen 
(siehe Erlduterungen in diesem Abschnitt). Sie konnen 
diese Methode weder im Modus Panorama noch bei den 
Einstellungen Selbstausloser, Selbstausldser - 2 Fotos, 
Burst oder AE-Bereich verwenden. 

• Aufnehmen eines Audioclips nach Aufnehmen des Bilds. 
Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im Abschnitt 
Audio aufnehmen auf Seite 1 07. 

So nehmen Sie zusammen mit dem Bild auch Audio auf: 

1. Nachdem Sie den Ausldserzum Aufnehmen eines Bilds 
drticken, halten Sie diesen weiterhin gedruckt, urn den 
Audioclip aufzunehmen. Wahrend der Aufnahme 
erscheinen auf der Bildanzeige ein Mikrofonsymbol ) 
und ein Audiozdhler. 
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2. Lassen Sie den Ausldser los, urn die Audioaufnahme zu 
stoppen. Ansonsten wird bis zu 60 Sekunden lang Audio 
gespeichert bzw. bis kein Speicher mehr in der Kamera 
verfijgbar ist. 

Wenn Sie einen Audioclip loschen oder einen neuen Audio- 
clip aufnehmen mochten, verwenden Sie die Option Audio 
aufnehmen im Menu Wiedergabe Siehe Audio aufnehmen 

aufSeitel07. 

Ausrichtungssensor 

Eine elektromechanische Vorrichtung in der Kamera erkennt, 
ob die Kamera beim Aufnehmen eines Bilds senkrecht oder 
waagrecht gehalten wird. Die Kamera verwendet die Aus- 
gabedaten dieses Sensors, urn das Bild beim Speichern der 
Datei automatisch so zu drehen, das es korrekt ausgerichtet 
ist. 

TIPP: Mit Hilfe der Option Drehen im Menu Wiedergabe 
konnen Sie Einzelbilder auch manuell drehen Siehe 
Drehen auf Seite 1 07. 

HINWEIS: Der Ausrichtungssensor wird weder beim Auf- 
nehmen von Videoclips noch bei den Aufnahmemodi 
Panorama oder Dokument verwendet. 
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Aufnehmen von Videoclips 



Ein Videoclip umfasst Audioaufnahmen. 

1. Erfassen Sie das Motiv Ihres Videoclips mit dem Sucher. 

2. Wenn Sie die Videoaufnahme 
starten mochten, drucken Sie die 
Taste Video "n? auf der Kamera- 
oberseite und lassen diese wieder 
los. Auf der Bildanzeige erschei- 
nen ein Videosymbol "c!?, die 
Zeichenfolge AUFN., ein Video- 
zahler sowie eine Meldung mit Anweisungen zum Been- 
den des Videos. AuBerdem leuchtet die Sucherleuchte 
Video fi? permanent rot. 

3. Wenn Sie die Videoaufnahme stoppen mochten, drucken 
Sie die Taste Video "n!J erneut und lassen diese wieder 
los. Andernfalls wird die Videoaufnahme fortgesetzt, bis 
der Speicher voll ist. 

Nach dem Stoppen der Aufnahme erscheint das letzte Bild 
des Videoclips fur einige Sekunden auf der Bildanzeige. 
Diese Funktion wird als Direkte Wiedergabe bezeichnet. Sie 
konnen den Videoclip wdhrend der direkten Wiedergabe 
loschen, indem Sie die Taste 4 drucken und danach die 
Option Dieses Bild im Untermenti Loschen auswdhlen. 

Sie konnen aufgenommene Videoclips im Modus Wieder- 
gabe anzeigen Siehe Verwenden der Wiedergabe auf 

Seite 93. 
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HINWEIS: Wenn Sie die Kamera auf Selbstausldser oder 
Selbstausldser - 2 Fotos einstellen (siehe Seite 62), 
beginntdie Kamera 10 Sekunden nach Drijcken der Taste 
Video mit der Aufnahme. 1st die Einstellung Selbstausldser 
- 2 Fotos ausgewahlt, nimmt die Kamera nur einen Video- 
clip auf. 

HINWEIS: Die Einstellung fur Zoom hat keine Auswirkungen 
auf das Aufnehmen von Videoclips. 

Verwenden der Vorschau 

Die Bildanzeige ermoglicht das Erfassen von Motiven fur Bil- 
der und Videoclips mit Hilfe der Vorschau. Wenn Sie die 
Vorschau Liber die Menus oder bei ausgeschalteter Bildan- 
zeige aktivieren mochten, drticken Sie die Taste Vorschau 

Wenn Sie die Vorschau deaktivieren mochten, drijcken 
Sie die Taste Vorschau A erneut. 

TIPP: Durch Verwenden der Vorschau entlddt sich die Batte- 
rie schneller. Wenn Sie Batteriestrom sparen mochten, 
verwenden Sie stattdessen den Sucher. 

TIPP: Wenn Sie die Vorschau nicht verwenden mochten, 
konnen Sie die Kamera mit ausgeschalteter Vorschau ein- 
schalten (siehe Vorschau beim Einschalten auf Seite 131). 

HINWEIS: Bei schlechten Lichtverhaltnissen erscheint das 
Motiv in der Bildanzeige entweder in Grautonen oder mit 
gedampften Farben. Auf diese Weise werden mehr 
Details angezeigt. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die in der Vorschau 
dargestellten Informationen beschrieben. Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass die Standardeinstellungen der 
Kamera verwendet werden und eine optionale Speicher- 
karte in der Kamera eingesetzt ist. Wenn Sie andere 
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Kameraeinstellungen andern, erscheinen die entsprechen- 
den Symbole ebenfalls in der Vorschau. 




# Symbol Beschreibung 



1 Wird wahrend der ersten Sekunden angezeigt und 

bedeutet, dass sich die Kamera im Modus Vorschau 
befindet. 



[SD] 



Zeigt an, dass eine Speicherkarte installiert ist. 



Batterieladezustand bei Verwendung von Batte- 
oder riestrom (das jeweils angezeigte Symbol ist vom 
Ladezustand der Batterie in der Kamera abhan- 
^fe— gig, siehe Stromversorgungsanzeigen auf 

Seite 203) 

• Netzstrom bei Verwendung des HP Netzteils 
oder der optionalen HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation. 

12 Anzahl verbleibender Bilder (Der Wert hangt von 
der aktuellen Einstellung fur die Bildqualitdt sowie 
vom verbleibenden Speicher ab.) 

6MP Einstellung fur die Bildauflosung (Standardwert lautet 
6MP). 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


6 


** 


Komprimierungseinstellung (Standardwert lautet 








7 




Fokusklammern (siehe Einstellen des Kamerafokus 




El 


auf Seite 41 ) 



Einstellen des Kamerafokus 

Die Fokusklammern in der Vorschau zeigen den Fokus- 
bereich des aufzunehmenden Einzelbilds bzw. des aufzu- 
nehmenden Videoclips an (siehe Verwenden der Vorschau 
auf Seite 39). Wenn Sie den Ausloser zum Aufnehmen eines 
Einzelbilds halb herunterdrucken, ermittelt und sperrt die 
Kamera den Fokus und die Belichtung automatisch anhand 
dieses Bereichs. Die Fokusklammern in der Vorschau werden 
grtin angezeigt, wenn der Fokus und die Belichtung von der 
Kamera bestimmt und gesperrt wurden. Dies wird als Auto- 
fokus bezeichnet. 

HINWEIS: Die grijnen Klammern umgeben die Bereiche, die 
fokussiert wurden, urn sicherzustellen, dass das richtige 
Motiv fokussiert wurde. Wenn die Kamera den Fokus 
stets auf das falsche Motiv einstellt, verwenden Sie probe- 
weise die Fokuseinstellung Spot (siehe Autofokusbereich 
auf Seite 78). 
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Erzielen einer optimalen Fokussierung 
und Belichtung 

Wenn Ihre Kamera auf einen anderen Fokusbereich als 
Makro & (siehe Verwenden der Einstellungen fur den 
Fokusbereich auf Seite 45) eingestellt ist, versucht die 
Kamera, eine Autofokussierung durchzufijhren. Wenn jedoch 
bei einem dieser Fokusbereichseinstellungen keine Fokussie- 
rung moglich ist, erscheinen die Fokusklammern in der Vor- 
schau in roter Farbe. Dies zeigt an, dass das Bild entweder 
nicht fokussiert ist, weil Probleme beim Fokussieren des 
Motivs durch die Kamera aufgetreten sind oder weil sich das 
Motiv zu nah an der Kamera befindet. Die Kamera nimmt 
das Bild zwar auf, aber Sie sollten den Ausloser loslassen 
und versuchen, das Motiv des Bilds erneut zu erfassen, und 
den Ausloser halb herunterdrucken. Wenn die Fokusklam- 
mern weiterhin rot sind, lassen Sie den Ausloser los. Probie- 
ren Sie danach eine der folgenden Losungsmoglichkeiten 
aus: 

• Wenn beim Fokussieren der Kamera auf das Motiv 
Probleme aufgetreten sind, weil der Kontrast zu niedrig 
ist, versuchen Sie, mit der Fokussperre zu arbeiten (siehe 
Verwenden der Fokussperre auf Seite 44). 

• Wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet 
(weniger als 50 cm oder 20 Zoll entfernt), bewegen Sie 
sich entweder vom Motiv weg oder stellen Sie die Kamera 
auf den Fokusbereich Makro ein (siehe Verwenden 
der Einstellungen fur den Fokusbereich auf Seite 45). 

Wenn die Kamera auf den Fokusbereich Makro & einge- 
stellt und keine Fokussierung moglich ist, erscheint in der 
Vorschau eine Fehlermeldung und die Fokusklammern wer- 
den in roter Farbe angezeigt. In diesen Fallen nimmt die 
Kamera kein Bild auf. 



42 HP PhotoSmart R71 7 Benutzerhandbuch 



Wenn das Motiv fur das Bild sich nicht im Makrobereich 
(20 bis 50 cm oder 8 bis 20 Zoll) befindet, bewegen Sie 
sich entweder mit der Kamera in den Makrobereich oder stel- 
len Sie die Kamera auf einen anderen Fokusbereich als 
Makro & ein (siehe Verwenden der Einstellungen fur den 
Fokusbereich auf Seite 45). 

Wenn Sie den Ausldser drucken, misst die Kamera auch die 
Lichtverhaltnisse, urn die korrekte Belichtung einzustellen. 
Wenn dabei festgestellt wird, dass das Umgebungslicht 
nicht ausreicht und die Kamera eine sehr hohe Belichtungs- 
zeit benotigt, erscheint ein Symbol mit einer winkenden 
Hand {f in der Vorschau. Dies zeigt an, dass das Bild 
moglicherweise unscharf sein wird. Wenn das Symbol {f 
erscheint, probieren Sie eine der folgenden Losungsmoglich- 
keiten aus: 

• Stellen Sie probeweise den Blitz auf Autom. oder Blitz ein 
ein (siehe Einstellen des Blitzes auf Seite 50), urn die 
Beleuchtung zu verbessern. 

• Schalten Sie, falls moglich, weitere Lichtquellen ein. 

• Wenn keine dieser Losungen moglich ist, konnen Sie das 
Bild dennoch aufnehmen. In diesem Fall mussen Sie die 
Kamera jedoch auf ein Stativ oder eine stabile Unterlage 
stellen. Ansonsten wird das Bild wahrscheinlich unscharf. 
Die Kamera zeigt die Blendenstufe und die Belichtungs- 
zeit an, die fur das Foto verwendet wird, wenn Sie den 
Ausldser halb herunter drucken. Die Blendenstufe und die 
Belichtungszeit werden rot angezeigt, wenn sie sich nicht 
im korrekten Bereich fur das aufzunehmende Bild 
befinden. 
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Verwenden der Fokussperre 

Die Fokussperre ermoglicht das Einstellen eines Fokus mit 
Hilfe eines Objekts, das sich nicht im Bildmittelpunkt befin- 
det. AuBerdem konnen Sie mit Hilfe der Fokussperre bewegte 
Objekte schneller aufnehmen, indem Sie den Fokus bereits 
vorher auf den Bereich einstellen, in dem sich das Objekt 
spdter bewegen wird. Daruber hinaus konnen Sie mit der 
Fokussperre den Fokus auch bei geringem Umgebungslicht/ 
geringem Kontrast einstellen. 

1. Erfassen Sie das Motiv fur Ihr 
Bild oder ein Objekt mit einem 
hoheren Kontrast bzw. ein helle- 
res Objekt innerhalb der Fokus- 
klammern. 

2. Drucken Sie den Ausldser halb 
herunter, urn Belichtung und 
Fokus zu sperren. 

3. Halten Sie den Ausldser halb 
gedriickt, wdhrend Sie Ihr Motiv 
zur korrekten Positionierung 
erneut erfassen oder einstellen. 

4. Drucken Sie den Ausldser ganz 
herunter, urn das Bild aufzu- 
nehmen. 
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Verwenden der Einstellungen fur 
den Fokusbereich 

Die Taste Fokus & MF dient zum Wechseln zwischen den 
vier Fokuseinstellungen der Kamera. In der folgenden 
Tabelle werden die Einstellungen der Kamera fur den Fokus- 
bereich erldutert. 

Einstellung Beschreibung 

Normaler Bei Aufnahme von Bildern von Motiven, die mehr 
Fokus als 40 cm (1 5,75 Zoll) entfernt sind. Die Einstellung 
Normaler Fokus ist auf einen Bereich von 40 cm 
(15,75 Zoll) bis "Unendlich" begrenzt. Dies ist die 
Standardeinstellung fur den Fokus. 

Bei Aufnahme von Bildern von Motiven, die weniger 
als 50 cm (1 9,5 Zoll) entfernt sind. Bei dieser Ein- 
stellung nimmt die Kamera kein Bild auf, wenn keine 
Fokussierung moglich ist. (In diesem Fall blinkt die 
AF-Sucherleuchte grun und die Fokusklammern in 
der Vorschau erscheinen in roter Farbe.) Beim 
Makrofokus gilt ein Bereich von 1 8 bis 50 cm 
(7 bis 19,5 Zoll). 

Unendlich Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Bilder 
von entfernten Objekten und Landschaften aufneh- 
men mochten. Der Fokus ist auf einen kleinen 
Bereich nahe "Unendlich" begrenzt. 

Ermoglicht Ihnen, schrittweise durch alle Einstellun- 
gen des Fokusbereichs zu blattern. Verwenden Sie 
die Tasten a.^, urn den Fokus anzupassen. Sie 
konnen den Fokus ermitteln, indem Sie das Motiv in 
der Vorschau oder die Skala auf der linken Seite 
der Vorschau betrachten. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Abschnitt Verwenden des 
manuellen Fokus auf Seite 46. 



Makro 



Manueller 
Fokus 

MF 
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Verwenden des manuellen Fokus 



In den folgenden drei Fallen empfiehlt sich die Verwendung 
des manuellen Fokus: 

• Bei geringer Beleuchtung, wenn der Autofokus kaum den 
richtigen Fokus ermitteln kann. 

• Wenn Sie nach dem Autofokus den Fokus sperren moch- 
ten, urn schnell weitere Bilder mit dem gleichen Ergebnis 
aufnehmen zu konnen. 

• Zur Feinabstimmung des Fokus bei extremen Nahauf- 
nahmen von Motiven. 

So verwenden Sie die Einstellung Manueller Fokus: 

1. Drucken Sie im Modus Vorschau ^^^^M ins 

is 

die Taste MF, bis in der Bild- 
anzeige das Symbol 
Manueller Fokus MF angezeigt 
wird. Auf der linken Seite der 
Bildanzeige erscheint eine 
Skala, urn die Einstellung fur die 
Fokusmessung anzugeben. AuBerdem wird der mittlere 
Bereich der Bildanzeige in vergroBerter Form angezeigt, 
damit Sie besser bestimmen konnen, ob das Bild fokus- 
siert ist. 

2. Stellen Sie den Fokus mit Hilfe eseg 
der Tasten ein. Anderun- mi? 
gen des Fokus werden von der 
Fokusmessvorrichtung ange- 
zeigt. Die weiter oben beschrie- 
bene vergroBerte Ansicht wird 
zwei Sekunden nach endgul- 
tiger Anpassung des Fokus ausgeblendet. 
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TIPP: Wenn Sie die optimale Fokusposition ermitteln moch- 
ten, stellen Sie den Fokus so ein, dass das Bild in der 
Vorschau mit korrektem Fokus angezeigt wird. Drucken 
Sie danach nacheinander die Tasten ▲ und ^ , bis das 
Bild jeweils zu verschwimmen beginnt. Stellen Sie den 
Fokus auf einen Wert in der Mitte zwischen den beiden 
Einstellungen ein, bei denen das Bild zu verschwimmen 
begann. 

TIPP: Wenn Sie den Fokus fur mehrere Bilder sperren moch- 
ten, lassen Sie die Kamera den optimalen Fokus in der 
Fokuseinstellung Normal ermitteln und wechseln Sie dann 
zum manuellen Fokus. Der Fokus wird dann mit der 
jeweiligen Entfernung gesperrt, bis Sie den Wert manuell 
anpassen oder zu einer anderen Fokuseinstellung wech- 
seln. 

Verwenden der Zoomfunktionen 

Je starker Sie das Motiv vergroBern, desto starker wirken 
sich selbst kleinste Kamerabewegungen (sog. "Kamera- 
zittern") aus. Daher mussen Sie die Kamera insbesondere 
bei Verwendung des vollen Tele-Zooms (3-fach) absolut 
ruhig halten, damit Bilder nicht verschwommen aufgenom- 
men werden. Sollte ein Symbol mit einer winkenden Hand 
{f in der Vorschau erscheinen, wenn Sie den Ausldser halb 
herunter drucken, halten Sie die Kamera nicht ruhig oder die 
Beleuchtung des Motivs ist nicht ausreichend. Das Bild wird 
wahrscheinlich verschwommen aufgenommen. Halten Sie 
die Kamera naher an Ihren Korper, nehmen Sie ein fest ste- 
henden Objekt zur Hilfe oder stellen Sie die Kamera auf ein 
Stativ bzw. eine stabile Unterlage. Sie konnen auch probe- 
weise den Blitz aktivieren oder Lichtquellen einschalten, urn 
das Motiv besser zu beleuchten. 
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TIPP: Wenn Sie die ISO-Empfindlichkeit erhohen, lassen 
sich moglicherweise die Auswirkungen von Kamerabewe- 
gungen reduzieren. Gleichzeitig kann dies aber zu mehr 
Storungen in Ihren Bildern fuhren (siehe ISO-Empfindlich- 
keit auf Seite 82). 

Optischer Zoom 

Der optische Zoom funktioniert wie bei einer herkommlichen 
Filmkamera. Dabei werden die physischen Komponenten 
der Linse so verschoben, dass das Bildmotiv naher zu liegen 
scheint. 

Drijcken Sie die Tasten Auszoomen 
und Einzoomen 4 am Zoom-Hebel, urn 

das Objektiv zwischen den Positionen 
Weitwinkel (1-fach) und Teleobjektiv 
(3-fach) hin- und herzubewegen. 

HINWEIS: Der optische Zoom ist beim 
Aufnehmen von Videoclips nicht ver- 
fiigbar. 

Digital-Zoom 

lm Gegensatz zum optischen Zoom verwendet der Digital- 
Zoom keine beweglichen Objektivkomponenten. Sie konnen 
die digitalen Zoom-Funktionen verwenden, wenn Sie die 
Moglichkeiten des optischen Zooms voll ausgeschopft haben 
und nur einen Teil des Motivs aufnehmen mochten, das in 
der Bildanzeige erscheint. Beim Einzoomen (Verkleinern des 
Ausschnitts) umgibt ein gelber Rahmen den Teil des Motivs, 
den Sie erfassen mochten. Auf diese Weise konnen Sie nicht 
gewijnschte Teile des Motivs ausschlieBen. 
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1. Drucken Sie im Modus Vorschau die Taste Einzoomen 4 
am Zoom-Hebel, urn die maximale Einstellung fur den 
optischen Zoom zu verwenden. Lassen Sie danach den 
Zoom-Hebel los. 

2. Drucken Sie die Taste Ein- 
zoomen 4 wiederholt, bis das 
aufzunehmende Bild den gelben 
Rahmen ausfiillt. Wenn Sie zu 
stark einzoomen und wieder aus- 
zoomen mochten, drucken Sie 
die Taste Auszoomen 444 am 
Zoom-Hebel. 

Die auf der rechten Seite angezeigte Auflosung verringert 
sich bei Verwendung des Digital-Zooms. Beispielsweise 
wird der Wert 4.1WIP anstelle des Werts 6MP angezeigt. 
Dies bedeutet, dass das Bild mit einer Auflosung von 
4.1 Megapixel aufgenommen wird. 

3. Wenn Sie die gewijnschte GroBe fur das Bild gewdhlt 
haben, drucken Sie den Ausldser halb herunter, urn Fokus 
und Belichtung zu sperren, und drucken ihn anschlieBend 
zum Aufnehmen des Fotos ganz herunter. 

4. Drucken Sie die Taste Auszoomen 444 am Zoom-Hebel, 
bis der Digital-Zoom stoppt, urn zum optischen Zoom 
zuriickzukehren. Lassen Sie die Taste Auszoomen 444 los 
und drucken Sie diese erneut. 

HINWEIS: Sie konnen den Digital-Zoom im Menu Einrichten 
deaktivieren (siehe Digital-Zoom auf Seite 1 30). 

HINWEIS: Der Digital-Zoom reduziert die Auflosung von Bil- 
dern. Folglich neigt das Bild zu einer stdrkeren Kornung 
als bei Aufnahmen mit optischem Zoom. Wenn Sie eine 
hohere Bildqualitdt (z. B. fur den Druck) benotigen, dur- 
fen Sie den Digital-Zoom nur sehr begrenzt einsetzen. 
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HINWEIS: Der Digital-Zoom ist weder bei der Aufnahme 
von Videoclips noch im Aufnahmemodus Panorama ver- 
fijgbar. 

Einstellen des Blitzes 

Die Taste Blitz % ermoglicht das Wechseln der Blitzeinstel- 
lung fiir die Kamera. Wenn Sie die Blitzeinstellung andern 
mochten, driicken Sie die Taste Blitz ^, bis die gewiinschte 
Einstellung auf der Bildanzeige erscheint. In der folgenden 
Tabelle werden die Blitzeinstellungen der Kamera erlautert. 



Ein- 

cf Linn 

bienung 


Beschreibung 


Autom. 
Blitz 

A i 


Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse und aktiviert bei 
Bedarf den Blitz. 


Rote 
Augen 

«4 


Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse und verwendet 
bei Bedarf den Blitz mit Rote-Augen-Automatik (siehe 
hierzu die Beschreibung der Rote-Augen-Automatik im 
Abschnitt Rote Augen auf Seite 52). 


Blitz Ein 


Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet. Befindet 
sich hinter dem gewunschten Objekt eine Lichtquelle, 
konnen Sie mit dieser Einstellung die Beleuchtung vor 
dem Objekt erhohen. Dies wird auch als "Aufhellblitz" 
bezeichnet. 
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Ein- Beschreibung 
stellung 



Blitz Aus Die Kamera verwendet keinen Blitz, unabhangig von 




den Lichtverhaltnissen. Verwenden Sie diese Einstel- 
lung, urn schlecht beleuchtete Motive auBerhalb der 



Blitzreichweite oder mit vorhandenem Licht beleuchtete 
Motive aufzunehmen. Die Belichtungszeit wird bei die- 
ser Einstellung u. U. verlangert. Daher empfiehlt sich 
die Verwendung eines Stativs, urn verwackelte Auf- 
nahmen aufgrund von Kamerazittern zu vermeiden. 



Nacht Bei Bedarf wird der Blitz mit Rote-Augen-Automatik ver- 
gj wendet, urn Objekte im Vordergrund aufzuhellen (siehe 
r Beschreibung der Rote-Augen-Automatik unter Rote 
Augen auf Seite 52). Anschliefiend setzt die Kamera 
die Belichtung so fort, als ob der Blitz nicht ausgelost 
wurde, urn das Umgebungslicht besser zu erfassen. Die 
Belichtungszeit wird bei dieser Einstellung u. U. verlan- 
gert. Daher wird die Verwendung eines Stativs empfoh- 
len, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Autom. Blitz) einstellen, 
erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vorschau. 
Die jeweilige Einstellung fur den Blitz bleibt erhalten, bis 
diese erneut geandert oder auf den Standardwert Autom. 
Blitz zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschalten. 
Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gednderte Ein- 
stellungen speichern (siehe Seite 59). 

HINWEIS: Der Blitz ist bei den Aufnahmemodi Panorama, 
Sonnenuntergang, Dokument und Museum sowie bei der 
Einstellung Burst und bei der Aufnahme von Videoclips 
nicht verftigbar. 
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Rote Augen 

Das Phanomen der roten Augen wird durch Blitzlicht verur- 
sacht, das von den Augen einer Person oder eines Tieres 
reflektiert wird. Auf diese Weise erscheinen die Augen von 
Menschen auf Bildern manchmal rot oder die Augen von 
Tieren manchmal grtin oder weiB. Wenn Sie den Blitz mit 
Rote-Augen-Automatik verwenden, lost die Kamera unmittel- 
bar vor dem Hauptblitz drei kurze Vorblitze hintereinander 
aus und minimiert so den Rote-Augen-Effekt. Das Aufnehmen 
eines Bilds mit Rote-Augen-Automatik dauert longer, da die 
Aufnahme aufgrund der zusdtzlichen Blitzauslosungen verzo- 
gert wird. Stellen Sie daher sicher, dass die aufgenommenen 
Personen oder Tiere auf die zusatzlichen Blitzauslosungen 
warten. 

TIPP: Sie konnen rote Augen auch aus bereits aufgenom- 
menen Bildern entfernen Siehe Rote Augen entfernen auf 

Seite 1 03. 

Verwenden der Aufnahmemodi 

Aufnahmemodi verwenden vordefinierte Kameraeinstellun- 
gen, die zum Aufnehmen bestimmter Motive optimiert wur- 
den, so dass Sie bessere Ergebnisse erhalten. In jedem Auf- 
nahmemodus wahlt die Kamera die optimalen Einstellungen 
aus (beispielsweise fur ISO-Empfindlichkeit, Blendenstufe 
und Belichtungszeit). Diese Einstellungen werden fur die 
jeweilige Situation optimiert. 

Wenn Sie den Aufnahmemodus andern mochten, drucken 
Sie die Taste Mode (Modus) an der Oberseite der Kamera, 
bis der gewijnschte Aufnahmemodus auf der Bildanzeige 
erscheint. In der folgenden Tabelle werden die Aufnahme- 
modi der Kamera erlautert. 
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Einstellung Beschreibung 



Autom. Verwenden Sie den Modus Autom., wenn Sie schnell 
eine gute Aufnahme machen mochten und keine Zeit 
bleibt, urn einen Aufnahmemodus auf der Kamera 
auszuwahlen. Der Modus Autom. ist fur die meisten 
Aufnahmen in normalen Situationen geeignet. Die 
Kamera wahlt selbst die beste Blendenstufe, ISO-Emp- 
findlichkeit und Belichtungszeit fur das Motiv. 

Verwenden Sie den Modus Action, um Sportveranstal- 
tungen, fahrende Autos oder andere Motive mit 
bewegten Objekten aufzunehmen. Die Kamera wahlt 
kijrzere Belichtungszeiten und hohere ISO-Empfind- 
lichkeiten aus, um bewegte Motive besser aufzu- 
nehmen. 

Landschaft Verwenden Sie den Modus Landschaft, wenn Sie 
Motive mit Tiefenperspektive aufnehmen, beispiels- 
weise Berge oder Skylines von Stadten, und der Vor- 
dergrund oder der Hintergrund fokussiert werden soil. 
Die Kamera kombiniert eine hohere Blendenstufe fur 
mehr Feldtiefe mit hoherer Sattigung fur einen leben- 
digeren Effekt. 

Verwenden Sie den Modus Portrait fur Bilder, bei 
denen eine oder mehrere Personen das Hauptmotiv 
darstellen. Die Kamera kombiniert eine niedrigere 
Blendenstufe fur verschwommene Hintergrunde mit 
geringerer Bildscharfe fur einen natiirlicheren Effekt. 



Action 




Portrait 
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Einstellung Beschreibung 



Panorama Verwenden Sie den Modus Panorama fur eindrucks- 
ri i f i voile Landschaftsaufnahmen (beispielsweise fur Serg- 
io' ' 'J ketten) oder fur Gruppenbilder, bei denen die Breite 
des Motivs mehrere Aufnahmen erfordert. Dieser 
Modus ermoglicht das Aufnehmen mehrerer sich Liber- 
lappender Einzelbilder, die dann mit Hilfe von 
HP Image Zone zu einem grofien Panoramabild 
"zusammengeheftet" werden. Der Blitz ist bei diesem 
Modus auf Blitz Aus eingestellt Siehe Verwenden des 
Panoramamodus auf Seite 56. Uber die Option 
Panoramavorschau im Menu Wiedergabe konnen Sie 
das gesamte Panoramabild betrachten (siehe 
Panoramavorschau auf Seite 106). 

Strand Verwenden Sie den Modus Strand, urn Motive am 
^j? Strand aufzunehmen. Dieser Modus dient zum Auf- 
nehmen heller Strandmotive mit einem ausgewogenen 
Verhaltnis von hellen und dunklen Bereichen. 

Schnee Verwenden Sie den Modus Schnee, urn Motive im 
2> Schnee aufzunehmen. Dieser Modus dient zum Auf- 
nehmen heller Motive im Schnee, bei denen die 
Helligkeit des Schnees korrekt erhalten bleibt. 

Sonnen- Verwenden Sie den Modus Sonnenuntergang, urn im 

untergang Sonnenuntergang Motive im Freien aufzunehmen. Bei 
^Efc, diesem Modus beginnt die Fokussierung mit "Unend- 
lich", und der Blitz wird auf Blitz Aus eingestellt. Die- 
ser Modus verbessert die Sattigung der Farben von 
Sonnenuntergangen und bewahrt die warmen Farb- 
tone des Motivs mit einer Tendenz zu den Orange- 
tonen von Sonnenuntergangen. 
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Einstellung Beschreibung 



Museum 

XUL 



Verwenden Sie den Modus Museum, urn Bilder in 
einem Museum aufzunehmen, in dem das Fotogra- 
fieren mit Blitzlicht verboten ist. In diesem Modus ist 
der Blitz auf Blitz Aus und die Option Kameratone auf 
Aus eingestellt. 

Dokument Verwenden Sie den Modus Dokument fur flache 
[Ml Objekte, Textdokumente oder Grafiken. Bei diesem 

Modus wird ein hoher Kontrast und eine geringe Satti- 
gung verwendet. Aufierdem ist der Blitz auf Blitz Aus 
eingestellt, und der Ausrichtungssensor ist ausge- 
schaltet. 



Blenden- 
vorwahl 

Av 



Mein 
Modus 



Mein 



Verwenden Sie den Modus Blendenvorwahl, wenn 
Sie die Blende praziser steuern mochten (beispiels- 
weise eine niedrigere Blendenstufe, urn den Hinter- 
grund verschwimmen zu lassen, oder eine hohere 
Blendenstufe, urn eine bessere Feldtiefe zu erzielen). 
In diesem Modus konnen Sie die Einstellung fur die 
Blendenstufe (Blende) in der Vorschau auswdhlen. 
Dazu verwenden Sie die Tasten ^ ►, wahrend die 
Kamera die optimale Belichtungszeit auswahlt. 

Dies ist ein anpassbarer Modus, der das Auswahlen, 
Speichern und Wiederverwenden bevorzugter Kame- 
raeinstellungen ermoglicht Siehe Verwenden des 
Modus "Mein Modus" auf Seite 59. 



Wenn der Aufnahmemodus nicht auf den Standardwert 
(Autom.) eingestellt ist, erscheint das Symbol fur die Einstel- 
lung in der Vorschau. 

Der jeweilige Aufnahmemodus bleibt erhalten, bis dieser 
erneut gedndert oder auf den Standardwert Autom. zuruck- 
gesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschalten. Mit Hilfe 
der Option Mein Modus konnen Sie geanderte Einstellungen 



Aufnehmen von Bildern und Videoclips 55 



speichern (siehe Seite 59 und Verwenden des Untermenus 
"Gespeicherte Einstellungen" unter "Mein Modus" auf 

Seite 60). 

HINWEIS: Die Einstellung fur den Aufnahmemodus hat beim 
Aufnehmen von Videoclips keinerlei Auswirkungen. 

Reduzierung von Storeinstreuungen 
bei langeren Belichtungszeiten 

Bei langen Belichtungen fiihrt die Kamera automatisch bei 
geschlossener Blende eine zweite Belichtung durch, urn Sto- 
rungen (korniges Aussehen) im Bild zu reduzieren. In diesem 
Fall scheint die Belichtung doppelt so lange wie erwartet zu 
dauern. So bleibt die Bildanzeige beispielsweise bei einer 
Belichtungsdauer von einer Sekunde zwei Sekunden lang 
dunkel, bis die Belichtung zur Storungsbeseitigung abge- 
schlossen ist. Dies bedeutet, dass Sie bei langeren Belich- 
tungszeiten nicht so viele Bilder in kurzer Folge nacheinan- 
der aufnehmen konnen, aber dafiir enthalten Ihre Bilder 
keine Storungen. 

Verwenden des Panorama mod us 

Der Modus Panorama ermoglicht Ihnen, zwei bis fiinf Bilder 
in einer Folge aufzunehmen, die sich zu einem Bild zusam- 
menftigen lassen. Auf diese Weise konnen Sie ein Motiv auf- 
nehmen, das mehr als ein Einzelbild erfordert. Im Modus 
Panorama nehmen Sie ein Bild als erstes Bild der Panorama- 
sequenz auf. Jedes danach aufgenommene Bild wird dem 
Panoramabild hinzugefugt, bis Sie die Sequenz beenden, 
indem Sie die Taste ^ drucken, oder bis das ftinfte Bild in 
der Folge aufgenommen wurde. Uber die Option Panora- 
mavorschau im Menu Wiedergabe konnen Sie eine Vor- 
schau des Panoramabilds mit geringer Auflosung betrachten 
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(siehe Seite 1 06). AuBerdem konnen Sie die Bilder der Pano- 
ramasequenz auf einen Computer ubertragen, um diese zum 
Betrachten oder Drucken automatisch zusammenzufugen. 

HINWEIS: Im Modus Panorama ist der Digital-Zoom nicht 
verfugbar. 

Aufnehmen von Bildern in einer Panorama- 
sequenz 

1. Drucken Sie die Taste Mode 
(Modus) an der Oberseite der 
Kamera, bis das Symbol Pano- 
rama HU] auf der Bildanzeige 
erscheint. Jetzt konnen Sie das 
erste Bild Ihrer Panoramase- 
quenz aufnehmen. 

TIPP: Panoramabilder werden von links nach rechts zusam- 
mengefiigt. Sie mussen folglich sicherstellen, dass das 
erste Bild dem linken Ende der Panoramaansicht ent- 
spricht. 

2. Drucken Sie den Ausldser, um 
das erste Bild der Panoramase- 
quenz aufzunehmen. Nach der 
direkten Wiedergabe wechselt 
die Kamera zur Vorschau, wobei 
in der Bildanzeige das Symbol 
t-ip erscheint. 

3. Erfassen Sie mit der Kamera den Bereich fur das zweite 
Bild. Beachten Sie den transparenten Overlay-Bereich des 
Bilds, der einen Teil des ersten Bilds in der Sequenz zeigt 
und der das linke Drittel der Vorschau iiberlagert. Ver- 
wenden Sie diesen Overlay-Bereich, um das zweite Bild 
horizontal am ersten Bild auszurichten. 
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4. Drticken Sie den Ausldser, urn 
das zweite Bild aufzunehmen. 
Nach der direkten Wiedergabe 
wechselt die Kamera zur Vor- 




ES] 




schau, wobei in der Bildanzeige 



das Symbol erscheint. 



Erneut uberlagert der transpa- 



rente Overlay-Bereich des vorherigen Bilds das linke 
Drittel der Vorschau, damit Sie das dritte Bild ausrichten 



5. Nehmen Sie weitere Bilder fur die Panoramasequenz auf 
oder drticken Sie die Taste (Menti/OK), urn die 
Panoramasequenz zu beenden. Nach Aufnahme des ftinf- 
ten Bilds wird die Panoramasequenz automatisch been- 



6. Nach Aufnahme aller Bilder fur die Panoramasequenz 
konnen Sie diese wahrend der direkten Wiedergabe 
loschen. Drticken Sie dazu die Taste 4 und wahlen Sie 
danach im Untermenti Loschen die Option Gesamte 
Panoramasequenz aus. 

Weitere Informationen zum Betrachen der zusammengeftig- 
ten Panoramasequenz auf Ihrem Computer finden Sie unter 
Panoramavorschau auf Seite 1 06. 

HINWEIS: Der Aufnahmemodus Panorama erfordert die 
Vollversion der HP Image Zone -Software, damit die Bil- 
der auf dem Computer automatisch zusammengeftigt wer- 
den (siehe Ubertragen von Bildern auf einen Computer 
auf Seite 1 1 9 und HP Image Zone-Software auf 
Seite 141). 



konnen. 



det. 
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Verwenden des Modus "Mein Modus" 



Der Modus Mein Modus ist ein anpassbarer Aufnahme- 
modus, in dem Sie die bevorzugten Kameraeinstellungen 
auswdhlen, speichern und wiederverwenden konnen. Dieser 
Aufnahmemodus ist besonders dann nutzlich, wenn Sie hdu- 
fig dhnliche Bilder aufnehmen und die Kamera stets gleich 
eingestellt sein soil. Mdglicherweise fotografieren Sie hdufig 
Ihr Kind an hellen Sonnentagen beim FuBballspielen im 
Freien. In diesem Fall konnen Sie Action als Einstellung fur 
den Aufnahmemodus und die Option Sonne als Einstellung 
fur den WeiBabgleich unter Mein Modus auswahlen und 
speichern. Danach mussen Sie die Kamera bei spdteren Auf- 
nahmen jeweils nur noch auf den Aufnahmemodus Mein 
Modus einstellen, wenn Sie dhnliche Bilder aufnehmen 
mdchten. 

Die Einstellungen im Modus Mein Modus sind von den Ein- 
stellungen der ubrigen Aufnahmemodi vollstdndig unabhdn- 
gig. Die Einstellungen unter Mein Modus werden standard- 
mdBig gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten. 

Auswahlen und Speichern bevorzugter 
Einstellungen unter Mein Modus 

1. Drucken Sie die Taste Mode (Modus) an der Oberseite 
der Kamera, urn zwischen den verschiedenen Aufnahme- 
modi zu wechseln, bis Mein Modus und das Symbol Mein 
auf der Bildanzeige erscheinen. 

2. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn das Menu 
Mein Modus - Aufn. anzuzeigen. 

3. So dndern Sie die Einstellung einer bestimmten Menu- 
option: 

a. Bldttern Sie mit den Tasten im Menu Mein 
Modus - Aufn. zur gewijnschten Menuoption. 
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b. Drucken Sie die Taste (Menu/OK). Das Unter- 
menij fur die jeweilige Menuoption wird angezeigt. 

c. Heben Sie mit den Tasten a."^ die gewunschte neue 
Einstellung fur die jeweilige Menuoption hervor. 

d. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung auszuwahlen und zum Menu Mein Modus - Aufn. 
zuruckzukehren. 

4. Wiederholen Sie Schritt 3 fur jede Menuoption, deren 
Einstellung Sie andern mochten. 

5. Drucken Sie nach Abschluss der Einstellungsdnderungen 
im Menu Mein Modus - Aufn. die Taste Vorschau ft auf 
der Ruckseite der Kamera, urn das Menu Mein Modus - 
Aufn. zu schlieBen und zur Vorschau zuruckzukehren. 
Das Symbol Mein und die Symbole fur die Einstellungen, 
die von Ihnen fur Mein Modus ausgewdhlt wurden, wer- 
den jetzt in der Vorschau angezeigt. 

Die von Ihnen gewdhlten Einstellungen werden automatisch 
gespeichert und bleiben im Modus Mein Modus auch dann 
erhalten, wenn Sie einen anderen Aufnahmemodus auswah- 
len oder die Kamera ausschalten. Wenn Sie eine der Einstel- 
lungen im Modus Mein Modus andern mochten, wieder- 
holen Sie die Schritte 1 bis 5. 

Verwenden des Untermenus "Gespeicherte 
Einstellungen" unter "Mein Modus" 

Sie konnen den Modus Mein Modus durch Verwendung des 
Untermenus Mein Modus - gesp. Einst. weiter anpassen. 
Uber dieses Untermenij konnen Sie festlegen, welche Einstel- 
lungen bei Verwendung der Option Mein Modus gespei- 
chert und welche Optionen beim Ausschalten der Kamera 
wieder auf die Standardwerte zurikkgesetzt werden sollen. 
Sie konnen auch angeben, dass die Kamera beim Ein- 
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schalten jedes Mai im Modus Mein Modus und nicht im 
Modus Autom. gestartet wird. Wahlen Sie dazu die Option 
Mit m. Modus starten a us. 

1. Drucken Sie die Taste Mode (Modus) an der Oberseite 
der Kamera, bis Mein Modus und das Symbol Mein auf 
der Bildanzeige erscheinen. 

2. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn das Menu 
Mein Modus - Aufn. anzuzeigen. 

3. Blattern Sie mit den Tasten -a.^ zur Menuoption Mein 
Modus - gesp. Einst. und drucken Sie die Taste 
(Menu/OK). Das Untermenu Mein Modus - gesp. Einst. 
erscheint. Die markierten Optionen im Untermenu Mein 
Modus - gesp. Einst. werden stets beim Ausschalten der 
Kamera unter Mein Modus gespeichert. 

4. Gehen Sie wie folgt vor, wenn eine Einstellung beim Aus- 
schalten der Kamera stets auf ihren Standardwert zuruck- 
gesetzt werden soil oder wenn Sie angeben mochten, 
dass die Kamera beim Einschalten der Kamera stets im 
Modus Mein Modus gestartet werden soil: 

a. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten zur gewunsch- 
ten Einstellung. 

b. Drucken Sie die Taste ► , urn entweder die Markierung 
neben der jeweiligen Einstellung zu entfernen, so dass 
diese beim Ausschalten der Kamera auf ihren Stan- 
dardwert zuruckgesetzt wird, oder urn bei der Einstel- 
lung Mit m. Modus starten zu Ja zu wechseln. 

5. Wiederholen Sie Schritt 4 fur jede zu dndernde Einstel- 
lung. 

6. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn zum Menu 
Mein Modus - Aufn. zuruckzukehren. 

7. Drucken Sie zum Verlassen des Menus Mein Modus - 
Aufn. die Taste Vorschau auf der Ruckseite der 
Kamera. 
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Verwenden der Selbstausloser- 



1. Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ oder stellen 
Sie diese auf eine stabile Unterlage. 

2. Drucken Sie die Taste Selbstausldser/Burst 0/Q], bis 
die Option Selbstausloser 0 oder Selbstausloser - 

2 Fotos Cii in der Bildanzeige erscheint. 

3. Erfassen Sie das Motiv mit dem Sucher oder in der Vor- 
schau (siehe Verwenden der Vorschau auf Seite 39). 

4. Die ndchsten Schritte sind davon abhdngig, ob Sie ein 
Einzelbild, zwei Einzelbilder oder einen Videoclip auf- 
nehmen. 

Einzelbilder: 

a. Drucken Sie den Ausldser halb herunter. Die Kamera 
fijhrt Messungen aus und sperrt den Fokus und die 
Belichtung. Die Kamera behalt diese Einstellungen bis 
zum Aufnehmen des Bilds bei. 

b. Drucken Sie den Ausldser ganz herunter. Auf der 
Anzeige erscheint ein Countdown, und das Selbstaus- 
loser-/Fokus-Hilfslicht blinkt zehn Sekunden lang, 
bevor das Bild aufgenommen wird. Wenn die Option 
Selbstausloser - 2 Fotos ausgewahlt ist, blinkt das 
Selbstausldser-/Fokus-Hilfslicht fur einige weitere 
Sekunden, bevor das zweite Bild aufgenommen wird. 

TIPP: Wenn Sie den Ausldser sofort ganz herunterdrucken, 
sperrt die Kamera Fokus und Belichtung erst kurz vor 
Ende des 1 0-Sekunden-Countdowns. Dies ist besonders 
dann hilfreich, wenn Objekte oder Personen innerhalb 
des Countdowns von zehn Sekunden zum Motiv hinzu- 
kommen. 
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TIPP: Bei Verwendung der Selbstauslosereinstellungen kon- 
nen Sie keine Audiodaten zu Einzelbildern aufnehmen. 
Sie konnen jedoch spater einen Audioclip hinzufijgen 
(siehe Audio aufnehmen auf Seite 1 07). 

Videoclips: 

Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips starten mochten, 
drucken Sie die Taste Video "jf? und lassen diese wieder 
los. Auf der Bildanzeige erscheint ein Countdown von 
zehn Sekunden. Das Selbstausldser-/Fokus-Hilfslicht auf 
der Kameravorderseite blinkt vor dem Aufnehmen des 
Videoclips fur zehn Sekunden. 

Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips stoppen moch- 
ten, drticken Sie die Taste Video erneut und lassen 
diese wieder los. Andernfalls wird die Videoaufnahme 
fortgesetzt, bis der Speicher voll ist. 

Das Videosymbol fjp verbleibt nach Beenden der Auf- 
nahme fur wenige Sekunden auf der Bildanzeige. 

HINWEIS: Bei Verwendung der Option Selbstausldser oder 
Selbstausldser - 2 Fotos wird nach dem Countdown von 
zehn Sekunden nur ein Videoclip aufgenommen. 

Die Einstellung Selbstausldser wird auf die Standardein- 
stellung Normal zuruckgesetzt, nachdem das Bild aufge- 
nommen wurde. 

TIPP: Wenn Sie Einzelbilder bei geringem Umgebungslicht 
aufnehmen, konnen Sie die Selbstauslosereinstellung ver- 
wenden, urn verschwommene Bilder aufgrund von Kame- 
razittern zu vermeiden. Stellen Sie die Kamera auf eine 
stabile Unterlage oder ein Stativ, erfassen Sie das Bild 
und drucken Sie dann den Ausldser ganz herunter. Las- 
sen Sie danach die Kamera los. Die Kamera wartet zehn 
Sekunden bis zur Aufnahme des Bilds. Auf diese Weise 
wird verhindert, dass Sie beim Drucken des Ausldsers mit 
der Kamera wackeln. 
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Verwenden der Einstellung "Burst" 



lm Modus "Burst" konnen Sie zwei oder drei Bilder (je nach 
Belichtungszeit) moglichst schnell nacheinander aufnehmen, 
wenn Sie den Ausldser ganz nach unten drucken. Wenn Sie 
den Ausldser danach erneut ganz herunter drucken, wird 
eine weitere Folge von zwei oder drei Bildern aufgenommen. 

1. Drucken Sie die Taste Selbstausldser/Burst 0/Qj , bis 
die Option Burst Qlj auf der Bildanzeige erscheint. 

2. Erfassen Sie das Objekt, und drucken Sie den Ausldser 
halb herunter, urn Fokus und Belichtung zu sperren. Dru- 
cken Sie den Ausldser ganz herunter und lassen Sie die- 
sen dann los. Die Kamera nimmt so schnell wie moglich 
drei Bilder auf, bis Sie den Ausldser loslassen oder der 
Kameraspeicher voll ist. 

Die Bildanzeige bleibt wahrenddessen ausgeschaltet. Nach 
der Aufnahme der Burst-Bilder erscheinen die einzelnen Bil- 
der nacheinander auf der Bildanzeige. 

Wenn Burst ausgewahlt ist, wird in der Vorschau das Sym- 
bol fur Burst Qlj angezeigt. Die jeweilige Einstellung fur 
Burst bleibt erhalten, bis diese erneut geandert oder auf den 
Standardwert Normal fur die Selbstausloser-/Burst-Einstel- 
lung zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschalten. 
Mit Hilfe der Option Artein Modus konnen Sie geanderte Ein- 
stellungen speichern (siehe Seite 59). 

HINWEIS: Die Einstellung Burst steht in folgenden Fallen 
nicht zur Verfugung: beim Aufnehmen von Videoclips, 
bei den Aufnahmemodi Panorama und Dokument sowie 
bei Verwendung von AE-Bereich. Im Modus Burst konnen 
Sie keine Audiodaten aufnehmen. Sie konnen jedoch 
spciter einen Audioclip hinzufugen (siehe Audio aufneh- 
men auf Seite 107). Bei Verwendung der Einstellung 
Burst steht auBerdem der Blitz nicht zur Verfugung. 
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Verwenden des Menus 
"Aufnahme" 

Das Menu Aufnahme ermoglicht das Andern verschiedener 
Kameraeinstellungen, die die Qualitdt aufgenommener 
Bilder und Videoclips beeinflussen. 

1. Wenn Sie das Menu Aufnahme anzeigen mochten, drii- 
cken Sie die Taste Vorschau und anschlieBend die 
Taste 1 %£ L (Menij/OK). Wenn die Vorschau bereits akti- 
viert ist, drticken Sie einfach die Taste (Menii/OK). 



Anzeige 1 : 




Anzeige 2: 
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Bldttern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optio- 
nen im Menu Aufnahme. 

Drticken Sie entweder die Taste ^Jp 1 (Menii/OK), urn 
eine hervorgehobene Option auszuwdhlen und deren 
Untermenij anzuzeigen, oder andern Sie mit Hilfe der 
Tasten 4^ die Einstellung der hervorgehobenen Option, 
ohne deren Untermenij zu offnen. 
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4. Verwenden Sie innerhalb eines Untermenus die Tasten 

und anschlieBend die Taste (Menij/OK), urn 
die Einstellung der jeweiligen Option im Menu Aufnahme 
zu andern. 

5. Heben Sie zum Verlassen des Menus Aufnahme die 
Option ^3 BEENDEN hervor und drucken Sie dann die 
Taste (Menij/OK). Andere Methoden zum Beenden 
eines Menus konnen Sie dem Abschnitt Kameramenus 
auf Seite 29 entnehmen. 

TIPP: Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Auswdhlen und 
Speichern bevorzugter Einstellungen unter Mein Modus 
auf Seite 59). 

Hilfe zu Menuoptionen 

Die jeweils letzte Option in den 
Untermenus des Menus Aufnahme 
lautet Hilfe. Die Option Hilfe bietet 
Informationen zur betreffenden 
Option im Menu Aufnahme und 
deren Einstellungen. Wenn Sie bei- 
spielsweise die Taste -njf- (Menu/ 

OK) drucken, wdhrend die Option Hilfe im Untermenu WeiB- 
abgleich hervorgehoben ist, wird der Hilfetext zu WeiBab- 
gleich angezeigt (siehe Abbildung). 

Bldttern Sie mit Hilfe der Tasten -a."^ durch die Hilfeinfor- 
mationen. Wenn Sie die Hilfeinformationen schlieBen und 
zum jeweiligen Menu Aufnahme zuruckkehren mochten, drti 
cken Sie die Taste (Menu/OK). 



(«E) WeiliabgleicJi 

Derautomatische Weifiabgleich fQhrt in 
der Regel zu den besten Ergebnissen. 
Verschiedene Aden von Lichtergeben 
unterschiedliche Farben. Sonnenlicht 
rial beispiefsweise einen hoheren, 
Blauanteil, Kunstlicht im Innenbereich 
weist dagegen einen nbheren Gelbantei 
zum Scrollen. Beenden mit OK. 
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Belichtungskompensation 

Bei problematischen Lichtverhdltnissen konnen Sie mit Hilfe 
der Belichtungskompensation die automatischen Belichtungs- 
einstellungen der Kamera auBer Kraft setzen. 

Die Belichtungskompensation erweist sich bei Motiven als 
hilfreich, die viele helle Objekte (wie z. B. ein helles Objekt 
vor einem hellen Hintergrund) oder viele dunkle Objekte ent- 
halten (wie z. B. ein dunkles Objekt vor einem dunklen Hin- 
tergrund). Szenen mit vielen hellen bzw. dunklen Objekten 
konnen ohne Einsatz der Belichtungskompensation grau 
erscheinen. Erhohen Sie bei Motiven mit vielen hellen Objek- 
ten die Belichtungskompensation auf einen positiven Wert, 
urn ein helleres Bild zu erzeugen. Reduzieren Sie bei Moti- 
ven mit vielen dunklen Objekten die Belichtungskom- 
pensation, urn das Motiv abzudunkeln, so dass es schwdrzer 
erscheint. 

1. Wdhlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
Belichtungskomp. aus. 

2. Andern Sie im Untermenu 
Belichtungskomp. den Wert mit 
Hilfe der Tasten H schrittweise 
von -3.0 bis +3.0. Die neue Ein- 
stellung wird auf die Vorschau 
im Hintergrund des Mentis ange- 
wendet, so dass Sie die Auswir- 
kung der Einstellung sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 

Bei einer anderen Einstellung als dem Standardwert 0.0 
erscheint der Wert in der Vorschau neben dem Symbol 0. 




Erhahen, urn das Bild aufzuhellen, 
verringern, um das Bild abzudunkeln. 
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Die jeweilige Einstellung fijr die Belichtungskompensation 

bleibt erhalten, bis diese erneut geandert oder auf den Stan- 
dardwert 0.0 zurijckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie 
geanderte Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 

Adaptive Beleuchtung 

Diese Einstellung sorgt fur ein ausgewogenes Verhdltnis zwi- 
schen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Auf diese 
Weise bleiben zwar leichte Kontraste erhalten, aber zu 
starke Kontraste werden reduziert. Dunkle Bereiche im Bild 
werden aufgehellt, wahrend hellere Bereiche unverandert 
bleiben. In Kombination mitdem Blitz konnen Liber die Funk- 
tion Adaptive Beleuchtung Bereiche aufgehellt werden, die 
der Blitz nicht erreicht. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel 
fur die Verbesserung eines Bilds mit Hilfe von Adaptive 
Beleuchtung: 



Ohne Adaptive Beleuchtung: Mit Adaptiver Beleuchtung: 




Die Adaptive Beleuchtung ist u. a. in folgenden Situationen 
nijtzlich: 

• Motive im Freien, die teilweise in der Sonne und teilweise 
im Schatten liegen 

• Bewolkte Tage, an denen der Himmel sehr grell leuchtet 
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• Motive in Innenraumen, bei denen Blitzlicht verwendet 
wird (urn die Auswirkungen des Blitzlichts abzuschwd- 
chen oder auszugleichen) 

• Hintergrundbeleuchtete Motive, bei denen das Motiv 
nicht vom normalen Blitzlicht erreicht wird oder bei 
denen die Hintergrundbeleuchtung sehr stark ist (bei- 
spielsweise vor einem Fenster) 

Sie konnen die Funktion Adaptive Beleuchtung mit oder 
ohne Blitz verwenden. Es empfiehlt sich jedoch nicht, diese 
Funktion anstelle des Blitzes zu verwenden. Im Gegensatz 
zum Blitz hat die Adaptive Beleuchtung keine Auswirkungen 
auf die Belichtungseinstellungen. Daher konnen aufgehellte 
Bereiche Storungen aufweisen und Innen- bzw. Nachtaufnah- 
men konnen verschwommen sein, sofern kein Blitz oder Stativ 
verwendet wird. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option Adaptive 
Beleuchtung aus. 

2. Heben Sie im Untermenti Adap- 
tive Beleuchtung mit Hilfe der 
Tasten eine Einstellung 
hervor. 

3. Drucken Sie die Taste (Menii/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erldutert: 



Ein- 

stellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera verarbeitet das Bild wie ijblich. Dies ist die 
Standardeinstellung. 


Gering 


Die Kamera hellt die dunklen Bereiche des Bilds gering- 
fiigig auf, ohne hell erleuchtete Bereiche zu andern. 


Hoch 


Die Kamera hellt die dunklen Bereiche des Bilds stark 
auf, ohne hell erleuchtete Bereiche zu andern. 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Aus) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 



Mit Ausnahme von Mein Modus (Seite 59) bleibt die Einstel- 
lung Adaptive Beleuchtung erhalten, bis diese erneut gean- 
dert oder die Kamera ausgeschaltet wird. 

HINWEIS: Wenn die Funktion Adaptive Beleuchtung einge- 
schaltet ist, braucht die Kamera etwas mehr Zeit, urn das 
Bild im Speicher abzulegen, da das Bild vor dem Spei- 
chern starker bearbeitet wird. 

HINWEIS: Die Einstellung Adaptive Beleuchtung wird weder 
im Modus Panorama noch bei der Aufnahme von Video- 
clips angewendet. 
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Bildqualitat 



Mit dieser Einstellung konnen Sie die Auflosung und die 
JPEG-Komprimierung der Bilder festlegen, die Sie mit der 
Kamera aufnehmen. Im Untermenij Bildqualitat gibt es sechs 
Einstellungen. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
Bildqualitat aus. 



2. Heben Sie im Untermenij Bild- 
qualitat mit Hilfe der Tasten 
-a."^ eine vordefinierte Einstel- 
lung oder die Menuoption 
Anpassen... hervor. 




3. Drucken Sie die Taste %f IBlBiSBlIB 

(Menij/OK), urn eine vordefi- 
nierte Einstellung zu speichern und zum Menu Aufnahme 
zurtickzukehren. 1st die Menuoption Anpassen... hervor- 
gehoben, drucken Sie die Taste -^p (Menij/OK), urn 
zum Untermenij Angepasste Bildqualitat zu wechseln 
(siehe Seite 73). 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
fur die Bildqualitat erlautert. 

Einstellung Beschreibung 

6MP Die Bilder werden in voller Auflosung und mit der 

geringsten vordefinierten Komprimierung aufgenom- 
men. Diese Einstellung sorgt fur Bilder mit sehr hoher 
Qualitat, aber dem grofiten Speicherbedarf. Diese 
Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie Bilder vergrofiern 
oder Bilder drucken mochten, die bis zu 
40,6 x 50,8 cm (1 6 x 20 Zoll) grofi sind. 
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Einstellung Beschreibung 



6MP Die Bilder werden mit voller Auflosung und mittlerer 
■^"^ Komprimierung aufgenommen. Diese Einstellung 

ergibt Bilder mit hoher Qualitat, jedoch mit weniger 
Speicherplatzbedarf als die oben genannte Einstel- 
lung 6MP 'Jfjfjf . Dies ist die Standardeinstellung. 
Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie Bilder ver- 
groBern oder Bilder drucken mochten, die bis zu 
27,9 x 35,6 cm (1 1 x 14 Zoll) grofi sind. 

4MP Die Bilder werden mit mittlerer Auflosung (4MP) und 
mittlerer Komprimierung aufgenommen. Diese Einstel- 
lung ergibt Bilder mit hoher Qualitat, jedoch mit 
weniger Speicherplatzbedarf als die oben genannten 
Einstellungen 6MP. Diese Einstellung empfiehlt sich 
fur den Druck von Bildern mit einer Grofie von 
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 Zoll). 

2MP Die Bilder werden mit geringer Auflosung (2MP) und 
■^"^ mittlerer Komprimierung aufgenommen. Hierbei han- 
delt es sich urn eine Speicher sparende Einstellung. 
Sie empfieht sich fur den Druck von Bildern mit einer 
Grofie von bis zu 1 2,7 x 1 7,8 cm (5 x 7 Zoll). 

VGA Bilder werden mit der geringsten Auflosung 
"^"^ (640 x 480) und mittlerer Komprimierung aufgenom- 
men. Dies ist die Einstellung mit dem geringsten Spei- 
cherplatzbedarf, die jedoch Bilder in geringerer 
Qualitat ergibt. Diese Einstellung eignet sich ideal, 
wenn Sie aufgenommene Einzelbilder per E-Mail sen- 
den oder ins Internet hochladen mochten. 

Anpas- Ermoglicht Ihnen, zwischen voreingestellten Auflosun- 
sen... gen (6MP, 4MP, 2MP, VGA) und Komprimierungsein- 
stellungen (****, ***, ** , *) zu 
wechseln, urn eine angepasste Einstellung fur die 
Bildqualitdt festzulegen (siehe Seite 73). 
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Die Einstellungen fur die Bildqualitdt (mit Ausnahme von 
VGA) kennzeichnen sowohl die Auflosung (z. B. 6MP) als 
auch die Komprimierung (z. B. •jcfa). Je hoher die Anzahl 
der Megapixel ist, desto hoher ist auch die Auflosung, und 
je hoher die Anzahl an Sternen ist, desto geringer ist die 
Komprimierung und desto hoher die Bildqualitdt. Bei der Ein- 
stellung VGA wird die Bildauflosung auf 640 x 480 Pixel 
(0,31 MP - niedrigste Auflosung) gesetzt. Diese Auflosung 
eignet sich fur E-Mails und zur Anzeige. 

Der Wert Verbleibende Bilder am unteren Rand des Unter- 
menus Bildqualitdt wird beim Hervorheben einer anderen 
Einstellung angepasst. Im Abschnitt Speicherkapazitdt auf 

Seite 224 finden Sie weitere Informationen dazu, wie die 
Einstellung der Bildqualitdt die Anzahl der Bilder beeinflusst, 
die im internen Speicher der Kamera abgelegt werden 
konnen. 

Die Einstellung fur die Bildqualitdt erscheint in der Vorschau. 
Mit Ausnahme von Mein Modus (Seite 59) bleibt die Bild- 
qualitdt erhalten, bis diese erneut gedndert oder die Kamera 
ausgeschaltet wird. 

HINWEIS: Die Einstellungen fur die Bildqualitdt gelten nicht 
fur die Aufnahme von Videoclips. 

Angepasste Bildqualitat 

Wenn Sie die Option Anpassen... im Untermenti Bildqualitdt 
auswdhlen, erscheint das Untermenti Angepasste Bildquali- 
tdt. Uber dieses Untermenij konnen Sie eine eigene Einstel- 
lung fur die Bildqualitdt festlegen. Hierzu zahlt auch eine 
individuelle Auflosung und Komprimierung der aufgenom- 
menen Bilder. 
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Im Untermenti Angepasste Bildqualitdt ist 6MP die Standard- 
einstellung fur die Auflosung (voile Auflosung), und die Stan- 
dardeinstellung fur die Komprimierung ist -fa-fa (mittlere 
Komprimierung). 

1. Wahlen Sie im Untermenij Bild- 
qualitdt (Seite 71 ) die Option 
Anpassen... aus. 

2. MitdenTasten konnen Sie 
zwischen den Optionen Auf- 
losung und Komprimierung 
wechseln. 

3. Mit den Tasten H konnen Sie die Einstellung fur die 
Option Auflosung oder Komprimierung andern. In den 
folgenden Tabellen werden diese Einstellungen erlautert. 




Mittlere Qualitat, mittlere Kompr. 
(verbl. Bilder: 12) 



Einstellungen fur die Auflosung 

6MP - Voile Auflosung und daher hochste Qualitat 
4MP - Mittlere Auflosung 
2MP - Geringe Auflosung 

VGA - Niedrigste Auflosung, niedrigste Qualitat 



Einstellungen fur die Komprimierung 

-fa - Hochste Komprimierung, belegt am wenigsten Spei- 
cherplatz, niedrigste Qualitat 

fafa - Mittlere Komprimierung 

fafafa - Geringste Komprimierung, hohere Qualitat 

fafa fafa - Geringe bis keine Komprimierung, belegt am 
meisten Speicher und ergibt maximale Qualitat 
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4. Driicken Sie die Taste (Menij/OK), urn die ange- 
passte Einstellung fur die Bildqualitdt zu speichern und 
zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

Die angepasste Bildqualitdt erscheint in der Vorschau. Mit 

Ausnahme von Mein Modus (Seite 59) bleibt die Einstellung 
Anpassen... erhalten, bis diese erneut gedndert oder die 
Kamera ausgeschaltet wird. 

HINWEIS: Wenn Sie den Digital-Zoom verwenden, andert 
sich die Auflosung beim Einzoomen (siehe Digital-Zoom 

auf Seite 48). 



Weiftabgleich 



Unterschiedliche Lichtverhdltnisse produzieren unterschied- 
liche Farben. Sonnenlicht ist beispielsweise eher blau, wdh- 
rend Kunstlicht in Innenrdumen eher gelb ist. Bei Motiven, 
die durch eine einzige Farbe dominiert werden, ist mdg- 
licherweise eine Anpassung des WeiBabgleichs erforderlich, 
damit die Kamera die Farben prdziser reproduzieren kann 
und urn sicherzustellen, dass weiBe Flachen im spdteren Bild 
auch wirklich weiB sind. Daruber hinaus kdnnen Sie den 
WeiBabgleich anpassen, urn spezielle Effekte zu erzielen. 
Die Einstellung Sonne erzeugt beispielsweise einen wdrme- 
ren Eindruck. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
WeiBabgleich aus. 

2. Heben Sie im Untermenij WeiB- 
abgleich eine Einstellung mit 
Hilfe der Tasten ^."^ hervor. Die 
neue Einstellung wird auf die 
Vorschau im Hintergrund des 
Mentis angewendet, so dass Sie 
die Auswirkungen der Einstellung 
sofort sehen. 
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onne 
^ - Schatten 
f - Kunstlicht 
™- Fluoreszierend 
Die Kamera passt die Farben 
automatisch an. 



3. Drticken Sie die Taste ^gf (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erlautert: 



Einstellung 


Beschreibung 


Autom. 


Die Kamera ermittelt die Beleuchtung des Motivs auto- 
matisch und nimmt bei Bedarf Korrekturen vor. Dies 
ist die Standardeinstellung. 


Sonne 

0 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme drauBen im Sonnenlicht oder bei 
bewolktem Himmel und hellem Licht gemacht wird. 


Schatten 

Q 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme draufien im Schatten, in der Dam- 
merung oder bei bewolktem Himmel gemacht wird. 


Kunstlicht 

9 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme bei (oft im Haushalt verwendeten) 
Kunst- oder Halogenlicht gemacht wird. 


Fluoreszie- 
rend 

<JD(J 

ii n 

O Q o 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme bei fluoreszierendem Licht 
gemacht wird. 


Manuell 


Die Kamera berechnet einen angepassten WeiBab- 
gleich, der auf Ihrem Zielmotiv basiert (siehe folgen- 
der Abschnitt). 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Autom.) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 



Die jeweilige Einstellung fur den WeiBabgleich bleibt erhal- 
ten, bis diese erneut gedndert oder auf den Standardwert 
Autom. zuriickgesetzt wird, wenn Sie die Kamera aus- 
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schalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie 
gednderte Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 

Manueller WeiRabgleich 

Wenn Sie die Option Manuell aus 
gewdhlt haben, erscheint die 
Anzeige Manueller WeiBabgleich. 
Im Vorschaubereich der Anzeige 
erscheint die Farbauswahl des 
zuletzt durchgefuhrten manuellen 
WeiBabgleichs. 

So andern Sie die Einstellung fur Manueller WeiBabgleich: 

1. Richten Sie die Kamera auf ein weiBes oder graues 
Objekt (beispielsweise auf ein Blatt Papier). Achten Sie 
darauf, dass die Anzeige das gesamte Objekt umfasst. 

2. Drucken Sie den Ausldser (die Kamera nimmt kein Bild 
auf). Danach berechnetdie Kamera den angepassten 
WeiBabgleich anhand des gesamten Erfassungsrahmens. 
Wahrend der Berechnung erscheint die Meldung IN 
BEARBEITUNG... auf der Anzeige. Nach Abschluss der 
Berechnung wird der Farbton in der Vorschau an die 
neue Einstellung des manuellen WeiBabgleichs angepasst 
und die Meldung WEISSABGLEICH EINGESTELLT erscheint. 

3. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 und 2, bis Sie 
die gewijnschte Einstellung fur den manuellen WeiB- 
abgleich erhalten. 

4. Wenn Sie mit der vorgenommen Einstellung fur Manuell 
zufrieden sind, drucken Sie die Taste -^p (MenLi/OK), 
urn das Menu Manueller WeiBabgleich zu verlassen und 
zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 



Manueller WeiBabgleich 




Zum Einstellen weifies Objekt 
erfassen und Ausloser drucken. 
Zum Beenden OK drucken. 
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TIPP: Wenn Sie die vorherige Einstellung fur Manueller 
WeiBabgleich wiederherstellen mochten, driicken Sie ein- 
fach die Taste ^* (Menu/OK), ohne den Ausldser zu 
drijcken. 

Autofokusbereich 

Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie zwischen einem brei- 
ten, aus mehreren Zonen bestehenden Fokusbereich und 
einem punktuellen Fokusbereich auswdhlen. 

• Verwenden Sie die Einstellung Artuiti fur allgemeine Bild- 
aufnahmen und zum Fokussieren auf ein Motiv, das sich 
nicht in der Mitte des Bilds befindet. 

• Verwenden Sie die Einstellung Spot, wenn die Kamera 
stets auf das falsche Motiv des Bilds fokussiert. 

1 . Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option Autofokus- 
bereich aus. 

2. Heben Sie im Untermenij Auto- 
fokusbereich eine Einstellung mit 
Hilfe der Tasten -a.^ hervor. 

3. Drticken Sie die Taste ^gf 
(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

Der Mehrfachfokusbereich ist in 
ftinf schmale Fokuszonen (siehe 
Abbildung) unterteilt. 

• Bei Auswahl von Artuiti wird die 
Kamera veranlasst, zur Fokussie- 
rung nach funf Zonen zu suchen 
und das ndchstgelegene Objekt 
fur die Fokussierung zu verwenden. 









Hilfe... 














Kamera fokussiert anhand 5 Zonen 
auf nachstgelegenes Objekt. 
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• Bei Auswahl von Spot wird die Kamera veranlasst, nach 
einer einzigen Zone in der Mitte des Fokusbereichs zu 
suchen. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erlautert: 

Ein- Beschreibung 
stellung 

Multi Wenn Sie den Ausldser halb herunter drucken, ver- 
sucht die Kamera in alien f unf Zonen zu fokussieren. 
Dabei wird zunachst die Zone mit dem geringsten 
Abstand verwendet. Die Kamera sperrt den Fokus fur 
die ersten Zonen, die sich fokussieren lassen, und 
schliefit diese Zonen in Fokusklammern ein. Wenn die 
Kamera fokussieren kann, werden die fokussierten 
Zonen von grunen Fokusklammern umgeben. 
Wenn sich benachbarte Zonen oder nur durch eine 
einzige Zone getrennte Zonen (siehe linke Abbildung 
weiter unten) fokussieren lassen, wird die kombinierte 
Zone von einem einzigen Fokusklammernpaar umge- 
ben. Wenn sich mehrere weit voneinander entfernte 
Zonen fokussieren lassen, erscheint ein zweites Fokus- 
klammernpaar. 

Die Kamera verwendet zur Fokussierung einen kleinen 
Bereich in der Mitte des Motivbereichs. Sie konnen den 
Fokus mit Hilfe der Fokussperre sperren und das Bild 
dann erneut erfassen (siehe Verwenden der 
Fokussperre auf Seite 44). 
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Ausloser halb herunter Ausldser ganz herunter 
gedruckt: gedriickt: 





Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Multi) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 

Die jeweilige Einstellung fur den Autofokusbereich bleibt 
erhalten, bis diese erneut geandert oder auf den Standard- 
wert Multi zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten. Mit Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 

AE-Belichtungsmessung 

Diese Einstellung dient zum Angeben des Bereichs eines 
Motivs, den die Kamera zum Berechnen der Belichtung ver- 
wendet. 



pzl AE-Belichtungsm. 



1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option AE-Belich- 
tungsm. aus. 

2. Heben Sie im Untermenii AE- 
Belichtungsm. eine Einstellung 
mit Hilfe der Tasten her- 
vor. 

3. Drucken Sie die Taste (Menij/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu 
kehren. 
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Die Belichtung wird anhand eines 
grofien Bereichs des Motivs ermittelt. 



In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erlautert: 



Einstel- Beschreibung 
lung 

Die Kamera verwendet das gesamte Motiv, urn die 
Belichtung zu messen und zu ermitteln. Verwenden Sie 
diese Einstellung, wenn die Elemente des Bilds zu glei- 
chen Teilen bei der Berechnung der Belichtung verwen- 
det werden sollen. 

Mitten- Die Kamera verwendet einen grofien Bereich in der 
betont Mitte des Motivs, um die Belichtung zu messen und zu 
berechnen. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn sich 
das zu erfassende Objekt in der Mitte des Sucher- 
rahmens befindet. Die Belichtung basiert dann mehr 
auf dem Objekt als auf dessen Umgebung. Dies ist die 
Standardeinstellung. 

Die Kamera verwendet einen kleinen Bereich in der 
Mitte des Motivs, um die Belichtung zu messen und zu 
berechnen. Dies erweist sich bisweilen bei hintergrund- 
beleuchteten Szenen als hilfreich oder empfiehlt sich, 
wenn das Objekt im Vergleich zum Rest des Motivs 
sehr dunkel oder sehr hell ist. 



TIPP: Bei Verwendung von Spot erfassen Sie das Bildmotiv 
in der Mitte der Fokusklammern. Drucken Sie dann den 
Ausldser halb herunter, um die Belichtung und den Fokus 
zu sperren. Stellen Sie nun das Motiv wie gewijnscht 
zusammen und drucken Sie den Ausldser ganz herunter. 
Bei Verwendung dieser Einstellung konnen Teile des Bilds 
uberbelichtet oder unterbelichtet werden. 

Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Mittenbetont) 
entspricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der 
Vorschau. 



Mittel 

□ 
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Die jeweilige Einstellung fur die AE-Belichtungsmessung 

bleibt erhalten, bis diese erneut geandert oder auf den Stan- 
dardwert Mittenbetont zurijckgesetzt wird, wenn Sie die 
Kamera ausschalten. Mit Hilfe der Option Artein Modus kon- 
nen Sie geanderte Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 



ISO-Empfindlichkeit 



Diese Einstellung dient zum Anpassen der Empfindlichkeit 
der Kamera in Bezug auf Licht. 1st die ISO-Empfindlichkeit 
auf Autom. eingestellt, wahlt die Kamera die optimale ISO- 
Empfindlichkeit fur das Motiv aus. 

Niedrigere ISO-Empfindlichkeiten sorgen fur Bilder mit den 
geringsten Storeinstreuungen oder der geringsten Kornung. 
Die Belichtungszeit ist jedoch longer. Wenn Sie ein Bild bei 
schlechten Lichtverhdltnissen ohne Blitz bei ISO 100 (oder 
weniger) aufnehmen, empfiehlt sich die Verwendung eines 
Stativs. Im Gegensatz dazu ermoglichen hohere ISO-Werte 
kijrzere Belichtungszeiten. Verwenden Sie daher eine hohere 
ISO-Empfindlichkeit, wenn Sie Bilder in dunklen Bereichen 
ohne Blitz oder Bilder von bewegten Objekten aufnehmen. 
Bei hoheren ISO-Werten weisen die aufgenommenen Bilder 
jedoch eine grobere Kornung (mehr Storungen) auf, so dass 
sich die Qualitdt verschlechtern kann. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option ISO-Emp- 
findl. aus. 

2. Heben Sie im Untermenij ISO- 
Empfindl. mit den Tasten -a."^ 
eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menu Aufnahme zuruckzukehren. 
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Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Autom.) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 

Die jeweilige Einstellung fur die ISO-Empfindlichkeit bleibt 
erhalten, bis diese erneut gedndert oder auf den Standard- 
wert Autom. zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten. Mit Hilfe der Option Artein Modus konnen Sie gean- 
derte Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 

HINWEIS: Die Einstellung fur ISO-Emfpfindl. hat keine Aus- 
wirkungen auf das Aufnehmen von Videoclips. 

AE-Bereich 

Mit dieser Einstellung konnen Sie drei Bilder aufnehmen, 
wobei jedes Bild mit einem anderen Belichtungswert gespei- 
chert wird. Wenn Sie eine der Einstellungen unter AE-Bereich 
(automatische Belichtung) auswdhlen, nimmt die Kamera das 
erste Bild bei normaler Belichtung (Wert 0), das ndchste Bild 
mit dem negativen Wert (-) und das dritte Bild mit dem positi- 
ven Wert (+) der Einstellung auf. Alle drei Bilder werden 
durch einmaliges Drucken des Ausldsers aufgenommen. Ver- 
wenden Sie die Option AE-Bereich, wenn Sie durch Uber- 
und Unterbelichten einer Aufnahme die optimale Belichtung 
ermitteln mochten. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option AE-Bereich 
aus. 

2. Heben Sie im Untermenti AE- 
Bereich mit Hilfe der Tasten 

eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menij/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menu Aufnahme zuruckzukehren. 




Nimmt ein Bild mil den aktuellen 
Belichtungseinstellungen auf. 
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4. Wenn Sie drei Bilder mit verschiedenen Belichtungsein- 
stellungen aufnehmen mochten, drijcken Sie den Ausldser 
einmal ganz herunter. Die gesamte Folge aus drei Bildern 
wird nach einmaligem Drijcken des Ausldsers aufge- 
nommen. 

Halten Sie die Kamera ruhig, bis alle drei Bilder aufgenom- 
men wurden. Nach der Aufnahme erscheinen die einzelnen 
Bilder nacheinander auf der Bildanzeige. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erlautert: 

Einstellung Beschreibung 

Aus Die Kamera verwendet keinen AE-Bereich. Dies ist die 
Standardeinstellung. 

Die Kamera nimmt das erste Bild bei normaler Belich- 
± 0.3 tung (Wert 0), das nachste Bild mit -0.3 und das dritte 
Bild mit +0.3 auf. 

Die Kamera nimmt das erste Bild bei normaler Belich- 
± 0.7 tung (Wert 0), das nachste Bild mit -0.7 und das dritte 
Bild mit +0.7 auf. 

Die Kamera nimmt das erste Bild bei normaler Belich- 
± 1.0 tung (Wert 0), das nachste Bild mit -1.0 und das dritte 
Bild mit +1.0 auf. 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Aus) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 

Die jeweilige Einstellung fur den AE-Bereich bleibt erhalten, 
bis diese erneut geandert oder auf den Standardwert Aus 
zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschalten. Mit 
Hilfe der Option Mein Modus konnen Sie gednderte Einstel 
lungen speichern (siehe Seite 59). 
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HINWEIS: Die Option Blitz ist verfijgbar, wenn Sie einen 
AE-Bereich auswahlen. Je nach Lichtverhaltnissen tritt 
moglicherweise eine Verzogerung zwischen den einzel- 
nen Bildaufnahmen auf. Die Option Burst ist bei Auswahl 
von AE-Bereich nicht verfijgbar. 

HINWEIS: Die Einstellung AE-Bereich wird weder im Modus 
Panorama noch bei der Aufnahme von Videoclips ange- 
wendet. 

Farbe 

Diese Einstellung ermoglicht das Einstellen der Farbe, in der 
das Bild aufgenommen wird. Wenn Sie die Option Farbe 
auf Sepia einstellen, werden Ihre Bilder in Brauntonen aufge- 
nommen und erscheinen somit als "antike" Fotografien. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
Farbe aus. 

2. Heben Sie im Untermenti Farbe 
mit Hilfe der Tasten -a.^ eine 
Einstellung hervor. Die neue Ein- 
stellung wird auf die Vorschau 
im Hintergrund des Mentis ange- 
wendet, so dass Sie die Auswir- 
kungen der Einstellung sofort 
sehen. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 

Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Vollfarben) 
entspricht, erscheint das Symbol f Or die Einstellung in der 
Vorschau. 




Schwar2We*iU 
Sepia 
Hilfe... 



Bilder werden mit Vollfarben 
aufgenommen. 
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Die jeweilige Einstellung fur die Farbe bleibt erhalten, bis 
diese erneut geandert oder auf den Standardwert Voll- 
farben zuruckgesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschal- 
ten. Mit Hilfe der Option Artein Modus konnen Sie geanderte 
Einstellungen speichern (siehe Seite 59). 

HINWEIS: Wenn Sie ein Bild mit der Einstellung Schwarz- 
weiB oder Sepia aufgenommen haben, konnen Sie die- 
ses spater nicht mehr in Vollfarben umwandeln. 



Sattigung 



Diese Einstellung dient zum Festlegen der Farbsdttigung in 
Ihren Bildern. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
Sattigung aus. 

2. Heben Sie im Untermenii Satti- 
gung eine Einstellung mit Hilfe 
der Tasten hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^fjf 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu 
Aufnahme zuruckzukehren. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erldutert: 




Die Bildfarben sind normal gesattigt. 



Einstel- 


Beschreibung 


lung 




Gering 


Dampft Farben, urn ein weicheres, natijrlicheres Ausse- 




hen des Motivs zu erzielen. 


Mittel 


Die Farben werden mit normaler Sattigung dargestellt. 




Dies ist die Standardeinstellung. 
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Einstel- Beschreibung 
lung 

Hoch Sorgt fur lebendigere Farben in einem Motiv. Bei Aufien- 

aufnahmen dient eine hohere Sattigung dazu, den Him- 

[J rnel blauer oder Sonnenuntergange orangefarbener 
erscheinen zu lassen. 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Mittel) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 

Die Einstellung fur die Sattigung bleibt bis zur nachsten 
Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten). 

Scharfe 

Mit dieser Einstellung konnen Sie festlegen, wie scharf feine 
Bilddetails dargestellt werden. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 65) die Option 
Scharfe a us. 

2. Heben Sie im Untermenti 
Scharfe eine Einstellung mit Hilfe 
der Tasten .a."^ hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu 
Aufnahme zuruckzukehren. 



O Scharfe 






Hoch 




Hilfe... 




Die Bildkanten weisen normale 
Scharfe auf. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erldutert: 

Einstel- Beschreibung 
lung 

Gering Konturen werden weicher und mit weniger Storungen 
/\ (weniger Komung) dargestellt. Sie konnen diese Einstel- 
x/ lung fur Portraitaufnahmen mit weicheren, natijrlicheren 
Konturen verwenden. 

Mittel Die Konturen in Ihren Bildern weisen normale Scharfe 
auf. Dies ist die Standardeinstellung. 

Hoch Die Konturen in Ihren Bildern werden betonter darge- 
sps. stellt. Diese Einstellung kann bei Landschaftsaufnahmen 
n/ hilfreich sein. Die Bilder enthalten jedoch mehr Storun- 
gen (Komung). 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Mittel) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 

Die Einstellung fur die Scharfe bleibt bis zur ndchsten Ande- 
rung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschal- 
ten). 

HINWEIS: Die Einstellung fur die Scharfe hat keine Auswir- 
kungen auf das Aufnehmen von Videoclips. 
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Kontrast 



Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie den Kontrast zwi- 
schen dunklen und hellen Bildfarben definieren. Dies umfasst 
auch die Detailtiefe in hellen und dunklen Bildbereichen. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option Kontrast 
aus. 

Heben Sie im Untermenu Kon- 
trast mit Hilfe der Tasten a."^ 
eine Einstellung hervor. 
Drucken Sie die Taste ^ 
(Menij/OK), urn die Einstellung zu speichern und zum 
Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erldutert: 



2. 



3. 




Die Bilder werden mit riormalem 
Kontrast aufgenommen. 



Einstel- 
lung 


Beschreibung 


Gering 


Bilder werden mit weniger Kontrast aufgenommen. 
Helle und dunkle Farben unterscheiden sich weniger 
deutlich, und helle bzw. dunkle Bereiche weisen mehr 
Details auf. 


Mittel 


Bilder werden mit normalem Kontrast aufgenommen. 
Dies ist die Standardeinstellung. 


Hoch 

0 


Bilder werden mit mehr Kontrast aufgenommen. Helle 
und dunkle Farben unterscheiden sich deutlicher, und 
helle bzw. dunkle Bereiche weisen weniger Details auf. 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Mittel) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. 
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Die Einstellung fur den Kontrast bleibt bis zur nachsten 
Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera aus- 
schalten). 



Datums-/Zeitstempel 



Bei dieser Einstellung wird das Bild in der linken unteren 
Ecke entweder mit dem Aufnahmedatum oder mit dem Auf- 
nahmedatum und der betreffenden Uhrzeit markiert. Wenn 
Sie eine der Einstellungen fur Datums-/Zeitstempel ausge- 
wahlt haben, werden alle nachfolgend aufgenommenen 
Bilder entsprechend markiert. Dies gilt jedoch nicht fur 
bereits aufgenommene Bilder. 

Wenn Sie ein Bild mit der Option Nur Datum bzw. Datum/ 
Zeit aufgenommen haben, kann der Datums- bzw. der 
Datums-/Zeitstempel nicht mehr entfernt werden. 

Wenn Sie das Bild mit Hilfe der Option Drehen im Menu 
Wiedergabe (Seite 99) drehen, wird auch das Datum bzw. 
der Datums /Zeitstempel mitgedreht. 

TIPP: Vergewissern Sie sich vor Verwendung dieser Funk- 
tion, dass das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt 
sind (siehe Datum und Zeit auf Seite 1 32). 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 65) die Option Datums-/ 
Zeitstempel aus. 

2. Heben Sie im Untermenij 
Datums-/Zeitstempel mit Hilfe 
derTasten a."^ eine Einstellung 
hervor. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 




Die Bilder werden nicht mit 
Informationen versehen. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
erlautert: 



Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera versieht Bilder nicht mit einem Datums- 
bzw. Datums-/Zeitstempel. 


Nur Datum 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke permanent mit dem Aufnah- 
medatum. 


Datum und 
Zeit 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke permanent mit dem Auf- 
nahmedatum und der entsprechenden Uhrzeit. 



Wenn der neue Wert nicht dem Standardwert (Aus) ent- 
spricht, erscheint das Symbol fur die Einstellung in der Vor- 
schau. Die Einstellung fur Datum/Zeit bleibt erhalten, bis 
diese erneut gedndert wird. 

HINWEIS: Die Einstellung fur Datum/Zeit wird weder im 
Modus Panorama noch bei der Aufnahme von Videoclips 
angewendet. 



Aufnehmen von Bildern und Videoclips 91 



HP PhotoSmart R717 Benutzerhandbuch 



3 Anzeigen von Bildern und 
Videoclips 



Mit Hilfe der Funktion Wiedergabe konnen Sie mit Ihrer 
Kamera aufgenommene Bilder und Videoclips abspielen. Im 
Modus Wiedergabe konnen Sie auch Miniaturansichten von 
Bildern anzeigen oder Bilder so vergroBern, dass Sie diese 
mit Hilfe der Kamera von nahem betrachten konnen (siehe 
Anzeigen von Miniaturansichten auf Seite 97 und 
VergroBern von Bildern auf Seite 98). 

AuBerdem ermoglicht Ihnen das Menu Wiedergabe, Bilder 
oder Videoclips zu loschen sowie Bilder zu bearbeiten. Sie 
konnen beispielsweise rote Augen aus Bildern entfernen 
oder die Bilder drehen. Daruber hinaus sind auch HP Bild- 
Tipps verfijgbar (Analysen der Bilder auf Probleme mit der 
Fokussierung, der Belichtung, usw., die moglicherweise 
beim Aufnehmen der Bilder aufgetreten sind). Weitere 
Anweisungen hierzu finden Sie im Abschnitt Verwenden des 
Menus "Wiedergabe" auf Seite 99. 

Verwenden der Wiedergabe 

1. Drucken Sie die Taste Wiedergabe Q, urn den Modus 
Wiedergabe zu aktivieren. Das/der zuletzt aufgenom- 
mene oder angezeigte Bild/Videoclip erscheint auf der 
Bildanzeige. 

2. Drucken Sie die Tasten 4^, urn durch Ihre Bilder und 
Videoclips zu blattern. Halten Sie die Tasten 4^ 
gedruckt, urn schneller zu blattern. 



Anzeigen von Bildern und Videoclips 93 



Bei Videoclips (die mit dem Videosymbol fj? markiert 
sind) sehen Sie jeweils nur das erste Einzelbild fur die ers- 
ten zwei Sekunden. Danach werden diese automatisch 
abgespielt. Sie konnen die Lautstarke der Audiowieder- 
gabe durch Drijcken der Tasten anpassen. 

3. Wenn Sie nach Betrachten Ihrer Bilder oder Videoclips 
den Modus Wiedergabe beenden und zur Vorschau 
wechseln mochten, driicken Sie erneut die Taste Vor- 
schau Q . 

Wahrend der Wiedergabe erscheinen auf der Bildanzeige 
weitere Informationen zu den einzelnen Bildern bzw. Video- 
clips. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen 
Informationen erlautert. 



1 2 



10 



9- 




# Symbol Beschreibung 



1 (sd\ Wird nur dann angezeigt, wenn eine optionale 
Speicherkarte in der Kamera installiert ist. 
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# Symbol Beschreibung 



2 n^Ml • Stromversorgungsanzeige, wie z. B. die Batterie- 
statusanzeige (siehe Stromversorgungsanzeigen 

oder auf Seite 203). 

• Netzstrom bei Verwendung des HP Netzteils 







oder der optionalen HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation. 


3 


ir 


Wird wahrend der ersten Sekunden angezeigt, 
wenn Sie zum Modus Wiedergabe wechseln und 
zeigt an, dass Sie mit den Tasten \ \ durch die 
Bilder oder Videoclips blattern konnen. 


4 




Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, um mit 
HP Instant Share an drei Ziele gesendet zu werden 
(siehe Verwenden von HP Instant Share auf 

Seite 109). 


5 




Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, um 
zwei Kopien mit HP Instant Share zu drucken (siehe 
verwenuen von nr insiciiiT onare out oeue i \jyj. 


6 


17 von 

A'X 


Zeigt die Nummer dieses Bilds/Videoclips und die 
Gesamtzahl aller Bilder/Videoclips im Speicher an. 


7 


0:29 


• Zeigt die Lange des Audio-/Videoclips an. 




? 

oder 


• Zeigt an, dass zu diesem Bild ein Audioclip ver- 
fugbar ist. 






• Zeigt an, dass es sich um einen Videoclip 
handelt. 


8 


cm] 


Zeigt an, dass es sich bei diesem Bild um das zweite 
Bild in einer Panoramasequenz von Bildern handelt, 



die im Aufnahmemodus Panorama aufgenommen 
wurden. 



Anzeigen von Bildern und Videoclips 95 



# 


Symbol 


Beschreibung 


9 


P» 


Zeigt die Lautstarke an, mit der Audioclips wahrend 
der Wiedergabe abgespielt werden. Drijcken Sie 
die Tasten A.^, urn die Lautstarke anzupassen. 


10 


□ 


Symbol Wiedergabe - zeigt an, dass sich die 
Kamera im Modus Wiedergabe befindet. Dieses 
Symbol wird zu Beginn fur wenige Sekunden ange- 
zeigt. 



Bildubersicht 

Wenn Sie beim Anzeigen des letz- 
ten Bilds die Taste ► drijcken, 
erscheint die Bildubersicht, in der 
die Anzahl der aufgenommenen Bil- 
der sowie die Anzahl der verblei- 
benden Bilder angezeigt wird. In 
der linken oberen Ecke der Anzeige 
erscheinen Zahler, die die Gesamtanzahl der Bilder ange- 
ben, die fur HP Instant Share [53 und zum Drucken 
ausgewdhlt wurden. AuBerdem erscheinen in der oberen 
rechten Ecke der Anzeige Symbole fur eine ggf. eingesetzte 
optionale Speicherkarte (angegeben durch das Symbol (sd\ ) 
und die Stromversorgungsanzeige (z.B. die Batterie- 
statusanzeige; siehe Stromversorgungsanzeigen auf 
Seite 203). 

HINWEIS: Weitere Informationen zum Auswdhlen von Bil- 
dern fur den Druck und zur Bereitstellung finden Sie in 
den Abschnitten Senden von Einzelbildern an Ziele auf 
Seite 1 1 4 und Senden aller Bilder an Ziele auf Seite 1 1 6. 





(33 4=] 




H 


Aufgenommene Bilder: 23 
Rest: 5 
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Anzeigen von Miniaturansichten 

HINWEIS: In der Anzeige mit den Miniaturansichten werden 
die Einzelbilder einer Panoramasequenz getrennt vonein- 
ander angzeigt. Wenn Sie die gesamte Panorama- 
sequenz betrachten mdchten, lesen Sie die Anweisungen 
unter Panoramavorschau auf Seite 106. 

Die Option Miniaturansicht ermdglicht das Anzeigen aufge- 
nommener Einzelbilder und des jeweils ersten Bilds eines 
Videoclips in Form von neun Miniaturansichten pro Anzeige. 

1. Drucken Sie im Modus Wieder- 
gabe (Seite 93) die Taste Minia- 
turansicht (entspricht der 
Taste Auszoomen 444) am 
Zoom-Hebel. Eine Anzeige mit 
Miniaturansichten von bis zu 
neun Bildern und Videoclips 
erscheint auf der Bildanzeige. Das zurzeit ausgewdhlte 
Bild bzw. der zurzeit ausgewdhlte Videoclip wird durch 
einen gelben Rahmen hervorgeboben. 

2. Bldttern Sie mit Hilfe der Tasten horizontal zur vor- 
herigen oder ndchsten Miniaturansicht. 

3. Drucken Sie die Tasten a.^, urn vertikal zur Miniatur- 
ansicht tiber oder unter der aktuellen Miniaturansicht zu 
bldttern. 

4. Drucken Sie die Taste -^p (Menu/OK), urn die Anzeige 
mit den Miniaturansichten zu verlassen und zur Wieder- 
gabe zuruckzukehren. Das aktuelle Bild/der aktuelle 
Videoclip (in der Anzeige mit den Miniaturansichten mit 

einem gelben Rahmen markiert) erscheint in voller GrdBe 
auf der Bildanzeige. 
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Die Symbole am unteren Rand der jeweiligen Miniaturansicht 
geben die Informationen fur das jeweilige Bild an (beispiels- 
weise, ob das Bild Teil einer Panoramasequenz oder eines 
Videoclips ist). 

VergroBern von Bildern 

Bei dieser Funktion handelt es sich urn eine Anzeigefunktion. 
Das betreffende Bild wird nicht verandert. 

1. Drijcken Sie im Modus Wieder- 
gabe (Seite 93) die Taste Vergro- 
Bern % (entspricht der Taste Ein- 
zoomen am Zoom-Hebel. Das 

aktuelle Bild wird automatisch 
mit zweifacher VergroBerung 
angezeigt. Der Mittelteil des ver- 
groBerten Bildes wird mit vier Pfeilen angezeigt, die 
darauf hinweisen, dass Sie das vergroBerte Bild sehen. 

2. Mit Hilfe der Tasten H und konnen Sie das ver- 
groBerte Bild verschieben. 

3. Drijcken Sie die Tasten Einzoomen 4 und Auszoomen 
^♦♦/ urn die VergroBerung zu erhohen oder zu verrin- 
gern. 

4. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn die VergroBe- 
rungsanzeige zu verlassen und zur Wiedergabe zurtick- 
zukehren. 

HINWEIS: Sie konnen nur Einzelbilder vergroBern. Video- 
clips konnen nicht vergroBert werden. 




98 HP PhotoSmart R71 7 Benutzerhandbuch 



Verwenden des Menus 
"Wiedergabe" 

Das Menu Wiedergabe ermoglicht das Loschen von Einzel- 
bildern und Videoclips, das Entfernen roter Augen aus Ein- 
zelbildern sowie das Widerrufen von Loschungen und das 
Formatieren des internen Kameraspeichers oder der optio- 
nalen Speicherkarte. AuBerdem konnen Sie sich Tipps zum 
Verbessern eines ausgewdhlten Bilds und Informationen zur 
Aufnahme von Bildern anzeigen lassen, Bilder drehen, einen 
Audioclip aufnehmen und einem Bild zuweisen sowie eine 
Vorschau der Bilder in einer Panoramasequenz anzeigen. 

1. Drucken Sie im Modus Wiedergabe die Taste -^f 
(Menu/OK), urn das Menu Wiedergabe anzuzeigen. 
Wenn sich die Kamera nicht im Modus Wiedergabe 
befindet, drucken Sie zundchst die Taste Wiedergabe Q 
und anschlieBend die Taste -^f" (Menu/OK). 

2. Heben Sie mit Hilfe der Tasten die zu verwen- 
dende Option im Menu Wiedergabe auf der linken Seite 
der Bildanzeige hervor. Die einzelnen Optionen im 
Menu Wiedergabe werden weiter hinten in diesem 
Abschnitt erlautert. 

3. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten it zum gewunschten 
Bild bzw. Videoclip. Auf diese Weise konnen Sie eine 
Aktion (beispielsweise Loschen) sehr einfach auf mehrere 
Bilder/Videoclips anwenden. 

4. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die hervor- 
gehobene Option im Menu Wiedergabe auszuwdhlen. 
Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, urn die aus- 
gewdhlte Aufgabe zu erledigen. 
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5. Heben Sie zum Verlassen des Menus Wiedergabe die 
Option ^) BEENDEN hervor und drijcken Sie dann die 
Taste (Menij/OK). Andere Methoden zum Beenden 
eines Menus konnen Sie dem Abschnitt Kameramenus 
auf Seite 29 entnehmen. 

Die folgende Tabelle enthalt eine Kurzubersicht uber die 
Optionen im Menu Wiedergabe. 

HINWEIS: Weitere Informationen zu den Symbolen in der 
rechten unteren Ecke der Bildanzeige finden Sie im 
Abschnitt Verwenden der Wiedergabe auf Seite 93. 




# 


Symbol 


Beschreibung 


1 




Loschen - Offnet ein Untermenu, das Ihnen Folgen- 
des ermoglicht: Loschen des aktuellen Bilds/Video- 
clips, einer vollstandigen Panoramasequenz von 
Bildem oder aller Bilder und Videoclips, Forma- 
tieren des internen Speichers oder einer optiona- 
len Speicherkarte und Wiederherstellen des zuletzt 
geloschten Bilds (siehe Loschen auf Seite 101). 


2 




Rote Augen entfernen - Korrigiert den Rote- 
Augen-Effekt, der bei Einzelbildern von Menschen 
auftritt (siehe Rote Augen entfernen auf Seite 1 03). 


3 




Bild-Tipp - Liefert eine Analyse des Bilds, die u. a. 
Probleme mit der Fokussierung und der Belichtung 
erkennt. Aufierdem finden Sie hier Empfehlungen 
zur zukunftigen Verbesserung ahnlicher Bilder 
(siehe Bild-Tipp auf Seite 104). 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


4 




Bild-lnfo - Ermoglicht das Anzeigen aller Einstel- 
lungen, die zum Aufnehmen des Bilds verwendet 
wurden (siehe Bild-lnfo auf Seite 1 04). 


5 




Panoramavorschau - Zeigt das zusammenge- 
fiigte Bild der ausgewahlten Panoramasequenz mit 
niedriger Auflosung an (siehe Panoramavorschau 

auf Seite 106). 


6 


niTI 
CH 


Drehen - Dreht das zurzeit angezeigte Einzelbild 
in Schritten von 90 Grad (siehe Drehen auf 
Seite 107). 


7 




Audio aufnehmen - Nimmt einen Audioclip fur 
das jeweilige Einzelbild auf (siehe Audio aufneh- 
men auf Seite 1 07). 


8 




BEENDEN - Schliefit das Menu Wiedergabe. 



HINWEIS: Wenn die Netz-/Speicherkontrollleuchte grun 
blinkt, konnen Sie nur durch die Dateien bldttern und 
diese ggf. loschen. Die weiteren Operationen sind abge- 
blendet, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist. 



Losch 



en 



Wenn Sie im Menu Wiedergabe 
(Seite 99) die Option Loschen aus- 
wahlen, erscheint das Untermenti 
Loschen. Heben Sie mit Hilfe der 
Tasten eine Option hervor, 
und drticken Sie die Taste 
(Menij/OK), urn diese auszu- 
wahlen. 



jri] Loschen? 

Abbrechen 
| Dieses Bild | 
Gesamte Panoramasequenz 
Alle Bilder a.-d. Speicherkarte 
Speicherk. formatieren 
Letzte(s) wiederherst. 
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Das Untermenij Loschen enthdlt folgende Optionen: 

• Abbrechen - Sie kehren zum Menu Wiedergabe zuriick, 
ohne dass das angezeigte Bild bzw. der Videoclip 
geloscht wird. 

• Dieses Bild - Loscht das aktuelle Bild/den aktuellen 
Videoclip. 

• Gesamte Panoramasequenz - Loscht alle Bilder, die zu 
der jeweiligen Panoramasequenz gehoren, wenn das 
aktuelle Bild Teil einer Panoramasequenz ist. 

• Alle Bilder a. d. Speicherk./im Speicher - Loscht alle 
Bilder und Videoclips aus dem internen Speicher bzw. 
von der optionalen Speicherkarte. 

• Speicherk./Speicher formatieren - Loscht sdmtliche 
Bilder, Videoclips und Dateien aus dem internen Spei- 
cher bzw. von der optionalen Speicherkarte. Danach 
wird die Speicherkarte bzw. der interne Speicher forma- 
tiert. Verwenden Sie die Option Speicherk. formatieren, 
urn optionale Speicherkarten zu formatieren, bevor Sie 
diese zum ersten Mai verwenden oder wenn Sie samtli- 
che auf der Karte gespeicherten Bilder und Videoclips 
loschen mochten. Auf diese Weise konnen Sie einer 
Beschddigung der Karte oder von Bildern vorbeugen. 

• Letzte(s) wiederherst. - Stellt das zuletzt geloschte Bild 
wieder her. (Diese Option wird nur nach Durchfiihren 
eines Loschvorgangs angezeigt.) Sie konnen nur das 
zuletzt geloschte Bild einschlieBlich vollstandiger Panora- 
masequenzen wiederherstellen. Sobald Sie eine andere 
Operation ausfuhren, beispielsweise Ausschalten der 
Kamera oder Aufnehmen eines anderen Bilds, ist die von 
Ihnen durchgefuhrte Loschoperation endgultig, und das 
Bild lasst sich nicht mehr wiederherstellen. 
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HINWEIS: Wenn Sie ein Einzelbild inmitten einer Panorama- 
sequenz loschen, werden alle Panoramakennungen aus 
der Panoramasequenz entfernt. Die verbleibenden Bilder 
werden zu getrennten Einzelbildern. Wenn Sie jedoch 
ein Bild am Anfang oder am Ende der Panoramasequenz 
loschen und mindestens zwei Bilder verbleiben, bleibtdie 
Panoramasequenz erhalten. 

Rote Augen entfernen 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option Rote 
Augen entfernen auswahlen, beginnt die Kamera sofort mit 
dem Entfernen der roten Augen aus den Objekten im aktuel- 
len Einzelbild. Der Prozess zum Entfernen der roten Augen 
dauert wenige Sekunden. Nach der Bearbeitung wird das 
korrigierte Bild mit grijnen Rahmen angezeigt, die die korri- 
gierten Bereiche kennzeichnen. AuBerdem erscheint das 
Menu Rote Augen entfernen, das drei Optionen enthdlt: 

• Anderungen speichern - Speichert die Anderungen durch 
Entfernen der roten Augen (uberschreibt das Original- 
bild) und ruft wieder das Menu Wiedergabe auf. 

• Anderungen anzeigen - Zeigt eine vergroBerte Ansicht 
des Bilds an, in dem griine Rahmen die Bereiche mar- 
kieren, die aufgrund roter Augen korrigiert wurden. Sie 
konnen das Bild in dieser Ansicht vergroBern und ver- 
schieben. Drucken Sie die Taste J ^ L (Menu/OK), urn 
zum Menu Rote Augen entfernen zuruckzukehren. 

• Abbrechen - Ruft wieder das Menu Wiedergabe auf, 
ohne die vorgenommenen Anderungen zu speichern. 

HINWEIS: Die Option Rote Augen entfernen ist nur bei 
Einzelbildern verftigbar, die mit Blitzlicht aufgenommen 
wurden. Diese Option steht bei Videoclips nicht zur Ver- 
fugung. 
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Bild-Tipp 



6d" Bild-Tipp 

FOKUS: Dieses Makrobild ist 
moglicherweise nicht fokussiert, wenn 
kein Stativ verwendetwurde. Das Bild 
wurde bei geringem Umgebungslicht 
ohne Blitz und daher mit langer 
Belichtung aufgenommen. Bei langer 
Belichtung kann ein Bild unscharf sein 
^ziim Scrollen. Beenden mit OK. 



Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option Bild- 
Tipp auswahlen, analysiert die Kamera das Bild unter ande- 
rem hinsichtlich Fokussierung und Belichtung. 

Wenn von Bild-Tipp Verbesserun- 
gen erkannt werden, die in Zukunft 
bei ahnlichen Bildern mdglich sind, 
erscheint das Analyseergebnis auf 
der Bildanzeige. Darin werden das 
jeweilige Problem und die empfohle 
nen Ldsungen beschrieben (siehe 
Beispielanzeige). Von Bild-Tipp werden bis zu zwei Prob- 
leme aufgelistet. 

Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Anzeige 
Bild-Tipp zu verlassen. 

HINWEIS: Bild-Tipp steht bei Videoclips nicht zur Ver- 
fugung. 

Bild-lnfo 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option Bild- 
lnfo auswahlen, erscheint die Anzeige Bild-lnfo. Diese 
Anzeige enthdlt alle Einstellungen, die zum Aufnehmen des 
aktuellen Bilds/Videoclips verwendet wurden. 

In der folgenden Tabelle werden die Informationen erldutert, 
die bei Auswahl der Option Bild-lnfo angezeigt werden. 
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5 




TIPP: Die Informationen in der ersten und der dritten Zeile in 
der rechten unteren Bildecke entsprechen den Informatio- 
nen, die angezeigt werden, wenn Sie das Bild Liber das 
Menu Wiedergabe auswdhlen. Die zweite Zeile gibt die 
Auflosung und die Komprimierung sowie das Datum und 
die Uhrzeit der Bildaufnahme an. 



# 


Beschreibung 


1 


Belichtungszeit und Blendenstufe (Blende) 


2 


Einstellung fur ISO-Empfindlichkeit und Belichtungskompen- 




sation 



3 Anderer Aufnahmemodus als Standardmodus (Action, Land- 
schaft, Portrait, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Blenden- 
vorwahl, Panorama, Dokument, Museum, Mein Modus), 
andere Einstellung als Standardwert fur Fokus (Makro, Unend- 
lich, Manueller Fokus) und andere Einstellung als Standard- 
wert fur Blitz (Rote Augen, Blitz Ein, Blitz Aus, Nacht) 

4 Alle vom Standard abweichenden Einstellungen im Menu Auf- 
nahme 

5 Wird nur dann angezeigt, wenn eine optionale Speicherkarte 
in der Kamera installiert ist. 
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# 


Beschreibung 




6 


Dateiname des E 
Speicherkarte. 


5ilds im internen Speicher/auf der optionalen 


7 


Dateigrofie des 1 
Speicherkarte. 


Bilds im internen Speicher/auf der optionalen 



Panoramavorschau 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option Pano- 
ramavorschau auswdhlen, zeigtdie Kamera eine zusammen- 
gefijgte Ansicht der Panoramasequenz mit geringer Aufld- 
sung an. Bei dieser Funktion handelt es sich urn eine Anzei- 
gefunktion. Das betreffende Bild wird nicht verandert. 

HINWEIS: Verwenden Sie die mit Ihrer Kamera gelieferte 
Vollversion der HP Image Zone -Software, urn eine end- 
gultig zusammengefugte Panoramasequenz zu erstellen 
(siehe Drucken von Panoramabildern auf Seite 1 24). 

1. Mit Hilfe der Tasten 4^ kdnnen Sie zu einem der Bilder 
in der Panoramasequenz bldttern. 

2. Wdhlen Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option 
Panoramavorschau aus und drucken Sie die Taste t m L 
(Menu/OK). 

Daraufhin wird zundchst der mittlere Teil der Panorama- 
sequenz angezeigt. Verwenden Sie die Tasten urn 
von diesem Bild aus nach links oder rechts zu bldttern 
und die gesamte Panoramasequenz zu betrachten. Dru- 
cken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Option Pano- 
ramavorschau zu beenden und zum Menu Wiedergabe 
zuruckzukehren. 

HINWEIS: Die Option Panoramavorschau ist nur fur Bilder 
einer Panoramasequenz verfugbar. 
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Drehen 



Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option 
Drehen auswahlen, zeigt die Kamera ein Untermenti an, mit 
dessen Hilfe Sie das Bild in Schritten von 90 Grad drehen 
konnen. 

1. Wahlen Sie im Menu Wiedergabe die Option Drehen 
aus. 

2. Drucken Sie die Tasten H, urn das Bild im bzw. gegen 
den Uhrzeigersinn zu drehen. Das Bild wird auf der Bild- 
anzeige gedreht. 

3. Nachdem das Bild in die gewijnschte Ausrichtung 
gedreht wurde, drucken Sie die Taste (Menij/OK), 
urn die neue Ausrichtung zu speichern. 

HINWEIS: Die Option Drehen steht fur Videoclips oder Ein- 
zelbilder, die Teil einer Panoramasequenz sind, nicht zur 
Verfiigung. 

Audio aufnehmen 

Sie konnen einen Audioclip an ein Einzelbild anhangen, 
wahrend Sie ein Bild aufnehmen (siehe Aufnehmen von 
Audio zu Einzelbildern auf Seite 36) oder indem Sie den 
Audioclip gemaB den Erlauterungen in diesem Abschnitt 
nach Aufnahme des Bilds hinzufijgen. Mit der in diesem 
Abschnitt beschriebenen Methode konnen Sie auch einen 
Audioclip ersetzen, der an ein Bild angehdngt ist. 

1. Wahlen Sie im Menu Wiedergabe (Seite 99) die Option 
Audio aufnehmen aus. Die Audioaufnahme startet direkt 
nach Auswahl dieser Menuoption. 
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2. Drticken Sie die Taste (Menij/OK), urn die Audioauf- 
nahme zu stoppen. Ansonsten wird bis zu 60 Sekunden 
lang Audio gespeichert oder bis kein Speicher mehr in 
der Kamera verfijgbar ist. 

HINWEIS: Audioclips konnen Einzelbildern in einer Panora- 
masequenz zugeordnet werden. Sie werden jedoch nicht 
mit dem fertigen Panoramabild verknupft. 

Wurde dem aktuellen Bild bereits ein Audioclip zugeordnet, 
erscheint beim Auswahlen der Option Audio aufnehmen das 
Untermenij Audio aufnehmen. Dieses Untermenu enthalt fol- 
gende Optionen: 

• Aktuellen Clip behalten - Bewahrt den aktuellen Audio- 
clip und kehrt zum Menu Wiedergabe zuruck. 

• Neuen Clip aufnehmen - Beginnt mit der Aufnahme eines 
neuen Audioclips, der den alten ersetzt. 

• Clip loschen - Loscht den aktuellen Audioclip und kehrt 
zum Menu Wiedergabe zuruck. 

TIPP: Sie konnen die Lautstarke der Audiowiedergabe durch 
Drticken der Tasten anpassen. 

HINWEIS: Audio aufnehmen steht bei Videoclips nicht zur 
Verftigung. 
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4 Verwenden von HP Instant 
Share 



Diese Kamera verfiigt Liber eine neue Technologie namens 
HP Instant Share. Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie Ein- 
zelbilder bequem in Ihrer Kamera auswdhlen, um diese 
automatisch an verschiedene Ziele oder einen Drucker zu 
senden, wenn Sie die Kamera das ndchste Mai an Ihren 
Computer oder Drucker anschlieBen. Sie konnen das Menu 
HP Instant Share auch so anpassen, dass es E-Mail-Adressen 
(einschlieBlich Gruppenverteiler), Online-Alben und andere 
von Ihnen angegebene Online-Dienste enthdlt. 

Nach der Aufnahme von Bildern mit der Kamera ist die Ver- 
wendung von HP Instant Share sehr einfach: 

1. Legen Sie auf Ihrer Kamera Ziele fest (siehe Seite 1 1 2). 

2. Wdhlen Sie auf Ihrer Kamera Bilder aus, die an die 
Online-Ziele gesendet werden sollen (siehe Seite 1 1 4 und 
Seite 116). 

HINWEIS: Auf Ihrem Computer muss die Vollversion der 
HP Image Zone-Software vorhanden sein, damit Sie die 
Funktionen von HP Instant Share nutzen konnen. Wenn 
Ihr Computer mit einem Windows-Betriebssystem arbei- 
tet, lesen Sie den Abschnitt Systemvoraussetzungen beim 
Computer auf Seite 141, um festzustellen, ob die Vollver- 
sion installiert ist. 

HINWEIS: Die verfiigbaren Online-Dienste konnen je nach 
Region variieren. Unter der Adresse 
www.hp.com/go/instantshare erhalten Sie ndhere Infor- 
mationen zur Funktionsweise von HP Instant Share. 
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Verwenden des Menus 
"HP Instant Share" 

Uber das Menu HP Instant Share konnen Sie die Bilder aus- 
wahlen, die automatisch an bestimmte Ziele, z. B. E-Mail- 
Adressen gesendet werden, wenn Sie das ndchste Mai eine 
Verbindung zwischen Ihrer Kamera und dem Computer her- 
stellen. 

Uber das Standardmenu HP Instant Share konnen Sie einige 
oder alle Bilder auswdhlen, so dass diese beim ndchsten 
Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Computer oder 
Drucker automatisch gedruckt werden. Sie konnen Ziele wie 
E-Mail-Adressen (einschlieBlich Gruppenverteiler), Online- 
Alben oder andere Online-Dienste zum Menu HP Instant 
Share hinzufijgen. Dazu verwenden Sie die Menuoption 
HP Instant Share Einrichten... H ^ (siehe Festlegen von 
Online-Zielen auf der Kamera auf Seite 1 1 2). 

1. Drticken Sie im Modus Vorschau die Taste ^fp (Menu/ 
OK). 

2. Drticken Sie die Tasten i urn zur Registerkarte fur das 
Menu HP Instant Share zu wechseln. 



Merui "HP Instant Share" 




3. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optionen im 
Menu HP Instant Share. 
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4. Drucken Sie die Taste (Menij/OK), urn die hervorge- 
hobene Option auszuwahlen. 

5. Wahlen Sie zum SchlieBen des Mentis HP Instant Share 
die Mentioption ^ BEENDEN aus. Andere Methoden 
zum Beenden eines Mentis konnen Sie dem Abschnitt 
Kameramenus auf Seite 29 entnehmen. 

Die folgende Tabelle erlautert alle Standardoptionen im 
Menu HP Instant Share. Siehe hierzu auch das folgende Bei- 
spiel fur das Menu HP Instant Share. 

# Sym- Beschreibung 
bol 

1 | n Drucken ermoglicht Ihnen, die Anzahl der Kopien 

lA i anzugeben, die vom zurzeit angezeigten Foto 

gedruckt werden sollen, wenn eine Verbindung zu 
einem Computer oder Drucker hergestellt wird (siehe 
Senden von Einzelbildern an Ziele auf Seite 114). 



2 




Alle Bilder gem. nutzen ermoglicht Ihnen, alle Einzel- 
bilder im internen Speicher oder auf einer optionalen 
Speicherkarte dem ausgewahlten Ziel bereitzustellen 
(siehe Senden aller Bilder an Ziele auf Seite 116). 


3 




HP Instant Share Einrichten... ermoglicht Ihnen, spezi- 
fische E-Mail-Adressen und andere HP Instant Share- 
Ziele zum Menu HP Instant Share hinzuzufugen (siehe 


4 




BEENDEN ermoglicht Ihnen, das Menu HP Instant 
Share zu verlassen. 



TIPP: Wenn Sie mit HP Instant Share zu druckende Bilder 
auswdhlen und diese dann zu einem Fotodruckservice 
bringen, weisen Sie die Mitarbeiter darauf hin, dass eine 
DPOF-Datei vorhanden ist, die angibt, welche Bilder und 
wie viele Abztige jeweils gedruckt werden sollen. 
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Festlegen von Online-Zielen auf 
der Kamera 

Sie konnen maximal 34 HP Instant Share-Ziele (beispiels- 
weise einzelne E-Mail-Adressen oder Gruppenverteiler) im 
Menu HP Instant Share festlegen. 

HINWEIS: Dazu benotigen Sie eine Internet-Verbindung. 

HINWEIS: 1st in Ihrer Kamera eine Speicherkarte eingesetzt, 
stellen Sie sicher, dass diese nicht gesperrt ist und dass 
sie uber ausreichend Speicherplatz verftigt. 

1. Stellen Sie sicher, dass die HP Image Zone-Software auf 
Ihrem Computer installiert ist (siehe Seiten 20 und 141 ). 

2. Schalten Sie die Kamera ein, drucken Sie die Taste 
(Menu/OK) und bldttern Sie mit den Tasten ^ ► zum 
Menu HP Instant Share £EH . 

3. Heben Sie mit der Taste ▼ die Option HP Instant Share 
Einrichten... ^ hervor und drucken Sie die Taste 
(Menu/OK). Daraufhin werden Sie in einer Meldung auf 
der Bildanzeige aufgefordert, die Kamera mit Ihrem Com- 
puter zu verbinden. 

4. Lassen Sie die Kamera einge- 
schaltet und schlieBen Sie 
diese tiber das USB-Kabel, 
das mit der Kamera geliefert 
wurde, an Ihren Computer 
an. SchlieBen Sie den groBe- 
ren Stecker des Kabels an 
Ihren Computer und den klei- 
neren Stecker an den USB- 
Anschluss an der Seite der 
Kamera an. 
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Die Kamera lasst sich auch mit Hilfe der optionalen 
HP PhotoSmart R-Series Kamera-Dockingstation mit dem 
Computer verbinden. Setzen Sie hierzu die Kamera ein- 
fach in die Dockingstation ein und drucken Sie anschlie- 
Bend die Taste Speichern/Drucken an der 

Dockingstation. 

5. Der nachste Arbeitsschritt ist davon abhangig, ob Sie mit 
einem Windows- oder einem Macintosh-Computer 
arbeiten: 

• Windows: Sobald Sie die Kamera an den Computer 
anschlieBen, wird das Programm HP Instant Share- 
Einrichtung aktiviert. Sollten weitere Dialogfenster 
angezeigt werden, schlieBen Sie diese, indem Sie auf 
Abbrechen klicken. Klicken Sie im Programm 

HP Instant Share Einrichten auf Start. Befolgen Sie 
danach die angezeigten Anweisungen, urn die Ziele 
auf dem Computer einzurichten und dann auf Ihrer 
Kamera zu speichern. 

• Macintosh: Sobald Sie die Kamera an den Computer 
anschlieBen, wird das Programm HP Instant Share- 
Einrichtungsassistent aktiviert. Klicken Sie auf Weiter. 
Befolgen Sie danach die angezeigten Anweisungen, 
urn die Ziele auf dem Computer einzurichten und 
anschlieBend auf Ihrer Kamera zu speichern. 
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Senden von Einzelbildern an 
Ziele 

Sie konnen ein oder mehrere Einzelbilder an eine beliebige 
Anzahl von HP Instant Share-Zielen senden. Sie konnen 
keine Videoclips senden. 

1. Schalten Sie die Kamera ein, 
drucken Sie die Taste J §r 
(Menu/OK) und blattern Sie mit 
den Tasten 4 ^ z um Menu 
HP Instant Share 

2. Heben Sie mit den Tasten *.~w 
das erste Ziel hervor, an das 
ein oder mehrere Bilder gesendet werden sollen. 

3. Blattern Sie mit den Tasten ^ ► zu einem Einzelbild, das 
an das ausgewdhlte Ziel gesendet werden soil. 

4. Drticken Sie die Taste (Menu/OK), urn das Ziel aus- 
zuwdhlen. 

a. Wenn Drucken a Is Ziel ausge- 
wahlt wurde, erscheint das 
Untermenu Drucken. Legen 
Sie mit Hilfe der Tasten -a.^ 
die Anzahl der Kopien fest, 
die gedruckt werden sollen 
(bis zu 99). Drucken Sie dann 
die Taste (Menu/OK). Im Menu HP Instant Share 
erscheint neben der Option Drucken das Symbol s/ ■ 
Wenn Sie die Option Drucken abwahlen mochten, 
drucken Sie die Taste n§r (Menu/OK), stellen die 
Kopienanzahl auf Null (0) ein und drucken dann die 
Taste (Menu/OK). 



^ Drucken 
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b. Wurde ein anderes Ziel ausgewdhlt, erscheint das 
Symbol s/ oberhalb dieses Ziels im Menu HP Instant 
Share. Wenn Sie das Ziel abwahlen mdchten, dru- 
cken Sie erneut die Taste ^ (Menti/OK). 
In beiden Fallen erscheint das Symbol mit der 
Anzahl der zu druckenden Kopien und das Symbol 

mit der Anzahl der ausgewdhlten Ziele rechts 
unten auf dem Bild. 

5. Wahlen Sie beliebige weitere HP Instant Share-Ziele fur 
dieses Bild aus, indem Sie jedes Ziel mit den Tasten 

im Menu HP Instant Share hervorheben und zum 
Auswahlen die Taste ^ (Menti/OK) drucken. 

6. Nach Auswahl der Ziele schlieBen Sie das Menu 

HP Instant Share. Wahlen Sie dazu die Mentioption *Z) 
BEENDEN aus oder drucken Sie die Taste Vorschau Q . 

7. SchlieBen Sie die Kamera wie im Abschnitt Ubertragen 
von Bildern auf einen Computer auf Seite 1 1 9 erldutert 
an Ihren Computer an. Die Bilder werden automatisch an 
die jeweiligen HP Instant Share-Ziele gesendet. 

• Bilder, die fur den Versand an E-Mail-Ziele ausge- 
wahlt sind, werden nicht als E-Mail-Anhdnge gesen- 
det. Die Bilder werden stattdessen auf eine sichere 
HP Website hochgeladen. Gleichzeitig wird eine 
diesbeztigliche Nachricht an alle relevanten E-Mail- 
Adressen gesendet. Die Nachricht enthdlt Miniatur- 
ansichten sowie einen Link zu einer Web-Seite. Uber 
diese Seite kdnnen die Empfdnger Ihnen unter ande- 
rem antworten, die Bilder drucken, die Bilder auf den 
eigenen Computern speichern oder diese weiterleiten. 
Auf diese Weise kdnnen Empfdnger mit unterschied- 
lichen E-Mail-Programmen Ihre Bilder auch ohne lang- 
wieriges Offnen von E-Mail-Anhdngen betrachten. 
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• Bei Bildern, die mit der Angabe Drucken an Ziele 
gesendet wurden, erfolgt ein automatischer Druck der 
Bilder uber den Computer. 
HINWEIS: Wenn Sie die Kamera direkt an einen Drucker 

anschlieBen (siehe Drucken von Bildern direkt von der 

Kamera auf Seite 121) werden alle fur den Druck ausge- 

wahlten Bilder automatisch gedruckt. 

Senden aller Bilder an Ziele 




1. Schalten Sie die Kamera ein, 
drucken Sie die Taste %c 
(Menti/OK) und wechseln Sie 
mit den Tasten i ► zum Menu 
HP Instant Share 13 . 

2. Heben Sie mit den Tasten ▼ 
die Option [fp Alle Bilder gem. 
nutzen... hervor und drucken Sie die Taste ^gf (Menu/ 
OK), urn das Untermenti Alle Bilder gem. nutzen anzu- 
zeigen. 

3. Blattern Sie mit den Tasten 

zu dem Ziel, an das alle 
Bilder gesendet werden sollen 
und drucken Sie die Taste 
(Menu/OK). 



a. Wenn Drucken als Ziel aus- 
gewahlt wurde, erscheint 
das Untermenti Alle Bilder 
drucken. Legen Sie mit Hilfe 
der Tasten die Anzahl 
der Kopien fest, die gedruckt 
werden sollen (bis zu 5). 
Drucken Sie dann die Taste 



Anzahl zu druckender Kopien fur alle Bilder 
auswahlen. OK drucken zum Beenden. 




(Menu/OK). Ein 
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Haken s/ und die von Ihnen angegebene Anzahl an 
Kopien erscheint neben der Option Drucken im Unter- 
menu Alle Bilder gem. nutzen. Wenn Sie Drucken 
abwahlen mochten, wahlen Sie erneut Drucken im 
Untermenii Alle Bilder gem. nutzen aus, stellen die 
Anzahl der Kopien auf Null (0) ein und drucken erneut 
die Taste (Menu/OK). 
b. Wurde ein anderes Ziel ausgewdhlt, erscheint das 
Symbol s/ oberhalb dieses Ziels im Untermenti Alle 
Bilder gem. nutzen. Wenn Sie das Ziel abwahlen 
mochten, drucken Sie erneut die Taste (Menu/ 
OK). 

4. Wiederholen Sie Schritt 3, urn weitere Ziele auszu- 
wahlen. 

5. Nach Auswahl der Ziele schlieBen Sie das Menu 

HP Instant Share. Wahlen Sie dazu die Menuoption *Z) 
BEENDEN aus oder drucken Sie die Taste Vorschau ■ 

6. SchlieBen Sie die Kamera wie im Abschnitt Ubertragen 
von Bildern auf einen Computer auf Seite 1 1 9 erldutert 
an Ihren Computer an. Die Bilder werden automatisch an 
die entsprechenden HP Instant Share-Ziele gesendet. 
(Weitere Informationen zur Funktionsweise finden Sie im 
letzten Arbeitsschritt unter Senden von Einzelbildern an 
Ziele auf Seite 114.) 

HINWEIS: Wurde die Option Drucken ausgewahlt, konnen 
Sie die Kamera auch direkt an einen Drucker anschlieBen 
(siehe Drucken von Bildern direkt von der Kamera auf 
Seite 121). 
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5 Ubertragen und Drucken 
von Bildern 



Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer 

TIPP: Sie konnen diese Aufgabe auch mit Hilfe eines 
Speicherkartenlesegerdts (siehe Verwenden eines 
Speicherkartenlesegerdts auf Seite 1 45) oder der optio- 
nalen HP PhotoSmart R-Series Dockingstation ausfuhren 
(siehe Benutzerhandbuch zur Dockingstation). 

1. Stellen Sie Folgendes sicher: 

• Die HP Image Zone-Software oder die HP Image Zone 
Express-Software ist auf Ihrem Computer installiert 
(siehe Installieren der Software auf Seite 20). Informa- 
tionen zum Ubertragen von Bildern auf einen Compu- 
ter, auf dem die HP Image Zone-Software nicht instal- 
liert ist, finden Sie im Abschnitt Verwenden der 
Kamera ohne die HP Image Zone-Software auf 

Seite 143. 

• Wurden auf der Kamera Bilder zum Drucken oder fur 
HP Instant Share-Ziele ausgewahlt, stellen Sie sicher, 
dass der Computer mit einem Drucker und/oder dem 
Internet verbunden ist. 
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2. Im Lieferumfang Ihrer Kamera 
ist ein spezielles USB-Kabel 
enthalten, mit dem Sie die 
Kamera an einen Computer 
anschlieBen konnen. Verbin- 
den Sie den groBeren Ste- 
cker des USB-Kabels mit dem 
Computer. 

3. Offnen Sie die Klappe an 
der Seite der Kamera neben 
dem Objektiv und verbinden Sie den kleineren Stecker 
des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss der Kamera. 

4. Schalten Sie die Kamera ein. 

• Unter Windows: Von der HP Image Zone-Ubertra- 
gungssoftware wird die Funktionalidt zum Herunter- 
laden bereitgestellt. Klicken Sie im Dialogfenster 
Bilder von Kamera/Karte ubertragen auf Ubertragung 
starten. Die Bilder werden auf den Computer uber- 
tragen. Wurden in der Kamera Einzelbilder fur 
HP Instant Share-Ziele ausgewahlt (siehe Seiten 1 14 
und 1 16), werden die entsprechenden Aktionen 
gestartet. Wenn das Dialogfenster Verarbeitete Bilder 
und Aktionen auf dem Computer angezeigt wird, kon- 
nen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Compu- 
ter trennen. 

Wenn Sie eine Panoramasequenz von Bildern auf 
einen Windows-Computer ubertragen, muss die Voll- 
version der HP Image Zone-Software installiert sein, 
damit die Bilder der Panoramasequenz wahrend der 
Bildubertragung automatisch zusammengefiigt werden 
(siehe HP Image Zone-Software auf Seite 141 ). 
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• Auf Macintosh: Die Funktionalitdt zum Herunterladen 
wird von Image Capture oder iPhoto bereitgestellt. Die 
Anzeige Actions are ready to process erscheint, mit 
deren Hilfe Sie die Bilder zum Computer ubertragen 
konnen. Nach dem Herunterladen konnen Sie die 
Kamera wieder vom Computer losen. 

Drucken von Bildern direkt von 
der Kamera 

Sie konnen die Kamera direkt mit einem Pict- 
Bridge-zertifizierten Drucker verbinden, urn Bilder 
zu drucken. Prufen Sie, ob das PictBridge-Logo an 
Ihrem Drucker vorhanden ist, urn festzustellen, ob 
Ihr Drucker fur PictBridge zertifiziert ist. 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Am 
Drucker durfen keine Leuchten blinken, und es durfen 
keine Fehlermeldungen zum Drucker angezeigt werden. 
Legen Sie bei Bedarf Papier in den Drucker ein. 

2. Verbinden Sie die Kamera 
mit dem Drucker. 

a. Stellen Sie sicher, dass 
auf der Kamera die Ein- 
stellung USB-Konfigura- 
tion auf Digitalkamera 
eingestellt ist (siehe USB- 
Konfiguration auf 
Seite 133). 

b. SchlieBen Sie den gro- 
Beren, flachen Stecker des USB-Kabels, das mit Ihrer 
Kamera geliefert wurde, an den entsprechenden 
Anschluss am PictBridge-zertifizierten Drucker an. 



PictBridge 
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TIPP: Der PictBridge Anschluss befindet sich in der Regel an 
der Vorderseite des Druckers. 

3. Offnen Sie die Klappe an der Seite der Kamera neben 
dem Objektiv und verbinden Sie den kleineren Stecker 
des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss der Kamera. 



^ Druckeinrichtung 




DzurAuswahl der Bilder. 
Druckbeginn mit OK. 



4. 1st die Kamera mit dem Drucker 
verbunden, erscheint auf der Bil- 
danzeige der Kamera das Menu 
Druckeinrichtung. Wenn Sie 
bereits Bilder mit Hilfe der Kame- 
ramenus HP Instant Share zum 
Drucken ausgewahlt haben, 
wird die Anzahl der ausgewdhlten Bilder angezeigt. 
Andernfalls erscheint die Meldung Bilder: ALLE. 

In der rechten unteren Ecke des Menus Druckeinrichtung 
erscheint die Vorschau des fur den Druck verwendeten 
Seitenlayouts. Diese Vorschau wird beim Andern der Ein- 
stellungen fur die Optionen Druckformat und Papier- 
format angepasst. Wenn fur Druckformat oder Papier- 
format der Eintrag Standard angezeigt wird, erscheint 
keine Seitenansicht. Der Drucker stellt das Seitenlayout 
zum Drucken von Bildern automatisch ein. 

5. Wahlen Sie mit den Tasten an der Kamera eine 
Menuoption aus und andern Sie die Einstellung mit Hilfe 
der Tasten 4^ an der Kamera, urn die Einstellungen im 
Menu Druckeinrichtung zu andern. 

6. Wenn die Einstellungen korrekt sind, drucken Sie die 
Taste (Menu/OK) an der Kamera, urn den Druck zu 
starten. 

Nach Verbinden der Kamera mit dem Drucker konnen Sie 
entweder alle auf der Kamera vorhandenen Bilder (siehe 
Seite 1 16) oder nur ausgewahlte Bilder (siehe Seite 1 14) 
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drucken. Beim direkten Druck von der Kamera aus gelten fol- 
gende Einschrankungen: 

• Panoramabilder werden als Einzelbilder gedruckt. Wei- 
tere Informationen zum Drucken zusammengefijgter Pano- 
ramabilder finden Sie unter Drucken von Panoramabil- 
dern auf Seite 1 24. 

• Videoclips konnen nicht direkt von der Kamera aus 
gedruckt werden. Wenn Ihr Drucker mit einem Speicher- 
kartensteckplatz ausgestattet ist und Videoclips drucken 
kann, konnen Sie die Speicherkarte direkt in den Spei- 
cherkartensteckplatz des Druckers einsetzen und den 
Videoclip drucken. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie im Druckerhandbuch. 

Wenn Sie diese Einschrankungen ausschlieBen mochten, ver- 
wenden Sie die HP Image Zone-Software (siehe Kapitel 4, 
Verwenden von HP Instant Share). 

HINWEIS: Wenn Sie Ihre Kamera an einen Drucker eines 
anderen Herstellers (nicht HP) anschlieBen und Probleme 
beim Druck auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller 
des Druckers. HP bietet keinen Kunden-Support fur Dru- 
cker anderer Hersteller. 

TIPP: Zusdtzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Methoden konnen Sie Bilder mit folgenden Verfahren 
direkt vom Drucker aus drucken: 

• Wenn Sie Liber eine Speicherkarte verfiigen, auf der 
zu druckende Bilder gespeichert sind, und Ihr Drucker 
mit einem Speicherkartensteckplatz ausgestattet ist, 
nehmen Sie die optionale Speicherkarte aus der 
Kamera heraus und setzen Sie diese in den Speicher- 
kartensteckplatz des Druckers ein. Spezifische Anwei- 
sungen hierzu finden Sie im Druckerhandbuch. 
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• Wenn Sie eine optionale HP PhotoSmart R-Series 
Dockingstation besitzen, konnen Sie die Kamera Liber 
diese Dockingstation an den Drucker anschlieBen. Die 
Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
der HP Kamera-Dockingstation. 

Drucken von Panoramabildern 

Wenn eine Gruppe von Bildern, die als Panoramasequenz 
markiert sind, mit Hilfe der HP Image Zone-Ubertragungssoft- 
ware auf Ihren Computer ubertragen wird, fiigt die Panora- 
makomponente der HP Image Zone-Software auf Ihrem Com- 
puter die Bilder automatisch zu einem Panoramabild zusam- 
men. Dieses Panoramabild kann dann mit Hilfe der 
HP Image Zone-Software gedruckt werden. 

HINWEIS: Auf Windows-Computern muss die Vollversion der 
HP Image Zone-Software installiert sein, damit Panorama- 
bilder gedruckt werden konnen (siehe HP Image Zone- 
Software auf Seite 141). 

So drucken Sie ein Panoramabild: 

1. Starten Sie die HP Image Zone-Software auf Ihrem Com- 
puter. 

2. Wahlen Sie auf der Registerkarte Meine Bilder 
(Windows) oder HP Bildergalerie (Macintosh) das zu 
druckende Panoramabild aus. 

Die Anwendung Bilder drucken wird gestartet, die die 
Optionen und Funktionen zum Drucken des Bilds bereit- 
stellt. 



1 24 HP PhotoSmart R71 7 Benutzerhandbuch 



6 Verwenden des Menus 
"Einrichten" 



Das Menu Einrichten ermdglicht das Anpassen verschiede- 
ner Kameraeinstellungen, wie beispielsweise Kameratone, 
Datum und Zeit sowie die Konfiguration der USB- oder TV- 
Verbindung. 

1. Wenn Sie das Menu Einrichten offnen mdchten, wdhlen 
Sie zundchst ein anderes Menu aus (siehe Kamerameniis 
auf Seite 29) und bldttern Sie dann mit Hilfe der Tasten 
H zum Register fur das Menu Einrichten <V 



Q I B I B [ I fl mt=i 
Menu "Einrichten" 
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[o} Fokus-Hilfslieht Autom. 
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2. Bldttern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optio- 
nen im Menu Einrichten. 
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3. Drucken Sie entweder die Taste (Menu/OK), urn 
eine hervorgehobene Option auszuwahlen und deren 
Untermenij anzuzeigen, oder cindern Sie mit Hilfe der 
Tasten H die Einstellung der hervorgehobenen Option, 
ohne deren Untermenij zu offnen. 

4. Verwenden Sie innerhalb eines Untermenijs die Tasten 

und anschlieBend die Taste ^ff (Menu/OK), um 
die Einstellung der jeweiligen Option im Menu Einrichten 
zu cindern. 

5. Heben Sie zum Verlassen des Menus Einrichten die 
Option *3 BEENDEN hervor und drucken Sie dann die 
Taste (Menu/OK). Andere Methoden zum Beenden 
eines Menus konnen Sie dem Abschnitt Kameramenus 
auf Seite 29 entnehmen. 



Anzeigehelligkeit 



Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Helligkeit der 
Bildanzeige an die jeweiligen Umgebungsbedingungen. Mit 
Hilfe dieser Einstellung konnen Sie die Helligkeit erhohen, 
wenn Sie sich in einer Umgebung mit grellem Licht befinden. 
Sie konnen die Helligkeit jedoch auch verringern, um Batte- 
riestrom zu sparen. 

Die Standardeinstellung fur Anzeigehelligkeit lautet Mittel. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 1 25) die Option 
Anzeigehelligkeit aus. 

2. Heben Sie im Untermenij Anzei- 
gehelligkeit die gewunschte Hel- 
ligkeitsstufe fur die Bildanzeige 
hervor. Die neue Einstellung wird 
auf die Vorschau im Hintergrund 
des Menus angewendet, so dass 
Sie das Ergebnis sofort sehen. 



ImIJi^KHIHIETC 


«t 






Ausgewogene Anzei 
und Aulien. 


gefur Inner 
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3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

Kameratone 

Kameratone sind Signaltone, die die Kamera beim Einschal- 
ten, beim Drucken einer Taste und beim Aufnehmen eines 
Bildes ausgibt. Die zu einem Bild oder einem Videoclip auf- 
genommenen Audiodaten sind jedoch keine Kameratone. 

Die Standardeinstellung fur Kameratone ist Laut. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 125) die Option 
Kameratone aus. 

2. Heben Sie im Untermenti 
Kameratone eine Einstellung her- 
vor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Ein- 
richten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung erhal- 
ten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



Stellt die Lautstarke ftirTone ein, 
die beim Drucken von Tasten 
ausgegeben werden. 
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Fokus-Hi Ifslicht 



Bei geringer Beleuchtung verwendet die Kamera das rote 
Fokus-Hilfslicht auf der Kameravorderseite, um den Fokus zu 
ermitteln. Mit dieser Einstellung konnen Sie das Fokus-Hilfs- 
licht deaktivieren (beispielsweise dann, wenn Sie das Motiv 
nicht durch das Fokus-Hilfslicht ablenken mochten). 

Die Standardeinstellung fur das Fokus-Hilfslicht lautet 
Autom. 



[M Fokus-Hilfslicht 



y Autom. 




Bei gering. Umgebungsl. leuchtetd. 
rote Leuchte auf d. Kamera vorders. 
zur Fokusverb. auf. 



1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 125) die Option Fokus- 
Hilfslicht aus. 

2. Heben Sie im Untermenii Fokus- 
Hilfslicht eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), um die Einstellung 

zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren. 
HINWEIS: HP empfiehlt, die Einstellung Autom. beizubehal- 
ten, da das Deaktivieren des Fokus-Hilfslichts das korrekte 
Einstellen des Fokus bei geringer Beleuchtung moglicher- 
weise verhindert. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



1 28 HP PhotoSmart R71 7 Benutzerhandbuch 



Direkte Wiedergabe 

Uber diese Einstellung konnen Sie die Zeitdauer festlegen, 
fur die neu aufgenommene Bilder, Panoramasequenzen 
oder Videoclips bei der direkten Wiedergabe angezeigt 
werden. 

Die Standardeinstellung fur Direkte Wiedergabe lautet 
2 Sekunden. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 125) die Option 
Direkte Wiedergabe aus. 

2. Heben Sie im Untermenu Direkte 
Wiedergabe eine Einstellung her- 
vor. 

3. Drucken Sie die Taste ^gff 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Ein- 
richten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhal- 
ten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

TIPP: Wenn Sie die Dauer fur Direkte Wiedergabe erhohen, 
haben Sie mehr Zeit fur die Kontrolle eines Bilds. Drucken 
Sie den Ausldser halb herunter, urn die direkte Wieder- 
gabe zu beenden und zur Vorschau zuruckzukehren. 

HINWEIS: Bei Auswahl von Aus kehrt die Kamera nach Auf- 
nahme eines Bilds sofort zur Vorschau zuruck. 



[eH Direkte Wiedergabe 


Am 

1 a>undj 




✓ 2 Sekunden 








Das Bildwird nach derAufnahme 
zwei Sekunden lang angezeigt. 
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Digital-Zoom 



Uber diese Einstellung konnen Sie den Digital-Zoom aktivie- 
ren oder deaktivieren (siehe Digital-Zoom auf Seite 48). 

Die Standardeinstellung f u r Digital-Zoom lautet Ein (akti- 
viert). 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 1 25) die Option 
Digital-Zoom aus. 

2. Heben Sie im Untermenii Digital 
Zoom eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Ein- 
richten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur 
ndchsten Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die 
Kamera ausschalten). 



Der Digital-Zoom ist bei der 
Zoom-Einstellung "Teleobjektiv" 
verfugbar. 
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Vorschau beim Einschalten 



Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie festlegen, dass die 
Vorschau beim Einschalten der Kamera automatisch aktiviert 
oder deaktiviert wird. 

Die Standardeinstellung fur Vorschau beim Einschalten lautet 
Vorschau ein. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 125) die Option 
Vorschau aus. 

2. Heben Sie im Untermenti Vor- 
schau beim Einschalten eine Ein- 
stellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Ein- 
richten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

TIPP: Wenn Sie die Option Vorschau beim Einschalten auf 

Aus setzen, konnen Sie Batteriestrom sparen. 




Wenn die Kamera eingeschaltetwird, 
erscheint die Vorschau auf der 
Bildanzeige. 
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Datum und Zeit 



Diese Option ermoglicht das Einstellen des Datums-/Zeit- 
formats sowie des aktuellen Datums/der aktuellen Zeit fur 
die Kamera. Diese Werte werden in der Regel beim ersten 
Einrichten der Kamera eingestellt. Sie mussen Datum und 
Uhrzeit jedoch anpassen, wenn Sie in eine andere Zeitzone 
reisen, die Kamera langere Zeit nicht mit Strom versorgt 
wurde oder die Einstellungen fur Datum oder Zeit falsch 
sind. 

Das gewahlte Datums-/Zeitformat wird bei der Anzeige der 
Datumsinformationen in der Wiedergabe verwendet. AuBer- 
dem wird das hier gewahlte Format fur den Datums-/Zeit- 
stempel verwendet (siehe Datums-/Zeitstempel auf 

Seite 90). 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 1 25) die Option 
Datum und Zeit aus. 

2. Passen Sie im Untermenij Datum 
und Zeit den Wert der hervorge 
hobenen Auswahl mit Hilfe der 
Tasten .a.^ an. 

3. Drticken Sie die Tasten urn 
zu anderen Optionen zu blat- 
tern. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Datums-/ 
Zeitformat und die Werte fur Datum und Zeit korrekt ein- 
gestellt sind. 

5. Drticken Sie die Taste (Menti/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhal 
ten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



Datum und Zeit 



rani/ii/Jl 12 Sid 
Paiuni ED !) 
Zsii 12 : !)!) AM 



i zum Andern des Werts. 
► zum Wechseln. 
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Die Einstellungen fur Datum und Zeit bleiben aktuell, sofern 
die Kamera uber eine aufgeladene Batterie in der Kamera 
oder ein optionales HP Netzteil mit Strom versorgt wird bzw. 
die Batterie nicht longer als 1 0 Minuten aus der Kamera ent- 
fernt wurde. 



USB-Konfiguration 



Diese Einstellung legt fest, wie die Kamera beim Anschlie- 
Ben an einen Computer erkannt wird. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 25) die Option USB aus. 

2. Heben Sie im Untermenti USB- 
Konfiguration eine der beiden 
Auswahlmoglichkeiten hervor: 
• Digitalkamera - Der Compu- 
ter erkennt die Kamera als 




Bei Verbindung mit dem Computer 
wird d. Kamera als Bildverarbei- 
tungsgerat erksnnt (PTP). 



Digitalkamera gemaB dem Standardprotokoll PTP 
(Picture Transfer Protocol). Dies istdie Standardeinstel- 
lung der Kamera. 
• Laufwerk - Der Computer erkennt die Kamera als 
Laufwerk gemaB dem Standard MSDC (Mass Storage 
Device Class). Verwenden Sie diese Einstellung, urn 
Bilder auf einen Computer zu ubertragen, auf dem die 
HP Image Zone-Software nicht installiert ist (siehe 
Ubertragen von Bildern auf einen Computer ohne die 
HP Image Zone-Software auf Seite 144). Diese Einstel- 
lung kann auf einem Windows 98-Computer, auf dem 
keine HP Image Zone-Software installiert ist, nicht ver- 
wendet werden. 
Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 
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Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung erhal- 
ten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



TV-Konfiguration 



Uber diese Option wird das Format des Videosignals zum 
Anzeigen von Kamerabildern auf einem Fernsehgerat einge- 
stellt, das uber die optionale HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstation verbunden ist. 

Die Standardeinstellung der Option TV-Konfiguration vari- 
iert |e nach Sprache und Region, die Sie beim ersten Ein- 
schalten der Kamera ausgewdhlt haben. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 25) die Option TV-Konfi- 
guration aus. 

2. Heben Sie im Untermenij TV- 
Konfiguration eine der beiden 
Optionen hervor: 

• NTSC - wird hauptsdchlich in 
Nordamerika, Teilen von Sudamerika, Japan, Korea 
und Taiwan verwendet. 

• PAL -wird hauptsdchlich in Europa, Uruguay, 
Paraguay, Argentinien und Teilen von Asien 
verwendet. 

TIPP: Wenn die aktuelle Einstellung an Ihrem Wohnort nicht 
funktioniert, probieren Sie die andere Einstellung aus. 

3. Drucken Sie die Taste ^ (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



1 isi TV-Konfiguration 1 


1 •/ NTSC 








Fernseh standard in Nordamerika. 
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Weitere Informationen zum AnschlieBen der Kamera an ein 
Fernsehgerat finden Sie im Benutzerhandbuch fur die 
Kamera-Dockingstation. 

HINWEIS: Wenn Sie Bilder auf einem TV-Gerdt betrachten, 
wird die Geschwindigkeit, mit der die Bilder angezeigt 
werden, moglicherweise durch zwei Faktoren beeinflusst: 
die Geschwindigkeit einer optionalen Speicherkarte 
sowie die Menge und die GroBe der angezeigten Bilder 
oder Videoclips. 



Sprache 



Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Sprache fur 
die Bedienerschnittstelle der Kamera (beispielsweise fur den 
Text in Mentis). 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 25) die Option 
€■[211.. aus. 

2. Heben Sie im Untermenti 
Sprache mit den Tasten a."^ 
und die gewunschte Spra- 
che hervor. 

3. Drucken Sie die Taste (Menu/OK), urn die Einstel- 
lung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung 
erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 



1 © Sprache 


English 


| •/ Deutsch 


Espanol 




Italiano 


Nederlands 


Portugues 


PyccKHii 








1 i zum Ausw., 


dann OK drucken. 
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Verschieben von Bildern auf die 
Speicherkarte 

Diese Option ermoglicht Ihnen, Bilder vom internen Speicher 
auf eine eingesetzte optionale Speicherkarte zu verschieben 
(siehe Einsetzen und Formatieren einer Speicherkarte 
(optional) auf Seite 1 9). Diese Option ist im Menu Einrichten 
verfijgbar, wenn eine optionale Speicherkarte in der Kamera 
eingesetzt ist und der interne Speicher mindestens ein Bild 
enthalt. 

1. Heben Sie im Menu Einrichten (Seite 1 25) die Option 
Bilder a. Karte versch.... hervor und drucken Sie die 
Taste ^fp (Menu/OK). 

2. Daraufhin erscheint ein Bestdtigungsfenster auf der Bild- 
anzeige. 

• Wenn der Platz auf der Speicherkarte fur alle Bilder 
aus dem internen Speicher ausreicht, werden Sie im 
Bestdtigungsfenster gefragt, ob alle Bilder verschoben 
werden sollen. 

• Wenn nur einige Bilder auf die Karte passen, wird im 
Bestdtigungsfenster die Anzahl der Bilder mitgeteilt, 
die verschoben werden kdnnen. AuBerdem werden 
Sie gefragt, ob diese verschoben werden sollen. 

• Wenn keine Bilder auf die Speicherkarte verschoben 
werden kdnnen, erscheint im Bestdtigungsfenster die 
Angabe SPEICHERKARTE VOLL. 

3. Heben Sie zum Verschieben der Bilder die Option Ja her- 
vor und drucken Sie die Taste (Menu/OK). 
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HINWEIS: Die Bilder einer Panoramasequenz mussen 
gemeinsam verschoben werden. Wenn der Platz auf der 
optionalen Speicherkarte nicht ausreicht, urn alle Bilder 
einer Panoramasequenz aus dem Speicher zu verschie- 
ben, wird keines der Bilder verschoben. 

Wahrend des Verschiebens wird ein Fortschrittsbalken ange- 
zeigt. Alle erfolgreich auf die Speicherkarte kopierten Bilder 
werden anschlieBend aus dem internen Kameraspeicher 
geloscht. Nach Abschluss des Verschiebens wird wieder das 
Menu Einrichten angezeigt. 

Einstellungen zurucksetzen 

Mit Hilfe dieser Option konnen Sie die Kamera auf die 
werkseitigen Standardeinstellungen zurucksetzen. 

1. Wenn eine optionale Speicherkarte in Ihrer Kamera ein- 
gesetzt ist, nehmen Sie die Karte aus der Kamera heraus 
(siehe Seite 1 9). 

2. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 125) die Option 
Einst. zurucksetzen... aus. 

3. Heben Sie im Untermenti Alle Einst. zuriicks.? eine der 
beiden Optionen hervor: 

• Abbrechen - SchlieBt das Menu, ohne dass eine Ein- 
stellung zuruckgesetzt wird. 

• Ja - Setzt alle Kameraeinstellungen in den Mentis Auf- 
nahme und Einrichten auf ihre Standardwerte zuriick 
(hiervon ausgenommen sind die Optionen Datum und 
Zeit, Sprache, TV Konfiguration und 

USB Konfiguration). 
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4. Driicken Sie die Taste (Menij/OK), urn die Einstellun- 
gen zuruckzusetzen und zum Menu Einrichten zurijckzu- 
kehren. 

5. Wenn in Schritt 1 eine optionale Speicherkarte entfernt 
wurde, setzen Sie diese wieder ein. 
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7 Fehlerbehebung und 
Support 



In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 

• Zurucksetzen der Kamera (Seite 140) 

• HP Image Zone-Software, einschlieBlich Systemvoraus- 
setzungen und HP Image Zone Express (Seite 141 ) 

• Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware (Seite 1 43) 

• Mogliche Probleme, Ursachen und Losungen (Seite 150) 

• Fehlermeldungen auf der Bildanzeige der Kamera 
(Seite 169) 

• Fehlermeldungen am Computerbildschirm (Seite 186) 

• Unterstijtzung durch HP (einschlieBlich Web- und telefoni- 
schem Support) (Seite 1 88) 

HINWEIS: Weitere Informationen zu Losungen fur hier 
genannte Probleme sowie weitere Probleme, die mog- 
licherweise mit der Kamera oder der HP Image Zone-Soft- 
ware auftreten, finden Sie auf der HP Customer Website 
unter: www.hp.com/support. 
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Zurucksetzen der Kamera 



Reagiert Ihre Kamera nicht auf Tastendruck, konnen Sie diese 
wie folgt zurucksetzen: 

1. Schalten Sie die Kamera aus. 

2. 1st eine optionale Speicherkarte installiert, entfernen Sie 
diese. (Das Entfernen einer ggf. vorhandenen optionalen 
Speicherkarte ist zwar fur das Zurucksetzen der Kamera 
nicht erforderlich, dient jedoch dazu, die Speicherkarte 
als mogliche Ursache fur das Problem auszuschlieBen.) 

3. Nehmen Sie die Batterie aus der Kamera und stellen Sie 
sicher, dass das HP Netzteil nicht mit der Kamera ver- 
bunden ist. 

4. Der Reset-Schalter befindet sich 
in einer kleinen Offnung uber 
dem Batteriefach (siehe Abbil- 
dung). Flihren Sie das gerade- 
gebogene Ende einer Buro- 
klammer in die Offnung des 
Reset-Schalters ein, drucken Sie 
diese herunter und halten Sie 
sie ca. drei Sekunden lang 
gedruckt. Ziehen Sie anschlieBend die Buroklammer 
heraus. Die Kamera ist zuruckgesetzt. 

5. Setzen Sie die Batterie wieder ein und schlieBen Sie die 
Klappe des Batterie/Speicherkartenfachs. 

6. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kamera ohne 
optionale Speicherkarte funktioniert, setzen Sie die Karte 
wieder ein, sofern diese in Schritt 1 entfernt wurde. 

Beim Zurucksetzen der Kamera werden alle Einstellungen auf 
ihre werkseitigen Standardwerte zuruckgesetzt. Dabei blei- 
ben die Bilder erhalten, die im internen Speicher oder auf 
einer optionalen Speicherkarte gespeichert sind. 
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HP Image Zone-Software 

Die Vollversion der HP Image Zone-Software ermoglicht 
Ihnen die Verwendung von HP Instant Share, urn Bilder per 
E-Mail an von Ihnen angegebene Adressen (einschlieBlich 
Verteilern) zu senden, Online-Alben zu erstellen oder auto- 
matisch Bilder zu drucken, wenn Sie die Kamera mit Ihrem 
Computer verbinden. Sie konnen auch zusammengefugte 
Panoramabilder ubertragen und drucken (siehe Seiten 1 19 
undl24). 

Systemvoraussetzungen beim 
Computer 

HINWEIS: Die Systemvoraussetzungen in diesem Abschnitt 
gelten nur fur Computer, die mit dem Betriebssystem 
Windows arbeiten. 

Je nach Systemkonfiguration Ihres Computers wird bei der 
Installation die Vollversion der HP Image Zone-Software, die 
HP Image Zone Express-Version oder keine HP Image Zone- 
Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer mit Windows 2000 oder XP und 

1 28 MB RAM (oder mehr) ausgestattet ist, wird die Voll- 
version der HP Image Zone-Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer mit Windows 2000 oder XP und zwi- 
schen 64 und 1 28 MB RAM ausgestattet ist, wird die 

HP Image Zone Express-Software installiert (siehe 

HP Image Zone Express (nur Windows) auf Seite 142). 

• Wenn Ihr Computer mit Windows 98, 98 SE oder ME 
und mindestens 64 MB RAM ausgestattet ist, wird die 
HP Image Zone Express-Software installiert 
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• Wenn Ihr Computer mit weniger als 64 MB RAM ausge- 
stattet ist, konnen Sie die HP Image Zone-Software nicht 
installieren. Die Kamera ist in diesem Fall zwar weiterhin 
verwendbar, aber es ist nicht moglich, die HP Instant 
Share-Funktion auf der Kamera zu verwenden (siehe 
Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone-Soft- 
ware auf Seite 1 43). 

HP Image Zone Express (nur Windows) 

HP Image Zone Express ermoglicht Ihnen, Bilder von Ihrer 
Kamera auf Ihren Computer zu ubertragen. Dabei stehen 
jedoch verschiedene Funktionen der Vollversion nicht zurVer- 
fijgung. 

• Sie konnen die HP Image Zone Express-Software mit kei- 
ner der HP Instant Share-Funktionen auf der Kamera ver- 
wenden. Sie konnen beispielsweise keine Bilder zum Dru- 
cken auswahlen und diese Bilder dann automatisch mit 
Hilfe der HP Image Zone-Software drucken. Sie haben 
aber die Moglichkeit, zu druckende Bilder im Menu 

HP Instant Share auf der Kamera auszuwahlen und diese 
dann direkt auf einem Drucker zu drucken (siehe Drucken 
von Bildern direkt von der Kamera auf Seite 121). Darli- 
ber hinaus konnen Sie die HP Instant Share-Funktionen 
verwenden, die in der HP Image Zone Express-Software 
selbst enthalten sind. 

• Im Modus Panorama aufgenommene Bilder werden nicht 
automatisch zusammengefugt, wenn sie auf Ihren Compu- 
ter ubertragen werden. Sie mlissen die Bilder der Panora- 
masequenz stattdessen einzeln ubertragen und anschlie- 
Bend eine separat zu erwerbende Bildbearbeitungssoft- 
ware verwenden, urn die Bilder zusammenzufugen. 
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• Mit Hilfe von HP Image Zone Express konnen Sie Video- 
clips auf Ihren Computer tibertragen. Sie mtissen jedoch 
ein anderes Viewer-Softwarepaket verwenden, urn die 
Videoclips zu betrachten. 

Verwenden der Kamera ohne die 
HP Image Zone-Software 

Wenn Sie die HP Image Zone-Software aus irgendeinem 
Grund nicht installieren mochten oder konnen (weder die 
Vollversion noch HP Image Zone Express), konnen Sie den- 
noch mit Ihrer Kamera Fotos und Videoclips aufnehmen. 
Einige Funktionen Ihrer Kamera stehen Ihnen in diesem Fall 
jedoch nicht zur Verftigung: 

• Die HP Instant Share-Funktion erfordert die Vollversion der 
HP Image Zone -Software. Wenn die Vollversion der Soft- 
ware nicht auf Ihrem Computer installiert ist, konnen Sie 
die HP Instant Share-Funktion nicht auf der Kamera ver- 
wenden. 

• Der Aufnahmemodus Panorama auf der Kamera verwen- 
det die Vollversion der HP Image Zone-Software, urn die 
Bilder auf dem Computer automatisch zusammenzufugen. 
Wenn die Vollversion der Software nicht auf Ihrem Com- 
puter installiert ist, werden im Modus Panorama aufge- 
nommene Bilder folglich nicht automatisch zu einem Pano- 
ramabild zusammengefijgt, wenn Sie die Bilder auf Ihren 
Computer tibertragen. Sie konnen jedoch weiterhin den 
Modus Panorama auf der Kamera verwenden, urn Bild- 
folgen aufzunehmen, die spater zu einem Panoramabild 
zusammengefijgt werden sollen. Sie mtissen in diesem 
Fall nur eine andere Software zum Zusammenftigen von 
Bildern verwenden, urn das Panoramabild auf dem Com- 
puter zu erstellen. 
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• Bilder, die Sie mit Hilfe des Kameramenijs HP Instant 
Share zum Drucken markiert haben, werden nicht auto- 
matisch gedruckt, wenn Sie die Kamera mit dem Com- 
puter verbinden. Diese Funktion ist jedoch in folgenden 
Fallen dennoch verfijgbar: 

• Wenn Sie die Kamera direkt mit einem PictBridge- 
zertifizierten Drucker verbinden. 

• Wenn Ihr PictBridge-zertifizierter Drucker uber einen 
Speicherkartensteckplatz verfijgt und in Ihrer Kamera 
eine Speicherkarte installiert ist, konnen Sie diese ein- 
fach aus der Kamera herausnehmen und in den Spei- 
cherkartensteckplatz des Druckers einsetzen. 

• Die Ubertragung von Bildern und Videoclips von der 
Kamera auf den Computer verlauft anders, da diese Auf- 
gabe normalerweise von der HP Image Zone-Software 
ubernommen wird. Siehe hierzu auch den folgenden 
Abschnitt. 

Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer ohne die HP Image Zone- 
Software 

HINWEIS: Wenn Sie mit Windows ME, 2000 oder XP oder 
Mac OS X arbeiten, konnen Sie den folgenden Abschnitt 
uberspringen. SchlieBen Sie die Kamera einfach mit dem 
USB-Kabel an Ihren Computer an. Daraufhin startet das 
Betriebssystem ein Prog ra mm, das Sie bei der Ubertra- 
gung der Bilder unterstijtzt. (Vergewissern Sie sich, dass 
die Option USB-Konfiguration im Menu Einrichten Ihrer 
Kamera auf Digitalkamera eingestellt ist. SchlieBen Sie 
die Kamera danach mit Hilfe der optionalen R-Series 
Docking-Station oder direkt an Ihren Computer an.) 
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Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht auf Ihrem Com- 
puter installieren mochten (oder konnen), bestehen zwei 
Moglichkeiten, urn Bilder von der Kamera auf den Computer 
zu Libertragen: Verwenden Sie ein Speicherkartenlesegerat 
oder konfigurieren Sie die Kamera als Laufwerk. 

Verwenden eines Speicherkartenlesegerdts 

Wenn Sie in Ihrer Kamera eine Speicherkarte verwenden, 
konnen Sie diese einfach aus der Kamera nehmen und in ein 
(separat erhdltliches) Speicherkartenlesegerat einsetzen. Das 
Speicherkartenlesegerat verhalt sich wie ein Disketten- oder 
CD-ROM-Laufwerk. Daruber hinaus verfiigen bestimmte 
Computer und HP Photosmart-Drucker Liber integrierte Spei- 
cherkartensteckpldtze. Sie konnen diese Speicherkartensteck- 
platze dann in derselben Weise verwenden wie die Spei- 
cherkartenlesegerate an einem Computer, urn Bilder auf dem 
Computer zu speichern. 

libertragen von Bildern auf einen Windows-Computer mit 
Hilfe eines Speicherkartenlesegerdts 

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera und 
setzen Sie diese in ein Speicherkartenlesegerat (bzw. in 
den Speicherkartensteckplatz des Druckers oder Com- 
puters) ein. 

2. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste 
auf das Symbol Arbeitsplatz und wahlen Sie die Option 
Offnen aus. 

3. Eine Anzeige mit alien Laufwerken unter Arbeitsplatz 

erscheint. Die Speicherkarte wird als Wechseldatentrager 
angezeigt. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) links neben 
dem Wechseldatentrager. 
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4. Unter dem Wechseldatentrager erscheinen zwei Verzeich- 
nisse (Ordner). Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben 
dem Ordner DCIM. Daraufhin sollte ein Unterverzeichnis 
fur Ihre Kamera angezeigt werden. Wenn Sie auf das 
Unterverzeichnis unter DCIM klicken, erscheint die Liste 
Ihrer Bilder auf der rechten Seite der Explorer-Anzeige. 

HINWEIS: Das Verzeichnis DCIM kann einen oder mehrere 
Ordner enthalten. Wenn Sie die Bilder nicht finden kon- 
nen, Liberprufen Sie alle Ordner im Verzeichnis DCIM. 

5. Wahlen Sie alle Bilder aus (klicken Sie im Menu Bear- 
beiten auf Alles auswdhlen) und kopieren Sie diese 
(klicken Sie im Menu Bearbeiten auf Kopieren). 

6. Klicken Sie unter Arbeitsplatz auf das Symbol Lokaler 
Datentrdger. Sie arbeiten nun auf der Festplatte Ihres 
Computers. 

7. Erstellen Sie unter Lokaler Datentrdger einen neuen Ord- 
ner (offnen Sie das Menu Datei und klicken Sie nachei- 
nander auf Neu und Ordner. Der Ordner Neuer Ordner 

erscheint auf der rechten Seite der Explorer-Anzeige). 1st 
der Name dieses neuen Ordners hervorgehoben, konnen 
Sie einen neuen Namen eingeben (beispielsweise Bilder). 
Wenn Sie den Namen dieses Ordners spater andern 
mochten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste 
auf den Ordnernamen, wahlen die Option Umbenennen 
aus und geben den neuen Namen ein. 

8. Klicken Sie auf den neu erstellten Ordner, offnen Sie das 
Menu Bearbeiten und klicken Sie auf Einfijgen. 

9. Die in Schritt 5 kopierten Bilder werden in den neuen 
Ordner auf der Festplatte Ihres Computers eingefligt. 
Wenn Sie prijfen mochten, ob die Bilder erfolgreich von 
der Speicherkarte ubertragen wurden, klicken Sie auf den 
neuen Ordner. Die Liste der Dateien in diesem Ordner 
muss der Liste der Dateien auf der Speicherkarte entspre- 
chen (siehe Schritt 4). 
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10. Sobald Sie sichergestellt haben, dass die Bilder erfolg- 
reich von der Speicherkarte auf Ihren Computer libertra- 
gen wurden, setzen Sie die Karte wieder in die Kamera 
ein. Sie konnen entweder die Bilder loschen oder die 
Karte formatieren, urn Speicherplatz auf der Karte freizu- 
geben (Option Loschen im Menu Wiedergabe der 
Kamera). 

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Karte zu formatieren 
anstatt die Bilder zu loschen, urn eine Beschadigung der 
Karte oder der Bilder zu vermeiden. 

Ubertragen von Bildern auf einen Macintosh-Computer mit 
Hilfe eines Speicherkartenlesegerdts 

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera und set- 
zen Sie diese in ein Speicherkartenlesegerat (bzw. in den 
Speicherkartensteckplatz des Druckers oder Computers) 
ein. 

2. Je nach Konfiguration und/oder Version des Mac 
Betriebssystems wird eine der Anwendungen Image 
Capture oder iPhoto automatisch gestartet. Die Anwen- 
dung leitet Sie durch den Ablauf der Bildubertragung von 
der Kamera auf den Computer. 

• Wird die Anwendung Image Capture gestartet, klicken 
Sie entweder auf Einige herunterladen oder auf Alle 
herunterladen, urn die Bilder auf Ihren Computer zu 
ubertragen. StandardmaBig werden die Bilder im 
Ordner Bilder oder Filme abgelegt (je nach Dateityp). 

• Wird die Anwendung iPhoto gestartet, klicken Sie auf 
die Schaltfldche Importieren, urn die Bilder auf Ihren 
Computer zu ubertragen. Die Bilder werden in der 
Anwendung iPhoto gespeichert. Wenn Sie also spater 
auf diese Bilder zugreifen mochten, starten Sie einfach 
iPhoto. 
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• Wenn sich keine Anwendung automatisch offnet oder 
Sie die Bilder manuell kopieren mochten, suchen Sie 
auf dem Desktop nach dem Laufwerkssymbol der Spei- 
cherkarte und kopieren Sie die Bilder von dort auf Ihre 
lokale Festplatte. Weitere Informationen zum Kopieren 
von Dateien finden Sie in der Mac Hilfe, dem Hilfe- 
system Ihres Computers. 

Konfigurieren der Kamera als Laufwerk 

Sie konnen Ihre Kamera so einrichten, dass sie wie ein Lauf- 
werk funktioniert, wenn sie mit Ihrem Computer verbunden 
wird. In diesem Fall konnen Sie Bilder ohne die HP Image 
Zone-Software ubertragen. 

HINWEIS: Diese Methode kann bei Windows 98-Computern 
moglicherweise nicht verwendet werden. 

1. Stellen Sie an Ihrer Kamera den Modus Laufwerk ein 
(dieser Schritt ist nur einmal erforderlich): 

a. Schalten Sie die Kamera ein. Drucken Sie dann die 
Taste (Menu/OK) und navigieren Sie mit der 
Taste ► zum Menu Einrichten <V 

b. Heben Sie mit der Taste ▼ die Menuoption USB her- 
vor. Wahlen Sie dann mit der Taste ► die Einstellung 
Laufwerk a us. 

c. Heben Sie mit der Taste ▼ die Option BEENDEN her- 
vor und drucken Sie die Taste (Menu/OK). 

2. SchlieBen Sie Kamera Liber das USB-Kabel an Ihren 
Computer an. 
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3. Ab diesem Zeitpunkt sind die Arbeitsschritte mit 
denjenigen im Abschnitt Verwenden eines 
Speicherkartenlesegerdts auf Seite 145 identisch. Bei 
einem Windows-Computer erscheint die Kamera in der 
Anzeige von Windows Explorer als Wechseldatentrager. 
Bei einem Macintosh-Computer wird eine der Anwen- 
dungen Image Capture oder iPhoto automatisch gestartet. 

4. Nach Ubertragen der Bilder von der Kamera zum Com- 
puter losen Sie die Kamera einfach vom Computer. Lauft 
Ihr Computer unter Windows 2000 oder XP und wird 
nach Losen der Kamera vom Computer die Warnung 
Unzuldssiges Entfernen angezeigt, ignorieren Sie diese 
Warnung. 

HINWEIS: Wenn bei Macintosh-Computern weder Image 
Capture noch iPhoto automatisch gestartet wird, suchen 
Sie auf dem Desktop nach dem Laufwerkssymbol mit der 
Beschriftung HP_R717. Weitere Informationen zum 
Kopieren von Dateien finden Sie in der Mac Hilfe. 
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Probleme und Losungen 



Mogliche 
Ursache 



Losung 



Die Batterie 
funktioniert 
nicht korrekt, ist 
leer, falsch 
installiert, fehlt 
oder hat den 
falschen Typ. 



Die Batterie ist moglicherweise 
zu stark entladen oder sogar 
leer. Setzen Sie eine neue 
oder aufgeladene Batterie ein. 
Stellen Sie sicher, dass die Bat- 
terie korrekt eingesetzt wurde 
(siehe Seite 1 3). 
Stellen Sie sicher, dass Sie die 
richtige Batterie verwenden. 
Wenn Sie optimale Ergebnisse 
erzielen mochten, verwenden 
Sie entweder eine aufladbare 
HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie fur HP Photo- 
smart R-Series Kameras 
(L1812A/L1812B) oder eine 
Duracell® CPl-Einweg- 
batterie. 



Wenn Sie ein 
optionales 
HP Netzteil ver- 
wenden, ist die 
Kamera nicht 
an dieses 
angeschlos- 
sen, oder es 
besteht keine 
Verbindung 
zwischen Netz- 
teil und Netz- 
steckdose. 



Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil mit der Kamera und 
mit einer funktionierenden Netz- 
steckdose verbunden ist. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
Idsst sich 
nicht ein- 
schalten 

(Fortsetzung). 


Das optionale 
HP Netzteil 
funktioniert 
nicht richtig. 


Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil nicht beschadigt und 
dass es mit einer funktionierenden 
Netzsteckdose verbunden ist. 


Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 1 40). 




Die optionale 
Speicherkarte 
wird nicht 
unterstutzt oder 
ist beschadigt. 


Stellen Sie sicher, dass die Spei- 
cherkarte mit Ihrer Kamera kompa- 
tibel ist (siehe Seite 219). Wenn 
es sich urn eine passende Karte 
handelt, entfernen Sie die Spei- 
cherkarte und versuchen Sie, die 
Kamera einzuschalten. Wenn Sie 
die Kamera nach dem Entfernen 
der Speicherkarte einschalten kon- 
nen, ist die Karte wahrscheinlich 
beschadigt. Formatieren Sie die 
Speicherkarte mit Hilfe Ihres Com- 
puters. Lasst sich die Kamera wei- 
terhin nicht einschalten, tauschen 
Sie die Speicherkarte aus. 


Die Batterie- 
anzeige 
schwankt 
hdufig. 


Verschiedene 

Betriebsmodi 

verbrauchen 

unterschiedlich 

viel Batterie- 

strom. 


Ausfuhrliche Informationen hierzu 
finden Sie im Abschnitt 
Stromversorgungsanzeigen auf 

Seite 203. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie muss hdu- 
fig aufgela- 
den werden. 


Bei intensiver 
Nutzung der 
Bildanzeige fur 
die Vorschau 
oder der Video- 
aufnahme, des 
Blitzes und der 
Zoomfunktio- 
nen verbraucht 
die Kamera ver- 
gleichsweise 
viel Strom. 


Siehe Verldngern der 
Batterielebensdauer auf 

Seite 198. 




Die verwendete 
Lithium-lonen- 
Batterie wurde 
nicht richtig 
aufgeladen. 


Eine neue oder in letzter Zeit nicht 
aufgeladene Batterie muss aufge- 
laden werden, damit sie ihre voile 
Kapazitat erreicht (siehe 
Seite 197). 




Die Lithium- 
lonen-Batterie 
hat sich selbst 
entladen, da 
sie in letzter 
Zeit nicht ver- 
wendet wurde. 


Eine Lithium-lonen-Batterie entladt 
sich selbst, wenn sie nicht verwen- 
det wird und nicht in der Kamera 
installiert ist. Wenn Sie Ihre Batte- 
rien daher fur zwei Monate oder 
longer nicht verwenden, wird 
empfohlen, diese anschliefiend 
erneut aufzuladen (siehe 
Seite 197). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie wird nicht 
aufgeladen 

(Fortsetzung). 


Die Batterie ist 
bereits aufge- 
laden. 


Die Batterie wird nicht aufge- 
laden, wenn diese erst kiirzlich 
aufgeladen wurde. Versuchen Sie, 
die Batterie aufzuladen, wenn Sie 
diese eine Zeit lang verwendet 
haben. 


Sie verwenden 
das falsche 
Netzteil. 


Verwenden Sie ein von HP fur 
diese Kamera freigegebenes 
HP Netzteil (siehe Seite 209). 


Die Batterie- 
spannung ist 
zum Starten 
des Aufladevor- 
gangs zu 
gering. 


Die Kamera ladt keine Batterie 
auf, die eventuell beschadigt oder 
zu stark entladen ist. Nehmen Sie 
die Batterie aus der Kamera und 
laden Sie diese mit dem 
HP Schnellladegerat fur R-Series 
Kameras oder im Batteriefach der 
HP Kamera-Dockingstation (bei- 
des separat erhaltlich) auf und set- 
zen Sie die Batterie anschliefiend 
erneut in die Kamera ein. Funktio- 
niert dies nicht, ist die Batterie 
wahrscheinlich fehlerhaft. Erwer- 
ben Sie eine neue Lithium-lonen- 
Batterie und versuchen Sie es 
erneut (siehe Seite 209). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Batte- 
rie wird nicht 
aufgeladen 

(Fortsetzung). 


Die Batterie ist 
beschadigt 
oder fehlerhaft. 


Eine Lithium-lonen-Batterie altert 
im Laufe der Zeit und kann 
schliefilich Fehler aufweisen. 
Erkennt die Kamera ein Batterie- 
problem, wird das Aufladen nicht 
gestartet oder der Ladevorgang 
wird vorzeitig abgebrochen. 
Erwerben Sie eine neue Batterie 
(siehe Seite 209). 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck. 


Die Kamera ist 
ausgeschaltet 
oder wurde 
herunter- 
gefahren. 


Schalten Sie die Kamera ein. 




Die Kamera ist 
mit einem 
Computer ver- 
bunden. 


Die meisten Kameratasten reagie- 
ren nicht, wenn die Kamera an 
einen Computer angeschlossen 
wird. Mit den ijbrigen Tasten kon- 
nen Sie in diesem Fall lediglich 
die Bildanzeige ein- und unter 
besonderen Umstanden auch aus- 
schalten. 




Die Kamera 
verarbeitet 
gerade ein 
Bild. 


Warten Sie, bis die Netz-/ 
Speicherkontrollleuchte grun 
leuchtet. Dies zeigt an, dass das 
zuvor aufgenommene Bild von der 
Kamera verarbeitet wurde. 




Die Batterie ist 
leer. 


Tauschen Sie die Batterie aus oder 
laden Sie diese auf. 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck 

(Fortsetzung). 


Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


• Setzen Sie die Kamera zuruck. 
(1st das HP Netzteil mit der 
Kamera verbunden, trennen 
Sie zunachst die Verbindung.) 
Siehe Seite 140. 

• Setzen Sie die Kamera zuruck. 

• Prijfen Sie, ob die Speicher- 
karte defekt ist. 1st diese 
defekt, tauschen Sie die Spei- 
cherkarte aus (siehe Seite 19). 

• Formatieren Sie den internen 
Speicher und/oder die optio- 
nale Speicherkarte (siehe 
Seite 19). 




Die Kamera 
muss den Fokus 
una 1 die Belich- 
tung einstellen. 


Verwenden Sie die Fokussperre 

(siehe Seite 44). 




Die Kamera 

verwendeteine 

Blitzeinstellung 

mit Rote- 

Augen-Auto- 

matik. 


Das Aufnehmen eines Bilds mit 
Rote-Augen-Automatik kann lon- 
ger dauern. Die Aufnahme wird 
aufgrund des zweiten Blitzes ver- 
zogert. Stellen Sie daher sicher, 
dass die aufgenommenen Perso- 
nen auf den zweiten Blitz warten. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck 

(Fortsetzung). 


Das Motiv ist 
dunkel, und die 
Kamera belich- 
tet das Bild 
longer. 


• Verwenden Sie den Blitz. 

• Wenn der Blitzeinsatz nicht 
moglich ist, verwenden Sie ein 
Stativ, urn die Kamera bei 
langerer Belichtung zu stabili- 
sieren. 

• Stellen Sie sicher, dass das 
Fokus-H ilfslicht auf Autom. ein- 
gestellt ist (siehe Seitel28). 


Die Kamera 
nimmt beim 
Driicken des 
Auslosers 
kein Bild auf. 


Sie haben den 
Ausloser nicht 
ganz herunter- 
gedruckt. 


Driicken Sie den Ausloser ganz 
herunter. 


Der interne 
Speicher bzw. 
die installierte 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
voll. 


Ubertragen Sie Bilder von der 
Kamera auf Ihren Computer und 
formatieren Sie dann den internen 
Speicher oder die Speicherkarte 
(siehe Seiten 1 9 und 101). Sie 
konnen die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicherkarte 
austauschen. 




Die installierte 
optionale 
Speicherkarte 
ist gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit Hilfe der 
Verriegelung an der Speicherkarte 
auf. 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Auslosers 
kein Bild auf 
(Fortsetzung). 


Der Blitz wird 
aufgeladen. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des nachsten Bilds, bis der Blitz 
aufgeladen ist. 


Die Kamera 
verwendet die 
Fokuseinstel- 
lung Makro & 
und kann erst 
dann ein Bild 
aufnehmen, 
wenn der Fokus 
ermittelt wurde. 


Stellen Sie den Fokus neu ein (ver- 
wenden Sie die Fokussperre - 
siehe dazu Seite 44). 
Stellen Sie sicher, dass sich das 
Motiv im Makrobereich (Nahbe- 
reich) befindet (siehe hierzu den 
Abschnitt Seite 45). 




Die Kamera 
speichert noch 
das zuletzt auf- 
genommene 
Bild. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des Bilds einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild verar- 
beitet hat. 


Die Bildan- 
zeige funktio- 
niert nicht. 


Die Batterie ist 
zu stark oder 
vollkommen 
entladen, oder 
die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


• Tauschen Sie die Batterie aus 
oder laden Sie diese auf. 
Wenn die Bildanzeige nicht 
eingeschaltet wird, nehmen 
Sie die Batterie aus der 
Kamera heraus und schliefien 
Sie das HP Netzteil an, urn zu 
uberpriifen, ob die Bildan- 
zeige dann eingeschaltet wird. 

• Wenn die Bildanzeige nicht 
eingeschaltet wird, setzen Sie 
die Kamera zuruck (siehe 
Seite 140). 
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Problem 


Mbgliche 
Ursache 


Lbsung 


Das Bild ist 
unscharf. 


Die Lichtverhalt- 
nisse reichen 
nicht aus, und 
der Blitz ist auf 
Blitz Aus © 
oder Nacht 

einge- 
stellt. 


• Bei geringem Umgebungslicht 
isteine langere Belichtungszeit 
erforderlich. Stabilisieren Sie 
die Kamera mit Hilfe eines Sta- 
tivs oder verbessern Sie die 
Lichtverhaltnisse. 

• Stellen Sie den Blitz auf 
Autom. Blitz A 4 ein (siehe 
Seite 50). 

• Halten Sie die Kamera beim 
Drucken des Auslbsers mit bei- 
den Handen oder verwenden 
Sie ein Stativ. Prufen Sie, ob 
auf der Bildanzeige das Sym- 
bol erscheint. (In diesem 
Fall ist es nahezu unmoglich, 
die Kamera ruhig zu halten. 
Verwenden Sie ein Stativ.) 




Die Kamera 
wurde nicht auf 
den korrekten 
Fokus fur die 
Szene einge- 
stellt. 


Stellen Sie den Fokus auf Makro 
\Xi, Normal oder Unendlich OO 

ein und nehmen Sie das Bild 
erneut auf (siehe Seite 45). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
unscharf 

(Fortsetzung). 


Das Motiv hat 
sich bewegt 
oder Sie haben 
die Kamera 
bewegt, als 
das Bild aufge- 
nommen 
wurde. 


• Stellen Sie den Blitz auf 
Autom. Blitz A £ oder Blitz 
Ein ^ und den Aufnahme- 
modus auf Action S\ ein. 

• Halten Sie die Kamera beim 
Driicken des Auslosers mit bei- 
den Handen oder verwenden 
Sie ein Stativ. Prufen Sie, ob 
auf der Bildanzeige das Sym- 
bol erscheint. (In diesem 
Fall ist es nahezu unmoglich, 
die Kamera ruhig zu halten. 
Verwenden Sie ein Stativ.) 


Die Kamera hat 
den Fokus am 
falschenObjekt 
eingestellt bzw. 
konnte den 
Fokus gar nicht 
einstellen. 


• Stellen Sie vor dem Aufneh- 
men des Bilds sicher, dass die 
Fokusklammern in Grijn ange- 
zeigt werden (siehe Seiten 41 
und 44). 

• Verwenden Sie die Fokus- 
sperre (siehe Seite 44). 


Das Bild ist 
zu hell. 


Der Blitz hat 
das Objekt zu 
stark beleuch- 
tet. 


• Schalten Sie den Blitz aus 
(siehe Seite 50). 

• Entfernen Sie sich etwas vom 
Motiv und erfassen Sie dieses 
mit Hilfe des Zooms neu. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu hell 

(Fortsetzung). 


Eine andere 
naturliche oder 
kunstliche Licht- 
quelle war zu 
hell. 


• Versuchen Sie, das Bild aus 
einem anderen Winkel aufzu- 
nehmen. 

• Halten Sie die Kamera an 
einem sonnigen Tag nicht in 
Richtung einer hellen Licht- 
quelle oder einer reflektieren- 
den Flache. 

• Verringern Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe 

Seite 67). 

• Verwenden Sie den AE- 
Bereich (siehe Seite 83). 




Das Motiv 
enthielt viele 
dunkleObjekte, 
beispielsweise 
ein schwarzes 
Objekt vor 
dunklem Hinter- 
grund. 


Verringern Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 67). 




Die Anzeige- 
helligkeit muss 
angepasst 
werden. 


Stellen Sie die Anzeigehelligkeit 
im Menu Einrichten auf Gering 

oder Mittel ein (siehe Seite 1 26). 




Sie haben 

falschlicher- 

weise die 

Belichtungs- 

kompensation 

verwendet. 


Stellen Sie die Belichtungskom- 
pensation auf 0.0 ein (siehe 
Seite 67). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu dunkel. 


Die Beleuch- 
tung war nicht 
ausreichend. 


• Warten Sie, bis sich die Licht- 
verhaltnisse verbessern. 

• Fijgen Sie indirekte Beleuch- 
tung hinzu. 

• Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 50). 

• Passen Sie die Belichtungs- 
kompensation an (siehe 
Seite 67). 

• Verwenden Sie den AE- 
Bereich (siehe Seite 83). 

• Verwenden Sie die Funktion 
Adaptive Beleuchtung (siehe 
Seite 68). 




Der Blitz war 
aktiviert, aber 
das Objekt war 
zu weit weg. 


Stellen Sie sicher, dass sich das 
Motiv innerhalb der Reichweite 
des Blitzes befindet (siehe 
Seite 21 8). Ist dies nicht der Fall, 
verwenden Sie probeweise die 
Einstellung Blitz Aus © (siehe 
Seite 50), die eine langere Belich- 
tungszeit erfordert. Verwenden 
Sie ein Stativ oder die Funktion 
Adaptive Beleuchtung (siehe 
Seite 68). 




Hinter dem 
Objekt befin- 
det sich eine 
Lichtquelle. 


• Verwenden Sie die Einstellung 
Blitz Ein % (siehe Seite 50) 
oder die adaptive Beleuchtung 
(siehe Seite 68), um das Motiv 
aufzuhellen. 

• Verwenden Sie die Einstellung 
Spot fur die AE-Belichtungs- 
messung (siehe Seite 80). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
zu dunkel 

(Fortsetzung). 


Das Motiv ent- 
hielt viele helle 
Objekte, bei- 
spielsweise ein 
weifies Objekt 
vor hellem 
Hintergrund. 


Erhohen Sie die Belichtungskom- 
pensation (siehe Seite 67). 




Die Anzeige- 
helligkeit muss 
angepasst 
werden. 


Stellen Sie die Anzeigehelligkeit 
im Menu Einrichten auf Mittel ein. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Das Bild zeigt 
eine starke 
Kornung. 


Die Kamera 
war bei Auf- 
nahme des 
Bilds zu warm. 
Moglicher- 
weise war die 
Kamera fur ei- 
nen langeren 
Zeitraum einge- 
schaltet oder 
wurde an ei- 
nem heifien 
Ort aufbe- 
wahrt. Je mehr 
sich die Ka- 
mera erwarmt, 
desto mehr Sto- 
reinstreuungen 
enthalten die 
aufgenomme- 
nen Bilder. Dies 
fuhrt zu einer 
starkeren Kor- 
nung. 


Wenn sich die Kamera abkuhlt, 
verringert sich der Effekt. Damit 
sie eine optimale Bildqualitat 
erhalten, sollten Sie die Kamera 
nicht an sehr heifien Orten aufbe- 
wahren. Wenn die Kamera nach 
langerer Verwendung warm wird, 
konnen Sie die Bildanzeige aus- 
schalten, urn die Erwarmung zu 
minimieren. 




Die Einstellung 
fur die ISO- 
Empfindlich- 
keit war zu 

hoch. 


Verwenden Sie eine niedrigere 
Einstellung fur die ISO-Empfind- 
lichkeit (siehe Seite 82). 



Fehlerbehebung und Support 163 



Problem 


Mbgliche 
Ursache 


Lbsung 


Das Bild zeigt 
eine starke 
Kdrnung 

(Fortsetzung). 


Die Bildkompri- 
mierung der 
Einstellung fur 
die Bildqua- 
litat (4MP 
**,2MP 
** oder 
VGA **) 
war zu hoch. 


Verwenden Sie eine Einstellung 
fur die Bildqualitat mit einer Kom- 
primierung von ^OO^ (siehe 
Seite 75). 




Die Beleuch- 
tung war nicht 
ausreichend. 


• Warten Sie, bis sich die Licht- 
verhaltnisse verbessern. 

• Fugen Sie indirekte Beleuch- 
tung hinzu. 

• Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 50). 


Auf meiner 
Kamera feh- 
len Bilder. 


Die Speicher- 
karte wurde 
erst nach Auf- 
nehmen der 
ersten Bilder 
eingesetzt. 
Wenn Sie eine 
Speicherkarte 
einsetzen, sind 
die Bilder im 
internen Spei- 
cher nicht sicht- 
bar. 


Verschieben Sie die Bilder aus 
dem internen Speicher auf die 
Speicherkarte (siehe Seite 1 36). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Das falsche 
Datum/die 
falsche Uhr- 
zeit wird 
angezeigt. 


Datum und/ 
oder Uhrzeit 
wurden falsch 
eingestellt, 
oder Sie befin- 
den sich in 
einer anderen 
Zeitzone. 


Setzen Sie Datum und Zeit im 
Menu Einrichten mit Hilfe der 
Option Datum und Zeit zuriick 
(siehe Seite 1 32). 


Die Netz-/ 
Speicherkon- 
trollleuchte 
leuchtet, aber 
die Kamera 
scheint zu 
blockieren 
und funktio- 
niert nicht 
richtig. 


Auf der 
Kamera ist 
moglicher- 
weise ein voru- 
bergehendes 
Problem aufge- 
treten. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 140). 


Die Kamera 
reagiert beim 
Anzeigenvon 
Bildern sehr 
langsam. 


Eine langsame 
optionale Spei- 
cherkarte (wie 
eine MMC- 
Karte) kann 
sich auf die 
Verarbeitungs- 
zeiten aus- 
wirken. 


Tipps zu Speicherkarten finden 
Sie in den Abschnitten Speicher 
auf Seite 219 und 
Speicherkapazitdt auf Seite 224. 
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Mogliche 
Ursache 

Die Kamera 
verfijgt iiber 
ein elektroni- 
sches Bauteil, 
das beim Auf- 
nehmen von 
Bildern die 
Kameraausrich- 
tung ermittelt. 
Dieses Bauteil 
besteht aus 
einer kleinen 
Kugel in einem 
metallischen 
Halter, die 
beim Schutteln 
klappert. 



Losung 



Dies ist normal. 



Sie verwenden 
das 

HP Netzteil, 
urn die Kamera 
mit Strom zu 
versorgen oder 
urn die Batterie 
in der Kamera 
zu laden. Mog- 
licherweise 
haben Sie die 
Kamera auch 
fur einen lange- 
ren Zeitraum 
(ijber 1 5 Minu- 
ten) verwendet. 



Dies ist normal. Sollten Sie jedoch 
unsicher sein, schalten Sie die 
Kamera aus, trennen die Verbin- 
dung zum HP Netzteil und lassen 
die Kamera abkuhlen. Prufen Sie 
die Kamera und die Batterie auf 
mogliche Schaden. 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
blockiert 
beim Herstel- 
len einer Ver- 
bindung zum 
Computer. 


Das USB-Kabel 
sitzt nicht fest in 
der Kamera 
oder im Com- 
puter. 


Stellen Sie sicher, dass das USB- 
Kabel korrekt an der Kamera und 
am Computer angeschlossen ist. 
Lasst sich das Problem dadurch 
nicht beheben, schliefien Sie das 
USB-Kabel an einen anderen USB- 
Anschluss am Computer an. 




Es liegt ein Pro- 
blem mit der 
Kamerafi rm- 
ware vor. 


• Schalten Sie die Kamera aus 
und dann wieder ein. Wenn 
das Problem auf diese Weise 
nicht behoben werden kann, 
setzen Sie die Kamera zuriick 
(siehe Seite 1 40). 

• Besteht das Problem weiterhin, 
wenden Sie sich an den 

HP Support (siehe Seite 188). 


Die Bilder 
konnen nicht 
von der 
Kamera auf 
den Compu- 
ter ubertra- 
gen werden. 


Die HP Image 
Zone-Software 
ist nicht auf 
Ihrem Compu- 
ter installiert. 


Installieren Sie die HP Image 
Zone-Software (siehe Seite 20) 
oder lesen Sie den Abschnitt 
Verwenden der Kamera ohne die 
HP Image Zone-Software auf 
Seite 143. 


Der Computer 
unterstijtzt den 
PTP-Standard 
(Picture Transfer 
Protocol) nicht. 


Richten Sie Ihre Kamera als Lauf- 
werk ein (siehe Seite 1 48). 
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Problem 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Beim Uber- 
tragen von 
Bildern auf 
den Compu- 
ter wird eine 
Fehlermel- 
dung ange- 
zeigt. 


Die Ubertra- 
gung wurde 
moglicher- 
weise durch 
eine Strom- 
spitze oder 
eine elektro- 
statische Ent- 
ladung unter- 
brochen. 


Schliefien Sie die HP Image Zone- 
Ubertragungssoftware und losen 
Sie die Kamera vom Computer 
(bzw. nehmen Sie diese aus der 
Kamera-Dockingstation heraus). 
Setzen Sie die Kamera danach 
zuruck (siehe Seite 140). Starten 
Sie danach die Bildubertragung 
erneut (siehe Seite 1 1 9). 


Beim Instal- 
lieren oder 
Verwenden 
derHP Image 
Zone-Soft- 
ware tritt ein 
Problem auf. 




• Lesen Sie die Systemvorausset- 
zungen fur Ihren Computer 
(siehe Seite 141). 

• Weitere Informationen hierzu 
finden Sie auf der HP Custo- 
mer Support Website: 
www.hp.com/ support. 
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Fehlermeldunqen auf der 
Bildanzeige der Kamera 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


BATTERIE LEER. 


Die Batteriela- 
dung reicht fur 
den weiteren 
Betrieb nicht aus. 


Tauschen Sie die Batterie 
aus, laden Sie diese auf 
oder verwenden Sie das 
HP Netzteil. 


Batterie zu 
schwach fiir Vor- 
schau. 


Die Batteriela- 
dung reicht fur 
die Verwendung 
der Vorschau 
nicht aus. Diese 
Meldung 
erscheint fruher, 
wenn Sie statt 
einer aufladba- 
ren Lithium-lonen- 
Batterie eine 
Duracell® CP1- 
Einweg batterie 
verwenden. 


Sie konnen weiterhin Bil- 
der und Videoclips aufneh- 
men. Verwenden Sie ein- 
fach den optischen Sucher 
anstelle der Bildanzeige. 
Tauschen Sie zur Verwen- 
dung der Vorschau die 
Duracell® CPl-Einweg- 
batterie aus, laden Sie die 
Lithium-lonen-Batterie auf 
oder verwenden Sie das 
optionale Netzteil. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Batterie kann 
nicht aufgeladen 
werden. 


Mogliche Ursa- 
chen: Beim Laden 
ist ein Fehler auf- 
getreten, beim 
Aufladen wurde 
die Stromversor- 
gung unterbro- 
chen, Sie verwen- 
den das falsche 
Netzteil, die Bat- 
terie ist defekt 
oder es befindet 
sich keine Batte- 
rie in der 
Kamera. 


Laden Sie die Batterie 
mehrmals auf. Besteht das 
Problem weiterhin, erwer- 
ben Sie eine neue Batterie 
und versuchen Sie es 
erneut (siehe Seite 209). 


Batterie ist defekt. 


Die Batterie 
wurde kurzge- 
schlossen oder 
stark iiberladen. 


Erwerben Sie eine neue 
Batterie (siehe Seite 209). 


Batterie ist nicht 
aufladbar. 


Es befindet sich 
keine Batterie in 
der Kamera, oder 
die Batterie ist 
nicht aufladbar. 


Vergewissern Sie sich, 
dass sich eine aufladbare 
Batterie in der Kamera 
befindet. Versuchen Sie 
danach mehrmals, die Bat- 
terie aufzuladen. Sollte 
dies nicht moglich sein, 
erwerben Sie eine neue 
Batterie und versuchen Sie 
es erneut (siehe 
Seite 209). 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Batterie ist nicht 
aufladbar oder 
vollstandig aufge- 
laden. 


Es befindet sich 
keine Batterie in 
der Kamera, die 
Batterie ist nicht 
aufladbar oder 
die Batterie ist 
vollstandig aufge- 
laden. 


• Befindet sich eine 
Duracell® CPl-Ein- 
wegbatterie in der 
Kamera, tauschen Sie 
diese durch eine 
Lithium-lonen-Batterie 
aus. 

• Befindet sich eine 
Lithium-lonen-Batterie in 
der Kamera, ist diese 
vollstandig aufgeladen, 
und Sie konnen die 
Kamera jetzt verwen- 
den. 


IN BEARBEI- 
TUNG... 


Die Kamera ver- 
arbeitet Daten, 
beispielsweise 
wird noch das 
zuvor aufgenom- 
mene Bild 
gespeichert. 


Warten Sie mit dem Auf- 
nehmen des Bilds bzw. mit 
dem Drucken einer Taste 
einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild 
verarbeitet hat. 


BLITZ WIRD 
GELADEN... 


Die Kamera ladt 
den Blitz auf. 


Bei geringem Ladezu- 
stand der Batterien dauert 
das Laden des Blitzes lon- 
ger. Erscheint diese Mel- 
dung haufiger, miissen Sie 
die Batterie eventuell aus- 
tauschen oder aufladen. 
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Meldung 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


FOKUS ZU WEIT 
ENTFERNT und 

blinkendes 
Symbol & 


Die Fokusentfer- 
nung liegt aufier- 
halb des 
Bereichs, der 
beim Fokusbe- 
reich Makro 
erfasst werden 
kann. 


• Wahlen Sie einen 
anderen Fokusbereich 
als Makro & aus 
(siehe Seite 45). 

• Treten Sie naher an 
das Motiv heran, so 
dass sich die Kamera 
im Fokusbereich fur 
Makro sXt befindet 
(siehe Seite 45). 


FOKUS ZU WEIT 
ENTFERNT und 

blinkendes 
Symbol ^ 


Die Fokusentfer- 
nung liegt unter- 
halb des 
Bereichs, der 
beim Fokusbe- 
reich Makro & 
erfasst werden 
kann. 


Entfernen Sie sich vom 
Objekt, so dass sich die 
Kamera im Fokusbereich 
fur Makro ^ befindet 
(siehe Seite 45). 


LICHT ZU 
SCHWACH - 
FOKUSSIEREN 
NICHT MOGL. 


Das Motiv ist zu 
dunkel, und die 
Kamera kann 
nicht fokussieren. 


• Fiigen Sie eine externe 
Lichtquelle hinzu. 

• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 44). Richten Sie 
die Kamera auf einen 
heller beleuchteten Teil 
des Motivs. 

• Stellen Sie sicher, dass 
das Fokus-Hilfslicht auf 
Autom. eingestellt ist 
(siehe hierzu den 
Abschnitt Fokus-Hilfs- 
licht auf Seite 128). 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


FOKUSSIEREN 
NICHT MOGL. 

und blinkendes 
Symbol jjfa 


Die Kamera kann 
den Fokus im 
Fokusbereich 
Makro ^ nicht 
ermitteln. Mogli- 
cherweise reicht 
der Kontrast nicht 
aus. 


• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 44). Zeigen Sie 
auf einen Teil des 
Motivs, der heller ist 
oder iiber eine Kontur 
mit hohem Kontrast ver- 
fugt. 

• Stellen Sie sicher, dass 
sich das Motiv inner- 
halb des Fokusbe- 
reichs fur Makro ^ 
befindet (siehe 

Seite 45). 


& (Warnung vor 
Kamerazittern) 


Das Licht reicht 
nicht aus, und 
das Bild wird auf- 
grund der Ian- 
gen Belichtung 
sehr wahrschein- 
lich verwackeln. 


Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 50), stellen Sie 
die Kamera auf eine sta- 
bile Unterlage oder ver- 
wenden Sie ein Stativ. 


Speicherkarte 
gesperrt. Karte 
aus der Kamera 
nehmen. 


Sie versuchen, 

das Menu 

HP Instant Share 

zu konfigurieren, 
und die optionale 
Speicherkarte ist 
gesperrt. 


Schalten Sie die Kamera 
aus und schieben Sie die 
Verriegelung der Speicher- 
karte in die entriegelte 
Position, oder nehmen Sie 
die Speicherkarte einfach 
aus der Kamera heraus. 
Fahren Sie dann mit 
HP Instant Share fort. 
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Mogliche 
Ursache 



Losung 



KARTE NICHT 
LESBAR 



Die Kamera kann 
den Inhalt der 
installierten optio- 
nalen Speicher- 
karte nicht lesen. 
Wie bei anderen 
Datentragern 
konnen auch bei 
Speicherkarten 
Fehler auftreten. 
Moglicherweise 
ist die Speicher- 
karte bescha- 
digt, oder sie 
wird nicht unter- 
stiitzt. 



Schalten Sie die 
Kamera aus und wie- 
der ein. 

Formatieren Sie die 
Speicherkarte mit Hilfe 
der Option Speicher/ 
Speicherk. formatieren 
im Untermenu Loschen 
des Menus Wieder- 
gabe erneut (siehe 
Seite 101). 

Stellen Sie sicher, dass 
die Speicherkarte mit 
Ihrer Kamera kompa- 
tibel ist (siehe 
Seite 219). Wird das 
Kartenformat unter- 
stutzt, formatieren Sie 
die Speicherkarte. 
Kann die Speicherkarte 
nicht formatiert wer- 
den, ist diese mogli- 
cherweise beschadigt. 
Tauschen Sie die Spei- 
cherkarte aus. 



SPEICHERKARTE 
GESPERRT 



Die installierte 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 



Entfernen Sie bei ausge- 
schalteter Kamera die 
Speicherkarte und schie- 
ben Sie die Verriegelung 
der Karte in die entriegelte 
Position. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


KARTE NICHT 
UNTERSTUTZT 


Die optionale 
Speicherkarte im 
Speichersteck- 
platz der Kamera 
wird nicht unter- 
stutzt. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Speicherkarte mit Ihrer 
Kamera kompatibel ist 
(siehe Seite 219). 


SPEICHER VOLL 

oder 

SPEICHERKARTE 
VOLL 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der optiona- 
len Speicher- 
karte reicht nicht 
aus, urn weitere 
Bilder zu spei- 
chern. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 101). Sie konnen 
die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicher- 
karte austauschen. 


Speicher fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 

oder 

Speicherkarte fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der optiona- 
len Speicher- 
karte reicht nicht 
aus, urn weitere 
Audioclips aufzu- 
nehmen. 


Ubertragen Sie Bilder, 
Videoclips und/oder 
Audiodateien von der 
Kamera auf Ihren Compu- 
ter. Loschen Sie dann 
genijgend Dateien aus 
dem internen Speicher 
oder von der Speicher- 
karte, urn wieder Audio- 
clips aufnehmen zu kon- 
nen (siehe Seite 101). Sie 
konnen die Speicherkarte 
auch gegen eine neue 
Speicherkarte austau- 
schen. 



Fehlerbehebung und Support 175 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Bilder auf 
der Speicher- 
karte. 


Auf der optiona- 
len Speicher- 
korte befinden 
sich keine Bilder. 


• Wenn Sie der Ansicht 
sind, dass Bilder feh- 
len, nehmen Sie die 
Speicherkorte heraus 
und priifen Sie, ob sich 
die fehlenden Bilder im 
internen Speicher befin- 
den. 

• Nehmen Sie einige Bil- 
der auf. 


VIDEOSPEICHER- 
FEHLER 

oder 

BILDSPEICHER- 
FEHLER 


Die optionale 
Speicherkorte ist 
halb gesperrt 
oder wurde ent- 
fernt, bevor die 
Kamera den 
Schreibvorgang 
zur Karte been- 
det hatte. 


• Priifen Sie, ob sich die 
Verriegelung auf der 
Seite der Speicher- 
korte vollstandig in der 
entriegelten Position 
befindet. 

• Warten Sie stets, bis 
die Netz-/Speicherkon- 
trollleuchte nicht mehr 
blinkt, bevor Sie die 
Karte aus der Kamera 
herausnehmen. 


KARTE NICHT 
FORMATIERT 


Die optionale 
Speicherkorte 
muss formatiert 
werden. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkorte, indem Sie die 
Anweisungen auf der Bild- 
anzeige befolgen (neh- 
men Sie die Speicherkorte 
aus der Kamera, wenn 
diese nicht formatiert wer- 
den soil). Beim Formatie- 
ren der Speicherkorte wer- 
den alle Dateien von der 
Karte geloscht. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


FALSCHES KAR- 
TENFORMAT 


Die optionale 
Speicherkarte ist 
fur ein anderes 
Gerat, beispiels- 
weise fiir einen 
MP3-Player, for- 
matiert. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte erneut, indem 
Sie die Anweisungen auf 
der Bildanzeige befolgen 
(nehmen Sie die Speicher- 
karte aus der Kamera, 
wenn diese nicht erneut 
formatiert werden soil). 
Beim Formatieren der Spei- 
cherkarte werden alle 
Dateien von der Karte 
geloscht. 


Formatieren nicht 
moglich. 


Die optionale 
Speicherkarte ist 
beschadigt. 


Tauschen Sie die Speicher- 
karte aus. 


Bild kann nicht 
angezeigt war- 
den. <Datei- 
name> 


Moglicherweise 
wurde ein Bild 
miteineranderen 
Kamera aufge- 
nommen, oder 
ein Bild wurde 
beschadigt, weil 
die Kamera nicht 
ordnungsgemafi 
ausgeschaltet 
wurde. 


• Das Bild ist moglicher- 
weise in Ordnung. 
Ubertragen Sie das 
Bild auf Ihren Compu- 
ter, und versuchen Sie, 
es mit der HP Image 
Zone Software zu 
offnen. 

• Entfernen Sie die Spei- 
cherkarte nicht, wenn 
die Kamera einge- 
schaltet ist. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Mit der Kamera- 
Dockingstation 
sind keine Gerdte 
verbunden. 


Die Kamera sitzt 
ggf. nicht korrekt 
in der Docking- 
station, oder die 
Kabel sind ggf. 
nicht fest ange- 
schlossen. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Kamera korrekt in die 
Dockingstation eingesetzt 
ist. Prufen Sie die USB- 
Kabelanschliisse an bei- 
den Enden (an der 
Dockingstation und am 
Drucker, Computer oder 
Fernsehgerat) auf festen 
Sitz. 


Keine druckba- 
ren Bilder im 
Speicher. 

oder 

Keine druckba- 
ren Bilder auf der 
Speicherkarte. 


Auf der Kamera 
befinden sich 
keine Einzelbil- 
der. Videoclips 
konnen nicht 
direkt von der 
Kamera aus 
gedruckt werden. 


Losen Sie die Kamera vom 
Drucker. Nehmen Sie 
danach Einzelbilder auf, 
bevor Sie die Kamera 
erneut mit dem Drucker 
verbinden. 


Drucken von 
Videoclips nicht 
moglich. 


Sie haben ver- 
sucht, einen 
Videoclip zum 
Drucken auszu- 
wahlen. 


Wenn Ihr Drucker das Dru- 
cken von Videoclips unter- 
stutzt, ubertragen Sie den 
Videoclip auf Ihren Com- 
puter und drucken Sie die- 
sen dann vom Computer 
aus. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Speicherkarte 
voll. Kamera 
kann Auswahl im 
Menu "Gemein- 
sam" nicht spei- 
chern. 
oder 

Speicher voll. 
Kamera kann 
Auswahl im Menu 
"Gemeinsam" 
nicht speichern. 


Der Platz im inter- 
nen Speicher 
oder auf einer 
optionalen Spei- 
cherkarte reicht 
nicht aus, urn die 
von Ihnen mit 
HP Instant Share 
getroffene Aus- 
wahl wieder auf 
der Kamera zu 
speichern. 


Ubertragen Sie Bilder, 
Videoclips und/oder Audi- 
odateien von der Kamera 
auf Ihren Computer und 
loschen Sie alle Dateien 
aus dem internen Spei- 
cher bzw. von der Spei- 
cherkarte (siehe 
Seite 101). Sie konnen 
die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicher- 
karte austauschen. 


Platz auf der 

Speicherkarte 

reichtzum Drehen 

des Bilds nicht 

aus. 

oder 

Platz im Speicher 
reichtzum Drehen 
des Bilds nicht 
aus. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der optiona- 
len Speicher- 
karte ist zum 
Drehen eines 
Bilds nicht 
ausreichend. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 101). Drehen Sie 
das Bild dann mit Hilfe der 
HP Image Zone-Software 
oder einer anderen Bild- 
bearbeitungssoftware. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Platz auf der 

Speicherkarte 

reicht zum Spei- 

chern des aktuali- 

sierten Bilds nicht 

aus. 

oder 

Platz im Speicher 
reicht zum Spei- 
chern des aktuali- 
sierten Bilds nicht 
aus. 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der optiona- 
len Speicher- 
karte reicht nicht 
zum Speichern 
des Bilds, nach- 
dem rote Augen 
entfernt wurden. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem inter- 
nen Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 101). Entfernen Sie 
dann die roten Augen mit 
Hilfe der HP Image Zone- 
Software. 


Das Bild ist zum 
VergroBern zu 
groB. 


Das Bild wurde 
miteineranderen 
Kamera aufge- 
nommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer und 
versuchen Sie, das Bild mit 
Hilfe der HP Image Zone- 
Software anzuzeigen. 


Das Bild ist zum 
Drehen zu groB. 


Das Bild wurde 
miteineranderen 
Kamera aufge- 
nommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer und 
versuchen Sie, das Bild mit 
der HP Image Zone-Soft- 
ware zu drehen. 


Unbekannter Bild- 
fehler. Funktion 
kann nicht ausge- 
fuhrt werden. 


Von der Kamera 
konnte die von 
Ihnen angefor- 
derte Bildande- 
rung nicht durch- 
gefiihrt werden. 


• Versuchen Sie erneut, 
das Bild zu andern. 

• Wenn dieselbe Mel- 
dung erneut angezeigt 
wird, ubertragen Sie 
das Bild auf Ihren Com- 
puter und versuchen 
Sie, das Bild mit der 
HP Image Zone-Soft- 
ware zu andern. 
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Meldung 



Mogliche 
Ursache 



Losung 



In der Kamera ist 
ein Fehler aufge- 
treten. 

oder 

In der Kamera ist 
ein Fehler aufge- 
treten. Die 
Kamera wird her- 
untergefahren. 



Auf der Kamera 
ist moglicher- 
weise ein vorij- 
bergehendes 
Problem aufge- 
treten. 



Schalten Sie die Kamera 
aus, wenn diese einge- 
schaltet ist, und dann wie- 
der ein. Wenn das Prob- 
lem auf diese Weise nicht 
behoben werden kann, set- 
zen Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 1 40). Besteht 
das Problem weiterhin, 
notieren Sie den Fehler- 
code und wenden Sie sich 
an den HP Support (siehe 
Seite 188). 



Nicht unterstutz- 
tes USB-Kabel. 



Ihre Kamera- 
Dockingstation 
wurde mit einem 
falschen Kabel 
an einen Drucker 
angeschlossen, 
oder beim Dru- 
cker handelt es 
sich nicht urn 
einen PictBridge- 
zertifizierten Dru- 
cker. 



Verwenden Sie das mit 
Ihrer Kamera gelieferte 
USB-Kabel. Der grofiere 
flachere Stecker des 
Kabels (siehe Seite 121) 
muss am Drucker ange- 
schlossen werden. Der 
USB-Anschluss befindet 
sich in der Regel vorne am 
Drucker. Wenn Ihr Dru- 
cker nicht uber einen 
Anschluss fur eine derar- 
tige USB-Kabelverbindung 
verfugt, handelt es sich 
nicht urn einen PictBridge- 
zertifizierten Drucker, und 
er wird nicht in Kombina- 
tion mit Ihrer Kamera unter- 
stijtzt. Der Drucker muss 
uber das PictBridge Logo 
,i,2„ verfiigen. 
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Meldung 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


Gewdhltes Druck- 
format ist groBer 
als gewdhltes 
Papierformat. 


Das Druckformat 
ist zu groB fur 
das Papierformat. 


Driicken Sie an der 
Kamera die Taste -^f 
(Menij/OK), urn zur 
Anzeige "Druckeinrich- 
tung" zuriickzukehren. 
Wahlen Sie dann ein pas- 
sendes Druckformat fiir 
das Papierformat aus. Sie 
konnen auch ein grofieres 
Papierformat auswahlen 
und grofieres Papier in 
den Drucker einlegen. 


Papierfehler. 


Das Papierfach 
ist leer, oder es 
liegt ein Papier- 
stau vor. 


• Uberprijfen Sie das 
Papierfach. Ist dieses 
leer, legen Sie Papier 
ein. 

• Uberprijfen Sie den 
Papierweg auf 
Papierstaus. Liegt ein 
Papierstau vor, beseiti- 
gen Sie diesen. 


Kein Papier im 
Drucker. 


Der Papierein- 
zug des Druckers 
ist leer. 


Legen Sie Papier in den 
Drucker ein und driicken 
Sie danach die Taste OK 
oder Weiter an Ihrem 
Drucker. 


Das Papier wurde 
nicht korrekt in 
den Drucker ein- 
gelegt. 


Das Papier im 
Papierfach ist 
nicht korrekt aus- 
gerichtet. 


Richten Sie das Papier aus, 
und versuchen Sie es 
erneut. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Papierstau im 
Drucker. 


Das Papier staut 
sich im Drucker. 


Schalten Sie den Drucker 
aus. Beheben Sie den 
Papierstau und schalten 
Sie den Drucker wieder 
ein. 


Die ausgewahlte 
Kombination von 
Papiertyp und 
Papierformat 
wird nicht unter- 
stutzt. 


Der Papiertyp 
und/oder das 
Papierformat im 
Drucker werden 
nicht unterstutzt. 


Legen Sie Papier mit einem 
unterstutzen Papiertyp und 
-format ein. 


Es liegt ein Pro- 
blem mit der Dru- 
ckertinte vor. 


Die Druckpa- 
trone ist mogli- 
cherweise leer, 
oder die Druck- 
patrone wird vom 
Drucker nicht 
unterstutzt. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone durch eine unter- 
stutzte Druckpatrone aus. 


Druckpatrone(n) 
leer. 


Die Druckpa- 
trone im Drucker 
ist leer. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone aus. 


Druckpatrone(n) 
fast leer. 


Die Druckpa- 
trone ist nahezu 
leer. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone aus. Sie konnen 
moglicherweise noch 
einige Bilder mit der aktu- 
ellen Druckpatrone dru- 
cken, aber die Farbge- 
bung und die Qualitat 
konnen schlecht sein. 
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Meldung 


Mbgliche 
Ursache 


Losung 


Druckerfehler. 


Es liegt ein Pro- 
blem mit dem 
Drucker vor. 


Schalten Sie den Drucker 
aus und dann wieder ein. 
Driicken Sie an der 
Kamera die Taste 
(Menij/OK). Senden Sie 
den Druckauftrag erneut. 


Kommunikation 
mit Drucker nicht 
moglich. 


Die Kamera ist 
nicht mit dem 
Drucker ver- 
bunden. 


• Stellen Sie sicher, dass 
der Drucker eingeschal- 
tet ist. 

• Stellen Sie sicher, dass 
der Drucker ordnungs- 
gemaB mit der Kamera 
bzw. mit der optiona- 
len HP PhotoSmart 
R-Series Kamera- 
Dockingstation verbun- 
den ist. Besteht das Pro- 
blem weiterhin, schal- 
ten Sie die Kamera aus 
und losen Sie das USB- 
Kabel. Schalten Sie 
den Drucker aus und 
wieder ein. Verbinden 
Sie die Kamera erneut 
mit dem Drucker und 
schalten Sie diese ein. 


Obere Druckerab- 
deckung offen. 


Der Drucker ist 
offen. 


SchlieBen Sie die obere 
Abdeckung des Druckers. 


Falscher oder feh- 
lender Druckkopf. 


Sie verwenden 
einen falschen 
Druckkopf, oder 
der Druckkopf 
fehlt. 


Setzen Sie einen neuen 
Druckkopf ein und schalten 
Sie den Drucker aus und 
wieder ein. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Druckpatronen- 
klappe offen. 


Die Druckpatro- 
nenklappe ist 
offen. 


Schliefien Sie die Klappe. 


Falsche oder 
fehlende Druck- 
patrone. 


Sie verwenden 
die falsche Druck- 
patrone, oder die 
Druckpatrone 
fehlt. 


Setzen Sie eine neue 
Druckpatrone ein und 
schalten Sie den Drucker 
aus und wieder ein. 
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Fehlermeldungen auf dem Computer 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich. 


Der Computer 
muss bei der Ein- 
richtung von 
HP Instant Share 

auf gespei- 
cherte Dateien 
zugreifen. Ent- 
weder ist jedoch 
der interne Spei- 
cher voll oder 
die optionale 
Speicherkarte ist 
voll oder 
gesperrt. 


Ist der interne Speicher/die 
optionale Speicherkarte 
voll, ijbertragen Sie die Bil- 
der auf einen Computer 
(siehe Seite 121) und 
loschen Sie diese dann von 
der Kamera, urn Speicher- 
platz freizugeben (siehe 
Seite 101). Ist die optio- 
nale Speicherkarte 
gesperrt, heben Sie die 
Sperrung der Speicher- 
karte mit Hilfe ihrer Verrie- 
gelung auf. 




Die Kamera ist 
ausgeschaltet. 


Schalten Sie die Kamera 
ein. 




Die Kamera 
funktioniert nicht 
korrekt. 


Versuchen Sie, die Kamera 
direkt an einen PictBridge- 
zertifizierten Drucker anzu- 
schliefien und ein Bild zu 
drucken. Auf diese Weise 
konnen Sie prufen, ob die 
optionale Speicherkarte, 
die USB-Verbindung und 
das USB-Kabel korrekt funk- 
tionieren. 




Das Kabel ist 
nicht korrekt 
angeschlossen. 


Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel korrekt mit Compu- 
ter und Kamera verbunden 
ist. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung). 


Die Kamera ist 
im Untermenij 
USB-Konfigura- 
tion des Menus 
Einrichten auf 
Digitalkamera 
eingestellt, aber 
der Computer 
kann die 
Kamera nicht als 
solche erkennen. 


Andern Sie die Einstellung 
der Option USB-Konfigura- 
tion im Menu Einrichten in 
Laufwerk (siehe 
Seite 1 33). Auf diese 
Weise wird die Kamera 
vom Computer als weiteres 
Laufwerk erkannt, so dass 
Sie die Bilddateien von der 
Kamera auf die Festplatte 
Ihres Computers kopieren 
konnen. 




Die Kamera ist 
uber einen USB- 
Hub mit dem 
Computer ver- 
bunden, und die- 
ser USB-Hub ist 
nicht mit der 
Kamera kompa- 
tibel. 


Verbinden Sie die Kamera 
direkt mit dem USB- 
Anschluss des Computers. 




Sie verwenden 
die HP Photo- 
smart R-Series 
Kamera-Docking- 
station und 
haben nicht die 
Taste Speichern/ 
Drucken 
gedruckt. 


Drucken Sie die Taste 
Speichern/Drucken an der 

HP Kamera-Dockingstation. 
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Meldung 


Mdgliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung). 


Die installierte 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit 
Hilfe der Verriegelung an 
der Speicherkarte auf. 




Die USB-Verbin- 
dung ist fehlge- 
schlagen. 


Starten Sie den Computer 
neu. 


Senden an Dienst 
nicht moglich. 


Der Computer ist 
nicht mit dem 
Internet ver- 
bunden. 


Stellen Sie sicher, dass der 
Computer online ist. 


Kommunikations- 
problem 


Es wird eine an- 
dere HP Instant 

Share-Software 

ausgefijhrt, die 
exklusiv auf Ihre 
Kamera zugreift. 


Beenden Sie das andere 
HP Instant Share-Pro- 

gramm. 



Unterstutzung 



Dieser Abschnitt enthalt Support-lnformationen fur Ihre Digi- 
talkamera. Hierzu zahlen Informationen zur Support-Web- 
site, eine Erlauterung zum Support-Verlauf und eine Liste mit 
Support-Rufnummern. 

HP Website fur behindertengerechte 
Produkte 

Kunden mit Behinderungen erhalten unter der Adresse 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

zusdtzliche Unterstutzung. 
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HP Photosmart-Website 



Unter der Adresse www.hp.com/photosmart erhalten Sie fol- 
gende Informationen: 

• Tipps zur effizienten und kreativen Verwendung Ihrer 
Kamera 

• Treiber-Updates und Software fur Ihre HP Digitalkamera 

• Informationen zur Produktregistrierung 

• Informationen zum Abonnieren von Newslettern, Treiber- 
und Software-Updates und Support-Mitteilungen 

Support-Verlauf 

Der HP Support verlauft am effizientesten, wenn Sie die fol- 
genden Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausfuhren: 

1. Lesen Sie im Benutzerhandbuch den Abschnitt zur Fehler- 
behebung (siehe hierzu den Abschnitt Probleme und 
Losungen auf Seite 150). 

2. Besuchen Sie die HP Customer Care Website und infor- 
mieren Sie sich dort uber Support-Moglichkeiten. Wenn 
Sie uber einen Internet-Zugang verfijgen, konnen Sie 
umfassende Informationen zu Ihrer Digitalkamera abru- 
fen. Besuchen Sie die HP Website fur Produktunterstiit- 
zung, Treiber und Software-Updates unter 
www.hp.com/ support. 

Die Kundenuntersttitzung steht in folgenden Sprachen zur 
Verftigung: Niederlandisch, Englisch, Franzosisch, 
Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, 
traditionelles und vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und 
Koreanisch. (Support-lnformationen fur Danemark, Finn- 
land und Norwegen stehen nur in englischer Sprache zur 
Verfijgung.) 
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3. Nutzen Sie den HP e-Support. Wenn Sie Liber einen Inter- 
net-Zugang verfiigen, konnen Sie unter folgender Adresse 
per E-Mail Kontakt zu HP aufnehmen: 
www.hp.com/support. Hier erhalten Sie eine personliche 
Antwort von einem Mitarbeiter der HP Kundenunter- 
stijtzung. E-Mail-Support ist in den auf der Website 
genannten Sprachen verfiigbar. 

4. (Kunden in den USA und Kanada konnen diesen Schritt 
tiberspringen und mit Schritt 5 fortfahren.) Wenden Sie 
sich an Ihren HP Fachhandler. Liegt bei Ihrer Digital- 
kamera ein Hardwarefehler vor, bringen Sie diese zu 
Ihrem HP Fachhandler. Der Service ist innerhalb des 
Gewdhrleistungszeitraums Ihrer Digitalkamera kostenlos. 

5. Wenden Sie sich telefonisch an die 

HP Kundenunterstiitzung. Auf der folgenden Website 
erhalten Sie Informationen zu den Bedingungen fur Tele- 
fon-Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/support. Da wir unsere Informationen zu 
Telefon-Support stdndig weiter verbessern, wird empfoh- 
len, sich regelmaBig auf der HP Website Liber unser 
Angebot zu informieren. Lasst sich das Problem mit den 
zuvor genannten Optionen nicht beheben, begeben Sie 
sich zum Standort Ihres Computers und Ihrer Kamera und 
rufen Sie HP an. Halten Sie fur die reibungslose Service- 
Abwicklung folgende Informationen bereit: 

• Modellnummer der Digitalkamera (auf der Vorderseite 
der Kamera) 

• Seriennummer der Digitalkamera (auf der Kameraun- 
terseite) 

• Betriebssystem des Computers und verfiigbarer RAM 

• Version der HP Software (auf dem CD-Etikett) 

• Wortlaut der Meldungen, die beim Auftreten des Prob- 
lems angezeigt werden 
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Anderungen der Bedingungen f u r HP Telefon-Support blei- 
ben vorbehalten. 

Der Telefon-Support ist in folgenden Regionen fur ein Jahr ab 
Kaufdatum kostenlos: Afrika, Asien/Pazifik, Kanada, Latein- 
amerika, Naher Osten und USA. 

Der Telefon-Support ist in fast alien Ldndern Europas ftir ein 
Jahr ab Kaufdatum kostenlos. Ftir die folgenden Lander in 
Europa ist er ab Kaufdatum ftir zwei Jahre kostenlos: 
Tschechische Republik, Slowakei, Tijrkei und Portugal. 

Telefon-Support in den USA und 
Kanada 

Der Support ist auch nach Ablauf der Gewdhrleistung ver- 
f tig bar. 

Im Gewdhrleistungszeitraum ist der Telefon-Support kosten- 
los. Rufen Sie an unter 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent) 

an. 

HP Total Care Telefon-Support ist rund urn die Uhr an sieben 
Tagen in der Woche auf Englisch (USA und Kanada), 
Spanisch (nur USA) und Franzdsisch (USA und Kanada) 
verfijgbar. (Anderungen der Geschdftszeiten bleiben vorbe- 
halten.) 

Rufen Sie nach Ablauf der Gewdhrleistung die Nummer 
1-{800)-474-6836(1-800-HP invent) an. Die jeweils anfallen 
den Gebiihren werden Liber Ihre Kreditkarte abgerechnet. 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr HP Produkt gewartet 
werden muss, wenden Sie sich an HP Total Care. Ein Mitar- 
beiter von HP Total Care ist Ihnen dann dabei behilflich, die 
entsprechenden Wartungsoptionen zu bestimmen. 
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Telefon-Support in Europa, demNahen 
Osten und Afrika 



Anderungen der Rufnummern und Richtlinien der HP Kunden- 
unterstiitzung vorbehalten. Auf der folgenden Website erhal- 
ten Sie Informationen zu den Bedingungen f u r Telefon- 
Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/ support. 



Agypten 


+20 2 532 5222 


Algerien 


+213 61 56 45 43 


Bahrain 


800 171 (Inland, gebuhrenfrei) 


Belgien 


070 300 005 (Niederlandisch) 
070 300 004 (Franzosisch) 


Ddnemark 


+45 70 202 845 


Deutschland 


+49(0)180 5652 180 (Euro 0,1 2/Min.) 


Finnland 


+358 (0)203 66 767 


Frankreich 


+33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/Min.) 


Griechenland 


+30 210 6073603 (internationale Ruf- 
nummer) 

oU 1 1 1 11 55 4/ (Inland) 

800 9 2649 (gebuhrenfrei von Zypern nach 

Athen) 


Irland 


1 890 923 902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italien 


848 800 871 


Luxemburg 


900 40 006 (Franzosisch) 
900 40 007 (Deutsch) 


Marokko 


+212 22 404747 
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Naher Osten 


+971 4,366 2020 (internationale Ruf- 




nummer) 


Niederlande 


0900 2020 165 (Euro 0,10/Min.) 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norwegen 


+47 8 1 5 62 070 


Osterreich 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (Inland) 


Polen 


+48 22 5666 000 


Portugal 


808 201 492 


Rumanien 


+40 (21)315 4442 


Russische Federa- 


+7 095 7973520 (Moskau) 


tion 


+7 812 3467997 (St. Petersburg) 


Saudi-Arabien 


800 897 1444 (Inland, gebuhrenfrei) 


Schweden 


+46 (0)77 1 20 4765 


Schweiz 


0848 672 672 (Deutsch, Franzosisch, Italie- 




nisch - Hauptgeschaftszeit 0,08 Sfr/Ansons- 




ten 0,04 Sfr) 


Slowakei 


+421 2 50222444 


Spanien 


902 010 059 


Sudafrika 


086 0001030 (Republik Sudafrika) 




+27 1 1 2589301 (internationale Rufnummer) 


Tschechische 


+420 261307310 


Republik 




Tunesien 


+216 71 89 12 22 


Turkei 


+90 216 579 71 71 


Ukraine 


+7 (380 44) 4903520 (Kiew) 
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Ungarn 


+36 1 382 1 1 1 1 


Vereinigte 


800 4520 (Inland, gebijhrenfrei) 


Arabische Emirate 


Vereinigtes Konig- 


+44 (0)870 010 4320 


reich 




Westafrika 


+351 213 17 63 80 (nur franzosisch- 




sprachige Lander) 



Sonstiger Telefon-Support weltweit 



Anderungen der Rufnummern und Richtlinien der HP Kunden- 
unterstiitzung vorbehalten. Auf der folgenden Website erhal- 
ten Sie Informationen zu den Bedingungen fur Telefon- 
Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/ support. 



Argentinien 


(54)1 1-4778-8380 oder 0-810-555-5520 


Australien 


1 300 721 14 (wahrend der Gewahr- 




leistungsdauer) 




1902 910 910 (nach Ablaut der 




Gewahrleistung) 


Brasilien 


0800-15-7751 oder 11-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


China 


+86 (21) 3881 4518 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 oder 1 -800-71 1 -2884 


Dominikanische 


1-800-71 1-2884 


Republik 




Ecuador 


999-1 19 (Andinatel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




+ 1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 
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Guatemala 


1 -800-999-5 1 05 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Indien 


1 600 447737 


Indonesien 


+62 (21) 350 3408 


■ *i 
Jamaika 


n nnn 7 i ^ odd a 

1-800-71 1-2884 


Japan 


0570 000 511 (in Japan) 




+81 3 3335 9800 (aufierhalb von Japan) 


Kanada 


1 -800-474-6836 




(905-206-4663 aus dem Anrufbereich 




Mississauqa) 


Kolumbien 


01-800-51-HP-INVENT 


Korea, Repubiik 


+82 1588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 oder (55)5258-9922 


Neuseeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Peru 


0-800-101 1 1 


Philippinen 


+63 (2) 867 355 1 


Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailand 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad und Tobago 


1-800-71 1-2884 


USA 


+ 1 (800) 474-6836 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Umgang mit Batterien 



Ihre Kamera benotigt entweder eine aufladbare 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras (LI 81 2A/L1 81 2B) oder eine Duracell® 
CP 1 -Einweg batterie. 

Wichtige Fakten zu Batterien 

• Neue aufladbare Batterien sind nur teilweise aufgeladen. 
Aufladbare Lithium-lonen-Batterien mussen voll aufge- 
laden werden, wenn diese neu sind oder longer als 
zwei Monate nicht verwendet wurden. 

• Wenn Sie Ihre Kamera fur einen langeren Zeitraum 
(longer als zwei Monate) nicht verwenden mochten, emp- 
fiehlt HP, dass Sie die Batterie aus der Kamera nehmen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie eine aufladbare Batterie verwen- 
den und die Kamera in der HP Kamera-Dockingstation 
bzw. mit dem HP Netzteil verbunden lassen. 

• Wenn Sie die Batterie in die Kamera einsetzen, beachten 
Sie die Ausrichtungsmarkierungen im Batteriefach. Wenn 
Sie die Batterie falsch einsetzen, lasst sich die Klappe des 
Batteriefachs moglicherweise schlieBen, aberdie Kamera 
funktioniert nicht. 

• Sie werden eventuell feststellen, dass die Ladezustands- 
anzeige bei der gleichen Batterie variiert. Dieses Phano- 
men kann auftreten, weil bestimmte Betriebsmodi, wie 
beispielsweise die Vorschau oder das Aufnehmen von 
Videoclips mehr Strom verbrauchen als andere. Daher 
wird ein geringerer Ladezustand angezeigt, weil die Bat- 
teriebetriebsdauer in diesem Fall kijrzer ist. Wenn Sie in 
einen Modus mit geringerem Stromverbrauch wechseln 
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(beispielsweise Wiedergabe), wird eventuell ein hoherer 
Ladezustand angezeigt, da sich die Betriebszeit in diesem 
Modus verldngert. 

Verlangern der Batterielebensdauer 

Hier einige Tipps zum Verlangern der Batterielebensdauer: 

• Schalten Sie die Bildanzeige aus und erfassen Sie Bilder 
und Videoclips stattdessen mit dem Sucher. Lassen Sie die 
Bildanzeige moglichst ausgeschaltet. 

• Andern Sie die Einstellung Vorschau beim Einschalten im 
Menu Einrichten in Vorschau aus, so dass die Kamera 
nicht mit aktivierter Vorschau eingeschaltet wird (siehe 
Vorschau beim Einschalten auf Seite 131). 

• Andern Sie die Einstellung Anzeigehelligkeit im Menu 
Einrichten in Gering, so dass die Bildanzeige im Modus 
Vorschau weniger Strom verbraucht (siehe 
Anzeigehelligkeit auf Seite 1 26). 

• Minimieren Sie den Blitzeinsatz, indem Sie die Blitzein- 
stellung Autom. Blitz anstelle der Einstellung Blitz Ein ver- 
wenden (siehe Einstellen des Blitzes auf Seite 50). 

• Verwenden Sie den optischen Zoom nur bei Bedarf, urn 
das Objektiv zu bewegen (siehe Optischer Zoom auf 
Seite 48). 

• Vermeiden Sie unnotiges Ein- und Ausschalten. Wenn Sie 
davon ausgehen, dass Sie innerhalb von fiinf Minuten 
mehr als zwei Bilder aufnehmen, schalten Sie die Kamera 
nicht nach jeder Aufnahme aus, sondern lassen Sie diese 
(bei deaktivierter Bildanzeige) eingeschaltet. Auf diese 
Weise vermeiden Sie, dass das Objektiv haufig aus- und 
eingefahren wird. 
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• Verwenden Sie das HP Netzteil oder die optionale 

HP PhotoSmart R-Series Dockingstation, wenn die Kamera 
fur langere Zeit verwendet wird, z. B. beim Ubertragen 
von Bildern zu Ihrem Computer oder beim Drucken. 

Sicherheitshinweise zur Verwendung 
von Batterien 

• Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und erwarmen Sie 
diese nicht. 

• Verbinden Sie den positiven Batteriepol nicht mit Hilfe 
eines Metallstucks (z. B. einem Draht) mit dem negativen 
Pol. 

• Bewahren Sie die Batterie nicht zusammen mit Metall- 
stiicken (Schmuck, Haarnadeln etc.) auf. Wenn Sie eine 
Lithium-lonen-Batterie zusammen mit Geldstucken aufbe- 
wahren, besteht erhebliche Gefahr! Stecken Sie diese Bat- 
terien nicht in eine mit Kleingeld gefijllte Jackentasche, urn 
Verletzungen zu vermeiden. 

• Perforieren Sie Batterien nicht mit einem Nagel, schlagen 
Sie nicht mit einem Hammer auf Batterien, treten Sie nicht 
auf Batterien und setzen Sie diese weder starken Vibratio- 
nen noch StoBen aus. 

• Loten Sie keine Objekte auf Batterien. 

• Batterien durfen weder mit Salz- oder SuBwasser in Kon- 
takt kommen noch nass werden. 

• Batterien durfen weder zerlegt noch modifiziert werden. 
Batterien enthalten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, 
die (sofern sie beschadigt werden) dazu ftihren konnen, 
dass Batterien Hitze erzeugen, explodieren oder brennen. 
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• Verwenden Sie Batterien unter keinen Umstdnden, wenn 
Ihnen beim Verwenden, Aufladen oder Aufbewahren ein 
ungewohnlicher Geruch auffallt, wenn sich die Batterien 
ungewohnlich heiB anftihlen (ein Erwdrmen ist normal), 
wenn sich die Farbe oder die Form der Batterien andert 
oder wenn die Batterien sonst in irgendeiner Form veran- 
dert erscheinen. 

• Sollte die Batterie undicht sein und Batterieflussigkeit in 
die Augen gelangen, reiben Sie die Augen nicht. Spiilen 
Sie die Augen grijndlich mitWasser aus und suchen Sie 
sofort einen Arzt auf. Ohne Behandlung kann die Batte- 
rieflussigkeit die Augen schadigen. 
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Leistung nach Batterietyp 



Die folgende Tabelle zeigt die ungefahre Anzahl Anzahl von 
Bildern, die bei unter- und ijberdurchschnittlichem und bei 
durchschnittlichem Gebrauch mit der aufladbaren 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie und mit der 
Duracell® CPl-Einwegbatterie aufgenommen werden 
konnen. 



Nutzungsart 


Lithium- 
lonen- 
Batterie 


CP1 


Am wirtschaftlichsten (bei Aufnahme von 


Gut 


Ok 


mehr als oU Bildern pro Monat) 






Am wirtschaftlichsten (bei Aufnahme von 


Gut 


Gut 


weniger als 30 Bildern pro Monat) 






Haufiger Blitzeinsatz, viele Bilder 


Gut 


Ok 


Haufige Videoaufnahmen 


Gut 


Ok 


Haufige Verwendung der Vorschau 


Gut 


Ok 


Gesamtlebensdauer 


Gut 


Gut 


Geringe Temperaturen/Einsatz im Winter 


Ok 


Ok 


Unregelmafiige Nutzung (ohne Kamera- 
Dockingstation) 


Ok 


Gut 


Unregelmafiige Nutzung (mit Kamera- 
Dockingstation) 


Gut 


Gut 


Ersatzbatterie (fur langfristige Aufbewah- 


Schwach 


Gut 


rung) 






Batterie aufladen 


la" 


Nein 
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Anzahl der Aufnahmen nach 
Batterietyp 

Die folgende Tabelle zeigt die minimale, maximale und 
durchschnittliche Anzahl von Aufnahmen, die mit der auflad- 
baren HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie und mit der 
Duracell® CP1 -Einwegbatterie aufgenommen werden 
konnen. 



Batterietyp 


Mindestan- 


Maximale 


Ungefdhre Anzahl an 




zahl an 


Anzahl an 


Aufnahmen bei 




Aufnahmen 


Aufnahmen 


ublicher Nutzung 


Lithium-lonen- 


104 


234 


180 


Batterie 








CP1 


81 


171 


117 



Bei den Werten in der Tabelle wird davon ausgegangen, 
dass in alien Fallen vier Bilder pro Sitzung aufgenommen 
werden und dass mindestens eine Pause von f unf Minuten 
zwischen den einzelnen Sitzungen gemacht wird. Daruber 
hinaus wird Folgendes vorausgesetzt: 

• Die Mindestanzahl ergibt sich bei starker Nutzung der 
Vorschau (30 Sekunden pro Bild), der Wiedergabe 
(15 Sekunden pro Bild) und der Einstellung Blitz Ein. 

• Die maximale Anzahl an Aufnahmen wird bei minimaler 
Nutzung der Vorschau (1 0 Sekunden je Bild), der 
Wiedergabe (4 Sekunden je Bild) erzielt. Der Blitz wird 
bei 25% der Aufnahmen verwendet. 

• Die durchnittliche Anzahl an Aufnahmen wird bei Nut- 
zung der Vorschau fur 1 5 Sekunden je Bild und der 
Wiedergabe fur 8 Sekunden je Bild erzielt. Der Blitz wird 
bei 50% der Aufnahmen verwendet. 
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Stromversorgungsanzeigen 

In der Statusanzeige, in der Vorschau, im Modus Wieder- 
gabe und bei Anschluss an einen Computer oder Drucker 
konnen folgende Symbole fur den Ladezustand der Batterie 
angezeigt werden:. 



Symbol 


Beschreibung 


dS Die Batterie ist noch zu mehr als 70% aufaeladen. 


D ^B] Die Batterie ist zu 30 bis 70% aufgeladen. 


a 31 


Die Batterie ist zu IU bis JU/o autgeladen. 




Die Batterie ist nahezu entladen. Die Kamera wird in 

\/ •• 1 li i p\ ■ If 1 -II 1 i- ■ i 

Kurze ausgescnaltet. Die Vorschau wird deaktiviert. 


fl 1 

Blinken- 
des Sym- 
bol 


Die Batterie ist leer. Die Kamera wird ausgeschaltet. 




Die Kamera wird iiber das HP Netzteil betrieben (mit 
nicht aufladbarer Batterie oder ohne Batterie). 


Animierte 
Ladean- 
zeige 


Die Kamera wird iiber das Netzteil betrieben und die 
Batterie wird aufgeladen. 


4£^> 


Die Kamera hat die Batterien erfolgreich aufgeladen 
und wird mit Netzstrom versorgt. 



• Wenn Sie eine Duracell® CP1 -Einwegbatterie verwen- 
den, konnen Sie bei verbleibender geringer Batterie- 
ladung moglicherweise mehr Bilder aufnehmen als bei 
Verwendung einer aufladbaren Lithium-lonen-Batterie. 
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• Die Batterieanzeige ist am genauesten, wenn Sie die 
Kamera bereits einige Minuten verwenden. Nach dem 
Ausschalten der Kamera erholt sich die Batterie. Daher ist 
die Ladestandsanzeige direkt nach dem Einschalten der 
Kamera ungenauer als nach einigen Betriebsminuten. 

• Wird die Batterie langere Zeit aus der Kamera entfernt, 
wird die Uhr ggf. auf das Datum/die Uhrzeit des letzten 
Ausschaltens der Kamera eingestellt. Moglicherweise wer- 
den Sie beim nachsten Einschalten der Kamera aufgefor- 
dert, Datum und Zeit neu einzustellen. 

Aufladen der Lithium-lonen- 
Batterie 

Die aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie 
kann in der Kamera aufgeladen werden, wenn diese mit 
einem HP Netzteil oder mit der optionalen HP PhotoSmart 
R-Series Kamera-Dokingstation verbunden ist. Die Lithium- 
lonen-Batterie kann auch mit Hilfe des optionalen 
HP PhotoSmart Schnellladegerdts bzw. im Batteriefach der 
HP PhotoSmart R-Series Kamera-Dockingstation aufgeladen 
werden. Siehe Anhang B, Erwerben von Kamerazubehor, ab 
Seite 209. 

Die folgende Tabelle zeigt die mittleren Aufladezeiten einer 
vollstdndig entladenen Batterie je nach Art des Aufladens. 
AuBerdem wird angegeben, wie dem Benutzer signalisiert 
wird, dass die Batterie vollstandig aufgeladen ist. 
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Gerdt, in dem die 
Batterie aufge- 
laden wird 


Mittlere Lade- 
zeit 


Signal nach Abschluss des 
Ladevorgangs 


In der Kamera mit 
angeschlossenem 
HP Netzteil oder 
mit der Kamera in 
der HP Kamera- 
Dockingstation. 


4 bis 6 Std. 


Die Netz-/Speicherkontroll- 
leuchte der Kamera (oder die 
Netzkontrollleuchte der 
Dockingstation) blinkt nicht 
mehr, sondern leuchtet dauer- 
haft griin. Auf der Bildan- 
zeige der Kamera erscheint 
die Ladestatusanzeige 


Im Batteriefach der 
HP Kamera- 
Dockingstation 


2,5 bis 
3,5 Std. 


Die Ersatzbatterieleuchte an 
der HP Kamera-Docking- 
station blinkt nicht mehr, son- 
dern leuchtet dauerhaft. 


Im HPSchnell- 
ladegerat 


1 Std. 


Die Leuchte am Schnelllade- 
gerat leuchtet griin. 



Wird das HP Netzteil bei ausgeschalteter Kamera zum Auf- 
laden der Batterie verwendet, blinkt wdhrend des Ladevor- 
gangs die Netz-/Speicherkontrollleuchte auf der Kamera- 
ruckseite. Bei Verwendung der HP Kamera-Dockingstation 
blinkt deren Kontrollleuchte. Bei Verwendung des Schnell- 
ladegerdts leuchtet dessen Kontrollleuchte beim Aufladen 
gelb. 

Wenn Sie die Kamera nach dem Aufladen der Batterie nicht 
sofort benotigen, wird empfohlen, die Kamera in der 
Dockingstation bzw. mit dem HP Netzteil verbunden zu las- 
sen. Die Kamera ladt die Batterie regelmaBig neu auf, urn 
die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. 
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Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie 
verwenden: 



• Wenn Sie eine neue Lithium-lonen-Batterie zum ersten 
Mai verwenden, stellen Sie sicher, dass diese vollstdndig 
aufgeladen ist, bevor Sie diese in die Kamera einsetzen. 

• Eine Lithium-lonen-Batterie entlddt sich, wenn sie nicht ver- 
wendet wird. Dies gilt unabhangig davon, ob sich die 
Batterie in der Kamera befindet. Wenn Sie eine Lithium- 
lonen-Batterie longer als zwei Monate nicht verwendet 
haben, laden Sie diese vor der erneuten Nutzung voll- 
standig auf. Auch wenn Sie Ihre Batterie nicht verwenden, 
sollten Sie diese alle sechs Monate aufladen, urn deren 
Lebensdauer zu verlangern. 

• Die Leistungsfahigkeit aufladbarer Batterien (einschlieB- 
lich Lithium-lonen-Batterien) lasst im Laufe der Zeit nach. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Batterien bei 
hohen Temperaturen aufbewahrt und verwendet werden. 
Hat sich die Leistungsfahigkeit einer Batterie im Laufe der 
Zeit auf ein inakzeptables MaB verringert, tauschen Sie 
diese gegen eine aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie fur HP PhotoSmart R-Series Kameras 
(L1812A/L1812B) aus. 

• Die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation und das 
HP Schnellladegerat konnen sich wahrend des Betriebs 
und beim Aufladen einer Lithium-lonen-Batterie erwar- 
men. Dies ist normal. 

• Eine Lithium-lonen-Batterie kann problemlos beliebig 
lange in der Kamera, in der HP Kamera-Dockingstation 
oder im HP Schnellladegerat bleiben. Bewahren Sie auf- 
geladene Batterien stets an einem kuhlen Ort auf. 
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Sicherheitshinweise zum Aufladen von 
Lithium-lonen-Batterien 

• Laden Sie in der Kamera, in der HP Kamera-Dockingsta- 
tion und im HP Schnellladegerat keine anderen Batterie- 
typen als HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterien auf. 

• Setzen Sie die Lithium-lonen-Batterie richtig herum in die 
Kamera, in die HP Kamera-Dockingstation bzw. in das 
HP Schnellladegerat ein. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera-Docking- 
station und das HP Schnellladegerat nur an trockenen 
Orten. 

• Laden Sie eine Lithium-lonen-Batterie nicht an einem 
heiBen Ort auf, beispielsweise in der Nahe eines Feuers 
oder in direktem Sonnenlicht. 

• Wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie aufladen, decken 
Sie die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation bzw. das 
HP Schnellladegerat nicht ab. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera-Docking- 
station oder das HP Schnellladegerat nicht, wenn die 
Lithium-lonen-Batterie beschadigt zu sein scheint. 

• Zerlegen Sie die Kamera, die Kamera-Dockingstation 
bzw. das HP Schnellladegerat nicht. 

• Ziehen Sie das Netzkabel des HP Netzteils bzw. des 
Schnellladegerats von der Netzsteckdose ab, bevor Sie 
diese Gerate reinigen. 

• Nach intensiver Nutzung kann die Lithium-lonen-Batterie 
anschwellen. Lasst sich die Batterie nur noch schwer in 
die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation oder in das 
Schnellladegerat einsetzen bzw. aus diesen entfernen, 
tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus. Recyclen 
Sie die alte Batterie. 
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Aktivieren des Energiesparmodus 

Wird eine Minute lang keine Taste gedruckt, wird die Bild- 
anzeige automatisch ausgeschaltet, urn Strom zu sparen. 
Befindet sich die Kamera in diesem Energiesparmodus, mus- 
sen Sie nur eine Taste drucken, damit die Kamera wieder 
aktiviert wird. Die jeweils gedruckte Taste legt fest, was auf 
der Bildanzeige erscheint. Wenn Sie wdhrend des Energie- 
sparmodus keine Taste drucken, wird die Kamera nach wei- 
teren fiinf Minuten ausgeschaltet, sofern sie nicht mit einem 
Computer, einem Drucker oder mit einem HP Netzteil ver- 
bunden ist. 
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B Erwerben von 
Kamerazubehor 



Sie konnen fur Ihre Kamera weiteres Zubehor erwerben. 

Informationen zu Ihrer HP R717 Kamera und zu kompa- 
tiblem Zubehor finden Sie unter: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (alle Librigen Lander) 

Zubehor konnen Sie bei Ihrem Handler oder online unter 
folgenden Adressen erwerben: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asiatisch-pazifi- 
scher Raum) 

Im Folgenden wird verschiedenes Zubehor fur die Digital- 
kamera beschrieben. Dieses Kamerazubehor ist moglicher- 
weise nicht in alien Regionen verfijgbar. 

• HP PhotoSmart R-Series 
Kamera-Dockingstation - 

C8887A/C8887B 

Laden Sie die Batterie Ihrer 
Kamera sowie eine weitere Batte- 
rie im Batteriefach der HP 
Kamera-Dockingstation auf. Damit ist Ihre Kamera immer 
betriebsbereit. Ubertragen Sie Fotos ganz einfach auf 
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Ihren Computer, senden Sie Fotos Liber HP Instant Share 

per E-Mail oder drucken Sie Fotos auf Tastendruck. Ver- 
binden Sie die Kamera mit einem Fernsehgerat und 
betrachten Sie Diashows mit Hilfe der Fernbedienung. 

Im Lieferumfang ist eine Dockingstation mit zusatzlichem 
Aufladefach fur eine Lithium-lonen-Batterie, eine Fernbe- 
dienung, eine aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium- 
lonen-Batterie, ein Audio-/Videokabel, ein USB-Kabel und 
ein HP Netzteil enthalten (nur in Nordamerika). 

• HP Photosmart-Schnelllade-Kit for HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - LI 8 1 OA/LI 8 1 OB 

Schnelles Aufladen der Lithium-lonen-Batterie und Schutz 
fur Ihre HP PhotoSmart R-Series Kamera. Dieses Kit enthalt 
alles fur die sichere Aufbewahrung Ihrer Kamera: ein 
Ladegerat, eine Kameratasche, eine Reisetasche und eine 
aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie. 

• Aufladbare HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie fur 
HP Photosmart R-Series Kameras - LI 8 1 2A/L1 8 1 2B 
Hochleistungsbatterie, die mehrere hundert Mai Mai auf- 
geladen werden kann. 

• HP Photosmart 3,3-V-Netzteil fur HP Photosmart R-Series 
Kameras - C891 2B/C891 2C 

Dies ist das einzige fur R-Series Kameras geeignete Netz- 
teil. 

• HP Photosmart SD-Speicherkarten 

(Wichtige Informationen zu unterstiitzten Speicherkarten 
finden Sie im Abschnitt Speicherauf Seite 219.) 

• HP Photosmart 64 MB SD-Speicherkarte - LI 872A/ 
LI 872B 

• HP Photosmart 1 28 MB SD-Speicherkarte - LI 873A/ 
LI 873B 
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• HP PhotoSmart 256 MB SD-Speicherkarte - LI 874A/ 
LI 874B 

• HP PhotoSmart 512MB SD-Speicherkarte - LI 875A/ 
LI 875B 

• HP PhotoSmart 1 GB MB SD-Speicherkarte - LI 876A/ 
LI 876B 

• HP PhotoSmart Premiumtasche fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - LI 8 1 1 A 

Schtitzen Sie Ihre HP PhotoSmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten Ledertasche. Diese Tasche wurde speziell 
fur HP Digitalkameras entwickelt und bietet ein Fach fur 
Speicherkarten, Ersatzbatterien und mehr. 

• HP Photosmart - Schwarze Kameratasche - Q62 1 6A 

Schtitzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser schwarzen Tasche im sportlichen Design. Diese spe- 
ziell fur HP Digitalkameras entworfene Tasche ist mit 
einem Nackengurt und einer Gurtelschlaufe, ReiBver- 
schluss, SD-Kartenfachern und zwei Aufbewahrungs- 
taschen ausgestattet. 

• HP Photosmart R-Series Kameratasche - Q62 1 3A 

Schtitzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten schwarzen Tasche. Diese fur HP Digital- 
kameras entworfene Tasche ist mit einem Klettverschluss 
und einer Aufbewahrungstasche mit ReiBverschluss fur 
SD-Karten ausgestattet. 

• HP Photosmart - Silberfarbene Kameratasche - Q62 1 7A 

Schtitzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit die- 
ser gepolsterten silberfarbenen Tasche. Diese speziell fur 
HP Digitalkameras entworfene Tasche ist mit einem 
Nackengurt und einer Gurtelschlaufe sowie Spezial- 
fachern fur SD-Karten ausgestattet. 
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• www.casesonline.com - Unter www.casesonline.com 

konnen Sie Ihre eigene Tasche fur Ihre HP PhotoSmart 
R-Series Kamera-Dockingstation entwerfen. Wahlen Sie 
einen Stil, ein Material una 1 eine Farbe fur Ihre Tasche 
aus. 



212 HP PhotoSmart R717 Benutzerhandbuch 



C Pflege Ihrer Kamera 



Wenn Sie einige grundlegende VorsichtsmaBnahmen beach- 
ten, erhalten Sie sich die Freude an Ihrer Digitalkamera. 

Grundregeln zum pfleglichen 
Umgang mit der Kamera 

Sie miissen einige VorsichtsmaBnahmen beachten, urn 
sicherzustellen, dass die Kamera stets optimal funktioniert. 

• Bewahren Sie Ihre Digitalkamera an einem kijhlen, trocke- 
nen Platz und nicht in der Nahe von Fenstern, Ofen und 
feuchten Kellern auf. 

• Schalten Sie die Kamera zum Schutz der Linse stets aus, 
wenn Sie die Kamera nicht verwenden. Wenn Sie die 
Kamera ausschalten, wird das Kameraobjektiv zuruckge- 
fahren und der Mechanismus zum Offnen und SchlieBen 
des Objektivs wird zum Schutz der Linse geschlossen. 

• Reinigen Sie die KameraauBenseite, die Bildanzeige und 
die Linse regelmaBig mit Spezialreinigungsmitteln fur 
Kameras (siehe Reinigen der Kamera auf Seite 214). 

• Bewahren Sie Ihre Kamera und das Zubehor in einer 
gepolsterten Tasche auf, die Liber einen robusten Trage- 
gurt fur den einfachen Transport verfiigt. Die meisten 
Transporttaschen fur HP Digitalkameras verfijgen Liber 
Taschen fur Batterien und Speicherkarten (siehe Erwerben 
von Kamerazubehor auf Seite 209). 
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• Behalten Sie Ihre Kameraausstattung auf Reisen stets in 
Ihrem Handgepack. Lassen Sie die Kameraausstattung 
nie zusammen mit Koffern einchecken, da ein unvorsich- 
tiger Umgang oder extreme Wetterbedingungen zu 
Schaden an der Kamera fijhren konnen. 

• Offnen Sie niemals das Kameragehause und versuchen 
Sie nicht, die Kamera selber zu reparieren. Wenn Sie das 
Innere einer Digitalkamera beriihren, kann dies zu einem 
Stromschlag fiihren. Wenden Sie sich fur Reparaturen an 
ein autorisiertes HP Service Center. 

HINWEIS: Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit 
Batterien finden Sie unter Anhang A, Umgang mit Batte- 
rien, ab Seitel 97. 

Reinigen der Kamera 

TIPP: Wenn die in diesem Abschnitt beschriebenen Reini- 
gungsschritte nicht ausreichen, bringen Sie die Kamera in 
ein Kamerafachgeschaft, das auf die Reinigung von Dig i- 
talkameras spezialisiert ist. 

Eine Reinigung Ihrer Kamera sorgt nicht nur fur deren gleich- 
bleibend gutes Aussehen, sondern sie verbessert auch die 
Qualitat Ihrer Fotos. Es ist insbesondere wichtig, die Linse 
regelmaBig zu reinigen, da Staubpartikel und Fingerabdrli- 
cke die Qualitat der von Ihnen aufgenommenen Bilder ver- 
derben konnen. 

Zum Reinigen der Kamera benotigen Sie ein Linsenreini- 
gungstuch sowie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, 
das im Fotofachhandel erhdltlich ist. Sie konnen diese Ver- 
brauchsmaterialien auch zusammen in einem Kamera- 
reinigungs-Kit erwerben. 
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HINWEIS: Sie mussen ein Linsenreinigungstuch erwerben, 
das nicht chemisch behandelt wurde. Einige chemisch 
behandelte Tucher konnen Kratzer auf der Linse und auf 
der Bildanzeige verursachen. 

Reinigen der Kameralinse 

lm Folgenden wird erlautert, wie Sie Schmiermittel entfernen 
konnen, das durch den Mechanismus zum Offnen und 
SchlieBen auf die Linse gelangt ist. Ebenso konnen Sie 
Fingerabdrucke, Staub und anderen Schmutz von der Linse 
entfernen. 

1. Schalten Sie die Kamera ein, urn den Mechanismus zum 
Offnen und SchlieBen zu aktivieren und das Objektiv aus- 
zufahren. 

2. Schlagen Sie das Reinigungstuch urn ein Ende des Watte- 
stdbchens. 

3. Verwenden Sie das Wattestdbchen mit dem Reinigungs- 
tuch, urn das Objektiv in kreisformigen Bewegungen zu 
sdubern. 

Achten Sie beim Umgang mit der Kamera nach der Objektiv- 
reinigung darauf, bei eingefahrenem Objektiv nicht auf die 
Abdeckung des Mechanismus zum Offnen/SchlieBen zu 
drucken. Dies konnte dazu fiihren, dass Schmiermittel auf 
das Objektiv gelangt. 
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Reinigen der Kameraauftenseite und 
der Bildanzeige 

Gehen Sie wie folgt vor, urn Fingerabdrlicke, Staub, Feuchtig- 
keit und andere Fremdpartikel zu entfernen, die sich auf der 
KameraauBenseite und der Bildanzeige angesammelt 
haben. 

1. Blasen Sie vorsichtig den Staub von der Bildanzeige. 

2. Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen und weichen 
Tuch die Oberfldche der Kamera und der Bildanzeige ab. 

HINWEIS: Sie konnen die Bildanzeige auch mit einem Lin- 
senreinigungstuch abwischen. 



216 HP PhotoSmart R717 Benutzerhandbuch 



D Spezifikationen 



Merkmal 



Beschreibung 



Auflosung Einzelbilder: 

• 6.4MP (2934 x 2 1 70) effektive Pixel 

• 6.2MP (2864 x 2160) effektive Pixel 
Videoclips: 

• 320 x 240 effektive Pixel bei 30 Einzelbildern 
je Sekunde 

Sensor Diagonale, 9.075 mm (1/1 .8 Zoll, Format 4:3), 

CCD 

Farbtiefe 36 Bit (1 2 Bit x 3 Farben) 

36-Bit-Bilder werden in optimierte 24-Bit-Bilder 
umgewandelt und im JPEG-Format gespeichert. 
Diese Umwandlung ergibt keine spijrbaren 
Anderungen bei der Farbgebung oder der 
Detailtreue des gespeicherten Bilds. Bilder in 
diesem Format konnen von Computer gelesen 
werden. 



Objektn 



Objektiv- 
gewinde 



Brennweite: 

• Weitwinkel: 8 mm 

• Teleobjektiv: 24 mm 

• 35 mm aquivalent, ungefahr 
39 bis 1 17 mm 

Blendenstufe: 

• Weitwinkel: f/2.8 und f/4.8 

• Teleobjektiv: f/4.9 und f/8.4 

Keine 
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Merkmal 


Beschreibung 


Sucher 


Echtbildsucher mit optischem Zoom, 




3-fache Verqrofierunq, ohne Dioptrienausqleich 


Zoom 


if I i- I n £ I 1 • -i 1 

3-tacn optiscn, a-tacn digital 


Fokus 


Normal (Standard): 




• Weitwinkel - 500 mm (20 Zoll) bis unendlich 




• Teleobjektiv - 700 mm (28 Zoll) bis unendlich 




Makro: 




• Weitwinkel - 1 40 bis 900 mm (6 bis 35 Zoll) 




• Teleobjektiv - 500 bis 1 000 mm 




(20 bis Zoll) 




Fokuseinstellungen: Normal (Standard), Makro, 




Unendlich, Manueller Fokus 


Belichtungszeit 


1/2000 bis 16 Sekunden 


Stativhalterung 


Ja 


Integrierter Blitz 


Ja, typische Ladezeit von 6 Sekunden 


Blitzentfer- 


Zoom-Position: Weitwinkel 


nungsbereiche 


Maximal, wenn ISO-Em pfindlichkeit auf 




Autom. eingestellt ist: 




5 m (16,5') 




Zoom-Position: Teleobjektiv 




Maximal, wenn ISO-Empfindlichkeit auf 




Autom. eingestellt ist: 




2,8 m (9 1 ) 


Externer Blitz 


Nein 


Blitzein- 


Autom. Blitz (Standard), Rote Augen, Blitz Ein, 


■ ii 

stellungen 


Blitz Aus, Nacht 


Bildanzeige 


4,6 cm (1 ,8 Zoll) aktive TFT-LCD-Farbanzeige mit 




Hintergrundbeleuchtung, 130.572 Pixel 




(558 x 234) effektive Pixel 
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Merkmal Beschreibung 



Aufnahme- • Einzelbild (Standard) 

optionen • Selbstausloser - Einzelbild oder Videoclip 

wird mit einer Verzogerung von zehn Sekun- 

den aufgenommen. 

• Selbstausloser - 2 Fotos - Einzelbild wird 
nach Verzogerung von 1 0 Sekunden und 
dann nach drei Sekunden ein zweites Bild 
aufgenommen. 

Ein Videoclip wird nach einer Verzogerung 
von zehn Sekunden aufgenommen. 

• Burst - Die Kamera nimmt so schnell wie 
moglich nacheinander zwei oder drei Bilder 
auf, und fahrt dann fort, Bilder aufzunehmen, 
bis der Speicher voll ist. 

• Video - 30 Bilder pro Sekunde (mit Audio), 
bis der Speicher voll ist. 

Speicher • 32 MB interner Flash-Speicher 

• Speicherkartensteckplatz 

• Diese Kamera unterstutzt sowohl Secure Digi- 
tal- (SD) als auch MultiMediaCard- (MMC) 
Speicherkarten (Standard und High-Speed; 
SD-Speicherkarten mit einer Kapazitat von 

8 MB bis 2 GB und MMC-Speicherkarten mit 
8 bis 256 MB). Es werden nur MMC-Spei- 
cherkarten unterstutzt, die der MultiMedia- 
Card-Spezifikation vom Januar 2000 ent- 
sprechen. Kompatible MMC-Speicherkarten 
sind auf der Verpackung mit dem 

Him MultiMediaCard-Logo gekenn- 
zeichnet. 

• SD-Speicherkarten werden empfohlen, da 
diese schnellere Lese- und Schreibzugriffe als 
MMC-Speicherkarten ermoglichen. 
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Merkmal Beschreibung 



Speicher • Diese Kamera unterstijtzt Speicherkarten mit 

(Fortsetzung) einer Kapazitat von bis zu 2 GB. Eine Spei- 

cherkarte mit hoher Speicherkapazitat allein 
beeinflusst die Kameraleistung nicht. Eine 
grofie Anzahl von Dateien (mehr als 300) 
verlangert jedoch die Einschaltzeit der 
Kamera. 



• Die Anzahl der speicherbaren Bilder variiert 
je nach den Einstellungen fur die Bildqualitdt 
(siehe Speicherkapazitat auf Seite 224). 



Audioaufnahme 


• Einzelbilder - maximal 60 Sekunden Audio 




|e Einzelbild 




* Burst — Keine Audioaufnahme mdglich. 




* Videoclips — Audio wird automatisch aufge- 




nommen. 


Human me moo i 


MUTom. ^oTanaara^, HCTion, luiicisciiqti, ronruii, 




Panorama, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, 




Museum, Dokument, Blendenvorwahl, Mein 




Modus 


Belichtungs- 


Manuelle Einstellung von -3.0 bis +3.0EV 


kompensation. 


(Exposure Value, Belichtungswert) in Schritten 


Einstellungen 


von 0.33 EV 


Bildqualitdt, 


• 6MP*** 


Einstellungen 


• 6MP ** (Standard) 




• 4MP** 




• 2MP** 




• VGA** 




• Anpassen... 


WeiBabgleich, 


Autom. (Standard), Sonne, Schatten, Kunstlicht, 


Einstellungen 


Fluoreszierend, Manuell 
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Merkmal 


Beschreibung 


ISO-Empfind- 


Autom. (Standard), 50, 100, 200, 400 


lichkeit, Ein- 




stellungen 




AE-Belich- 


Mittenbetont (Standard), Mittel, Spot 


tungsm. 




Adaptive 


Aus (Standard), Gering, Hoch 


Beleuchtung 




Sdttigung 


Mittel (Standard), Gering, Hoch 


Schdrfe 


Mittel (Standard), Gering, Hoch 


Kontrast 


Mittel (Standard), Gering, Hoch 


AE-Bereich 


Aus (Standard), -/+ 0.3 EV, -/+ 0.7 EV, 




-/+ 1 .0 EV 


Farbeinstel- 


Vollfarben (Standard), SchwarzweiB, Sepia 


lungen 




Einstellungen fur 


Aus (Standard), Nur Datum, Datum/Zeit 


Datums-/Zeit- 




stem pel 




Wiedergabe- 


Ja, maximal 140-fache Vergrofierung fur Einzel- 


Zoom 


i -i i 
bilder 


Komprimie- 


• JPEG (EXIF) bei Einzelbildern 


rungsformat 


• EXIF 2.2 fur Einzelbilder mit eingebetteten 




Audiodaten 




• Mrb(j 1 tur Videochps 


Komprimie- 


Bildqualitdt, Anpassen... (Einstellung): 


rungsoptionen 


■^"^"^"^ - Geringe bis keine Komprimierung 




•^••^••^ - Geringe Komprimierng 




■^"^ - Mittlere Komprimierung 




- Hohe Komprimierung 
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Merkmal Beschreibung 



Auflosungs- 


Bildqualitat, Anpassen... (Einstellung): 6MP, 4MP, 


optionen 


2MP, VGA 


Schnittstellen 


• 


USB-Mini-A/B zum Anschluss an einen Com- 






puter oder PictBridge-zertifizierten Drucker 






urj ^uirect printing otanaaraj 




• 


USB fur HP Photosmart-Drucker 




• 


Gleichstromeingang 3,3 V bei 2500 mA 




• 


HP PhotoSmart R-Series Kamera-Docking- 






station 


Ausrichtungs- 


Ja 




sensor 






Standards 


• 


PTP-Transfer (15740) 




• 


MSDC-Transfer 




• 


NTSC/PAL 






Jrto 






MPEG1 Level 1 






DPOF 1 . 1 






EXIF 2.2 






DCF 1 .0 






DPS 
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Merkmal Beschreibung 



Stromver- Typischer Stromverbrauch: 2,3 Watt (bei aktiver 

sorgung LCD-Anzeige). 4 W max. Stromverbrauch. 

Mogliche Stromquellen: 

• Entweder eine aufladbare HP PhotoSmart 
R07 Lithium-lonen-Batterie fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras (LI 81 2A/L1 81 2B) oder 
eine Duracell® CPl-Einwegbatterie. Auflad- 
bare Batterie kann mit Hilfe des HP Netzteils 
oder mit einer optionalen HP PhotoSmart 
R-Series Kamera-Dockingstation in der 
Kamera aufgeladen werden. 

• HP Netzteil (3,3 VDC, 2500 mA, 8,25 W) 

• Optionale HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstation 

Aufladen in der Kamera mit dem HP Netzteil 
oder der optionalen HP PhotoSmart R-Series 
Kamera-Dockingstation. Die mittlere Ladezeit 
betragt sechs Stunden. 



AuBenmaBe des 


Mafie bei ausgeschalteter Kamera und einge- 


Gehduses 


fahrenem Objektiv: 




98,5 mm (L) x 35,3 mm (B) x 60 mm (T) 




3,88" (L) x 1,39" (B) x 2,36" (H) 


Gewicht 


180 g (0,3969 Pounds) ohne Batterie 


Temperatur- 


Bei Betrieb: 


bereich 


0 bis 50 °C (32 to 1 22 °F) bei 




1 5 bis 85% relativer Luftfeuchtigkeit 




Bei Lagerung: 




-30 bis 70 °C (-22 bis 149 °F) bei 




1 5 bis 90% relativer Luftfeuchtigkeit 



Spezifikationen 223 



Speicherkapazitat 

Die folgende Tabelle enthalt die ungefahre Anzahl und die 
mittlere GroBe von Einzelbildern, die im internen Speicher 
der Kamera gespeichert werden konnen, wenn die Kamera 
im Menu Aufnahme auf unterschiedliche Bildqualitdten ein- 
gestellt wird. 

HINWEIS: Ihnen stehen nichtdie gesamten 32 MB zum Spei- 
chern von Bildern zur Verfijgung, da ein Teil des Spei- 
chers fur interne Kamerafunktionen verwendet wird. Die 
tatsachliche GroBe der Dateien und die Anzahl der 
speicherbaren Einzelbilder im internen Speicher der 
Kamera oder auf der optionalen Speicherkarte variiert 
auBerdem je nach den gewdhlten Motiven fur die Einzel- 
bilder und der Lange der aufgenommenen Audioclips. 



6MP *** 


8 Bilder (jeweils 2,5 MB) 


6MP ** (Stan- 


14 Bilder (jeweils 1,4 MB) 


dard) 




4MP ** 


20 Bilder (jeweils 990 KB) 


2MP ** 


31 Bilder (jeweils 834 KB) 


VGA** 


189 Bilder (jeweils 134 KB) 



HINWEIS: Die angegebenen Werte gelten fur Bilder ohne 
Audioclips. Ein Audioclip von 60 Sekunden erhoht die 
DateigroBe urn 330 KB. 



224 HP PhotoSmart R71 7 Benutzerhandbuch 



Index 



A 

Abdunkeln von Bildern 67 
Action (Modus), einstellen 

52, 53 
Adaptive Beleuchtung, 

Einstellung 68 
AE-Belichtungsmessung, 

einstellen 80 
AE-Bereich 83 
AF-Sucherleuchte 25 
Anschlijsse 

Kamera-Dockingstation 
27 

Netzteil 27 
USB 27 
Anzahl 

verbleibende Bilder 32, 
40, 96 
Anzahl der Bilder im 

internen Speicher 224 
Anzeigehelligkeit, einstellen 
126 

Anzeigen von Bildern 93 
Audioclips, aufnehmen 36, 
107 

Aufhellen von Bildern 67 
Auflosung, angepasste 
Einstellungen 74 



Aufnahme (Menu) 

Hilfe zu Menuoptionen 
66 

verwenden 65 
Aufnahmen nach Batterietyp 

202 
Aufnehmen 

Audioclips 36, 107 
Videoclips 38 
Ausloser 

Belichtung und Fokus 

sperren 41 
Beschreibung 28 
AuBerkraftsetzen der 
automatischen Belichtung 
52 

Auswdhlen von Bildern fur 
HP Instant Share-Ziele 
114, 116 

Autofokusbereich, einstellen 
78 

Automatische Belichtung, 
auBer Kraft setzen 52 

B 

Batterie 

installieren 13 
Batterielebensdauer 
verlangern 198 
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Batterien 


verwenden 39 


Aufnahmen nach Typ 


Vorschau (Taste) 25 


202 


Vorschau beim 


Klappe an der Kamera 


Einschalten, einstellen 


27 


131 


Lebensdauer verlangern 


Bilder 


198 


abdunkein 67 


Leistung nach Typ 201 


Adaptive Beleuchtung 68 


1 *iL • 1 L 

Litnium-lonen, erwerben 


AE-Bereich 83 


210 


Angepasste Bildqualitdt, 


Lithium-lonen-Batterie, 


einstellen 73 


aufladen 204 


Anzahl im internen 


Schnelllade-Kit 210 


Speicher 224 


wichtige Informationen 


Anzahl verbleibende 32, 


zur Nutzung 1 97 


40, 96 


Belichtungskompensation, 


aufhellen 67 


r • ill z —i 

hnstellung 6/ 


Aufnahmemodi 52 


n • 1 

Bereicn 


Aufnehmen von 


Belichtungskompensation 


Audioclips 36 


220 


Autofokusbereich, 


Blendenstute Z 1 / 


einstellen 78 


Blitz 218 


Belichtungsmessung (AE), 


Fokus 218 


einstellen 80 


Fokuseinstellungen 45 


It'll 1 ' 1 ■■ 1 • ill — T -1 

Dildquahtat, einstellen /I 


Bereiche fur die 


Datums-/Zeitstempel 90 


Belichtungszeit 218 


drehen 107 


Bildanzeige 


Einzelbilder aufnehmen 


Beschreibung 25 


35 


Digital-Zoom, einstellen 


Empfindlichkeit (ISO) 


130 


einstellen 82 


Direkte Wiedergabe, 


Farbeinstellungen 85 


einstellen 1 Zv 


Farbton 77 


Statusanzeige 32 


Kontrast, einstellen 89 
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Miniaturansichten 97 
mit Selbstausloser 

aufnehmen 62 
Panorama (Modus) 56 
Sattigung, einstellen 86 
Scharfe, einstellen 87 
iibertragen von der 

Kamera auf den 

Computer 1 1 9 
vergroBern 98 
WeiBabgleich einstellen 

75 

zu dunkel/zu hell 67 
Bilder nach Batterietyp 202 
Bildfarbe, einstellen 85 
Bildfarben kalibrieren 77 
Bild-lnfo, verwenden 104 
Bildqualitat 

angepasste einstellen 73 

Einstellung 71 
Bild-Tipp, verwenden 104 
Bildubersicht 96 
Blende, einstellen 55 
Blendenstufe, einstellen 55 
Blinkende Kontrollleuchten 
an der Kamera 23, 25 
Blinkende Leuchten an der 

Kamera 26 
Blitz 

Beschreibung 26 
Einstellungen 50 
Entfernungsbereich 218 



verwenden 50 
Wiederherstellen einer 
Einstellung 66 
Blitz (Taste), Beschreibung 

24 
Burst 

Einstellung 64 
Selbstausloser/Burst 
(Taste) 24 

c 

Computer, Kamera 
verbinden mit 119 

D 

Datum und Zeit, einstellen 
132 

Datum und Zeit, Einstellung 
18 

Datums-/Zeitstempel, 

einstellen 90 
Demo auf Kamera, anzeigen 

33 

Digital-Zoom 48 
Digital-Zoom, einstellen 130 
Direkte Wiedergabe, 

einstellen 129 
Direkter Druck 121 
Drehen von Bildern 107 
Drucken von Bildern 

direkt auf einem Drucker 
121 
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Verwenden von HP Instant 
Share 109 

E 

Ein-/Ausschalten der 

Stromversorgung 16 
Einrichten (Menu), 

verwenden 125 
Einstellungen zurticksetzen 

137 
Einstellungen, 

wiederherstellen 66 
Einstellungen, zurticksetzen 

137 

Einzelbilder, aufnehmen 35 
Entfernungsbereich des 

Blitzes 218 
Erwerben von 

Kamerazubehor 209 

F 

Fehler beheben 1 39 

Fehlermeldungen 

auf dem Computer 1 86 
auf der Kamera 1 69, 
186 

Fokus 

Bereich 218 
Einstellungen 45 
Kamerazittern 47 
Klammern, verwenden 
41 

Makro (Einstellung) 45 



Manueller Fokus 
(Einstellung) 45, 46 

Normaler Fokus 
(Einstellung) 45 

sperren 44 

Taste 24 

Unendlich (Einstellung) 
45 

Fokus-Hilfslicht 

Beschreibung 26 

Einstellung 128 
Formatieren 

interner Speicher 102 

Speicherkarte 19, 102 

G 

Gemeinsames Nutzen von 

Bildern 109 
Gespeicherte Einstellungen 

unter "Mein Modus" 60 

H 

Halteschlaufe, befestigen an 

der Kamera 1 3 
Hilfe (Menu), Beschreibung 

32 

Hilfe durch die 

Kundenunterstutzung 189 
Hilfe, auf Kamera 66 
HP Image Zone-Software 

Image Zone Express 142 

installieren 20 

keine Verwendung 143 
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Systemvoraussetzungen 
141 

HP Instant Share 

alle Bilder senden 116 
Beschreibung 109 
Einzelbilder senden 114 
Verwenden des Menus 
"HP Instant Share" 110 

HP Instant Share (Menu) 
alle Bilder senden 116 
Beschreibung 1 1 1 
Einzelbilder senden 114 
verwenden 1 1 0 
Ziele einrichten 1 1 2 

HP Kamera-Dockingstation 
erwerben 209 

HP Netzteil 

Anschluss an der Kamera 
27 

erwerben 210 
HP Websites 189 

I 

Installieren 

Batterie 1 3 

Halteschlaufe 1 3 

Software 20, 22 

Speicherkarte 19 
Interner Speicher 

Bildkapazitat 224 

formatieren 1 02 

verbleibende Bilder 32, 
40, 96 



ISO-Empfindlichkeit, 
einstellen 82 

K 

Kamera 

ein-/ausschalten 16 
Mentis 29 
pflegen 213 
Reinigen des Objektivs 
150 

Spezifikationen 217 
Status 29 

Tasche erwerben 211 

Zubehor erwerben 209 

zurticksetzen 1 40 
Kamera zurticksetzen 140 
Kamera-Dockingstation 

Anschluss an der Kamera 
27 

Beschreibung 12 
Dockingeinsatz 13 
Kamerateile 

Oberseite der Kamera 
28 

Rtickseite der Kamera 23 
Vorderseite, Seite und 

Unterseite der Kamera 

26 

Kameratone, einstellen 1 27 
Kapazitdt des internen 

Speichers 224 
Kaufen von Kamerazubehor 

209 

Index 229 



Klammern in der Vorschau 
41 

Komprimierungsformat 221 
Kontrast, einstellen 89 
Kundenunterstijtzung 1 89 

L 

Landschaft (Modus), 

einstellen 53 
lange Belichtungen, 

Storungsunterdrlickung 56 
Laufwerk, verbinden a Is 

133 

Lebensdauer der Batterien, 

verldngern 198 
LEDs (Kontrollleuchten) an 
der Kamera 
AF-Sucherleuchte 25 
Netzkontrollleuchte 23 
Videosucherleuchte 25 
LEDs (Leuchten) an der 
Kamera 

Fokus-Hilfslicht 26, 128 
Selbstausloser-Leuchte 26 
Leistung nach Batterietyp 
201 

Lithium-lonen-Batterie 

aufladen 204 

erwerben 210 

Sicherheitshinweise 199 
Lithium-lonen-Batterie, 
aufladen 204 



Loschen wahrend der 
direkten Wiedergabe 36, 
38 

Loschen, verwenden 101 
M 

Macintosh-Computer 

Software installieren 22 
Makro (Fokuseinstellung) 45 
ManuellerFokus(Einstellung) 

45, 46 
Manueller WeiBabgleich, 

einstellen 77 
Mein Modus 

Beschreibung 55 
bevorzugte Einstellungen 
59 

Gespeicherte 

Einstellungen 

(Untermenu) 60 
verwenden 59 
Meldungen 

auf dem Computer 1 86 
auf der Kamera 1 69, 

186 

Menu/OK (Menu/OK, 

Taste), Beschreibung 24 
Menus 

Aufnahme 65 

Einrichten 125 

HP Instant Share 110 

Ubersicht 29 

Wiedergabe 99 
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MF-Fokus (Taste) 24 
Mikrofon, Beschreibung 26 
Miniaturansichten 
anzeigen 97 
Steuerung am Zoom- 
Hebel 24 
Museum (Modus), einstellen 
54, 55 

N 

Netzkontrollleuchte, 

Beschreibung 23 
Netzteil 

Anschluss an der Kamera 
27 

erwerben 210 
Netzteil, HP 27 

Anschluss an der Kamera 
27 

erwerben 210 
Normaler Fokus (Einstellung) 
45 

o 

Objektiv reinigen 150 
ON/OFF (Schalter), 

Beschreibung 23 
Online-Hilfe zu Optionen im 

Menu "Aufnahme" 66 
Online-Ziele, einstellen 1 1 2 
Optischer Zoom 48 



P 

Panorama (Modus) 
Einstellung 54 
Panoramavorschau 106 
verwenden 56 
Panoramavorschau 106 
Pfeiltasten auf der 
Steuertaste 24 
Pflege Ihrer Kamera 21 3 
Platz, verbleibender im 

Speicher 32, 40, 96 
Portrait (Modus), einstellen 
53 

Probleme, beheben 139 
Produktunterstijtzung 1 89 

R 

Region, auswdhlen beim 

ersten Starten 1 7 
Reinigen des Objektivs 150 
Rote-Augen-Automatik 
Beschreibung 52 
Rote Augen entfernen 
103 

s 

Sdttigung, einstellen 86 
Schdrfe, einstellen 87 
Schnee (Modus), einstellen 
54 

Selbstausloser 
Einstellungen 62 
Leuchte 26 
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Selbstausloser/Burst 
(Taste) 24 
Selbstausloser/Burst (Taste) 
24 

Sicherheitshinweise fur 
Lithium-lonen-Batterien 
199 
Software 

installieren 20, 22 
Verwenden der Kamera 
ohne 143 
Speicher, intern 

formatieren 102 
Speicherkarte 

formatieren 19, 102 
installieren 19 
Klappe an der Kamera 
27 

unterstiitzte Typen und 
GroBen 219, 220 
verbleibende Bilder 32, 
40, 96 
Spezifikationen 217 
Sprache 

Andern der Einstellung 
135 

auswdhlen beim ersten 
Starten 17 
Stativhalterung, 

Beschreibung 27 
Status, Kamera 29 
Statusanzeige 32 



Steuertaste mit Pfeiltasten, 

Beschreibung 24 
Storungsunterdruckung, 

lange Belichtungen 56 
Strand (Modus), einstellen 

54 

Stromversorgung 

Ein-/Ausschalten 16 
Kontrollleuchte 23 
Spezifikationen 223 

Sucher 

Leuchten 25 
verwenden 41 

T 

Tasche fur Kamera, 

erwerben 21 1 
Taste ON/OFF, 

Beschreibung 23 
Tasten an der Kamera 23 
Technischer Support 1 89 
Teile der Kamera 

Oberseite der Kamera 
28 

Riickseite der Kamera 23 
Vorderseite, Seite und 

Unterseite der Kamera 

26 

Tone der Kamera 1 27 
TV-Konfiguration, einstellen 
134 
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u 

Uberbelichten von Bildern 
67 

Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer 1 1 9 

Unendlich (Fokuseinstellung) 
45 

Unterbelichten von Bildern 
67 

Unterstijtzung fur Benutzer 

189 
USB 

Anschluss an der Kamera 
27 

Konfigurationseinstellung 
133 

V 

Verbindungen 

als PTP-Gerat (Picture 

Transfer Protocol) 133 
mit einem Computer 119 
mit einem Drucker 121 
mit einem USB- 
Massenspeichergerat 
(Mass Storage Device 
Class, MSDC) 1 33 
Verbleibende Bilder, Anzahl 

32, 40, 96 
VergroBern 

Steuerung am Zoom- 

Hebel 24 
verwenden 98 



VergroBern von Bildern 98 
Verkleinern und VergroBern, 

Funktionen 24 
Verlangern der 

Batterielebensdauer 198 
Verschieben von Bildern auf 

die Speicherkarte 1 36 
Video (Taste), Beschreibung 

28 

Videoclips, aufnehmen 38 
Videosucherleuchte 25 
Vorschau 

Taste 25 

verwenden 39 
Vorschau beim Einschalten, 
einstellen 131 

W 

Websites fur HP 189 
WeiBabgleich, einstellen 
75 

Wiedergabe 

Menu, verwenden 99 
Taste, Beschreibung 25 
verwenden 93 

Wiederherstellen von 
Einstellungen 66 

Windows-Computer 

Image Zone Express 142 
Software installieren 21 
Systemvoraussetzungen 
141 
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z 

Zeit und Datum, einstellen 

18,132 
Zoom 

digital 48 

optisch 48 

Spezifikationen 218 

Zoom-Hebel, 
Beschreibung 24 
Zubehor fur die Kamera 

209 
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